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No. EXPEDIENTE
DGICCC-CP-2022:0031

‘No. DOCUMENTO

REPUBLICA DOMINICANA :
MINISTERIO DE HACIENDA -
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 401-50625-4
DEPARTAMENTO DE COMPRAS

CIRCULAR No. 1

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

DGII-CCC-CP-2022-0031: Suministro e instalacion de techo metalico, malla ciclonica, alambre

trinchero, dientes de tiburon, aluzinc e impermeabilizante, para ser utilizados en varias
Administraciones DGII.

La Direccién General de Impuestos Internos les informa que:
= El 24 de diciembre 2022 recibimos las siguientes preguntas:

Pregunta 1 “Cuando decimos considerar anclajes en muro perimetral de block, Nos referimos a realizar las
siguientes tareas:

Excavacion para zapatas

Relleno de reposicion

Bote de materiales,

Zapata de muro

Viga BNP

Columnas de Amare

Muro de bloques 6 ° BNP
Muro de bloques 6 " SNP 3/8
Fraguache en columnas
Paiete en muros

Paiiete en columnas

Cantos

Mocheta

Pintura Base

Pintura acrilica (dos manos)”,

Respuesta: Las partidas que contienen parte de esa descripcion de su pregunta son las siguiente:

e Suministro e Instalacion de Verja en Malla Ciclénica de 6' de Altura, Calibre 11. Con parales en
tubos en Hierro Galvanizado de 1 1/2" con una separacion méxima de 3 mts entre tubos verticales,
y Tubo de 1 1/2" en la parte superior e Inferior. Considerar Anclaje a Muro Perimetral de Block. Para
ser realizado en el Centro de Documentacion 30 de Marzo.

* Suministro e Instalacion de Verja en Malla Ciclonica de §' de Altura, Calibre 11. Con parales en
tubos en Hierro Galvanizado de 1 1/2" con una separacion maxima de 3 mts entre tubos verticales,
y Tubo de 1 1/2" en la parte superior e Inferior. Considerar Anclaje a Muro Perimetral de Block. Para
ser realizado en el CTM VHM Los Mina.
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Nota: Las preguntas plasmadas en el presente documento, son una transcripcién exacta de las recibidas por parte
de los Oferentes interesados.




Estaran realizando la instalacion de la Verja en Malla Ciclonica en muros ya existentes. Lo que estaran
considerando es el anclaje de ‘los parales y la malla ciclonica en todo el perimetro”, en el cual deben de
garantizar su correcta instalacién considerando todo o necesario en los muros ya existentes.

Excavacion para zapatas
Relleno de reposicion
Bote de materiales,
Zapata de muro

Viga BNP

Columnas de Amare
Muro de bloques 6" BNP
Muro de bloques 6" SNP
3/8

Fraguache en columnas
Pariete en muros

Pafiete en columnas

Cantos
Mocheta
Pintura Base

Pintura acrilica (dos
manos)

No

No

Si

No

No

Vaciado en el anclaje de los parales
No

No

En el vaciado de los anclajes de los
parales

No

En el vaciado de los anclajes de los
parales

Si, donde lo amerite

Si, donde lo amerite
Si, donde lo amerite

Si, donde lo amerite

En conclusion, se estara instalando la verja en malla ciclonica en muros ya existentes. Espero haber sido

claro.

"

Victoria Fdez. Torrens
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