No. EXPEDIENTE

SNCC.D.020 .
DGE-CCC-CP-2022.0001

' . Impuestos w
Internos
No. DOCUMENTO

MINISTERIO DE HACIENDA o
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DEPARTAMENTC DE COMPRAS 07 de marzo de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A : Constructora Cruz, Mufioz, SRL

Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omisién Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaitica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacién
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Pormedio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

Certificacion emitida por la TSS, vigente,
donde se manifieste que el Oferente se
encuentra al dia en el pago de sus
obligaciones de la Seguridad Social.

La presentada esté vencida

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el lunes 07 de marzo de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, serén descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Cartos, DGIl. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,
qé\midd
Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

Impuestos
Internos DGI-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
MlNISTERlO DE HAC[ENDA 0
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. ; DGI-CCC-CP-2022-0001

A : AVI Constructora, SRL

Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de ias Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII, Dirigido a MiPymes.

Por medio de a presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

' 13. Lote I, Il y 1l Cronograma de | El presentado no cumple con el tiempo de gjecucion de [a obra.
" Ejecucién de Obra elaborado por items | |
generales del proyecto, identificando las |
fechas de cada partida, fecha de inicio y |
fin del proyecto y elaborado conforme al
tiempo de ejecucion de la obra,
| suministrado por ia DGIl en el documento |
| de Especificaciones Técnicas punto 3 |
|“Tiempo Estimado de Ejecucion de 1a |

Obra’. F Pt ]
6. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, | No presentado 1
| de acuerdo a lo requerido en los Criterios ! |
de Evaluacion Técnica, punto 3 | Especificaciones de Ia lona impermeabilizante:
“Caracieristicas  técnicas de  los
materiales y equipos para la ejecucion de
| la obra™ |

Espesor 4 mm

Reforzada con poliéster

Cara superior: material antiadherente con superficie ristica tipo
| arena

Impermeabilidad af agua 60 Kpa

Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5em
Flexibilidad en frio 0 grados centigrados

Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados
centigrados

= Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg

»  Garantia minimo 5 afios

Especificaciones del conductor eléctrico:
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/UR 03 2011

16. Lote II: Fichas técnicas del

' fabricante, de acuerdo a lo requeride en
los Critetins de Evaluacion Técnica,
punto 3 "Caracteristicas técnicas de los
materiales y equipos para la ejecucién de

| la obra™

No brésentado_

= Certificacion UL (UL-83, UL-1581)

Aislamiento THHN
AWG

| Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: cristales y
metales

Grade marino y construccion

Minime 90% de adherencia

Color fransparente o aluminio

Minimo 20 afios de garantia.

Resistente al hongo y humedad

350% a 550% de Elongacion

| Especificaciones de Sellader Acrilico Modificado con Sificon:

Color transparente

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: concreto y
metal

*  Grado industrial
= Para uso intericr y exterior
* Resistente al hongo y a la humedad
= 20 & 30 afics de garantia
| |
16, Lote Il Fichas técnicas del | No presentado

fabricante, de acuerdo a lg requerido en

| los Criterics de Evaiuacion Técnica, punto | Especificaciones de iz linea de tomacorrientes de uso general, UPS e
3 ‘Caracteristicas técnicas de los | interruptores:

materiales y equipos para ia ejecucion de
laobra™

Accesorios decorativos
Certificacion UL/ETL
Coior blanco/naranja
Capacidad minima - 15 A
NEMA 5-15R

Voltaje- 120V

' Especificaciones del pane! LED 2'x2":

Dimensiones 2'x 2'

Pane! Tipo LED

Borde Bianco Mate

Potencia: 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w
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Original 1 — Exped &g st~ -
Copial — Agregar (T)Eg:!rﬂslmms

:: e s



/UR 03 2011

= Voitaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277 ]
V, frecuencia: 60 Hz

*  Certificado; UL/ETL

*  Garantia de 2 afios.

Especificaciones del panel LED 2'x4”: ‘

Dimensiones 2' x 4'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia; 40-60 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia; 60 Hz

v Certificado: UL/ETL

= (arantia de 2 afios.

Entrega de [os documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberén ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencién al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Repiblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Pargueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a
MiPymes", sin mas tramite.

Sin otro particular per el momento, se despide,

A

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

No. EXPEDIENTE

Impuestos :
Internos DGI-CCC-CP-2022-0001
RN No. DOCUMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA 01
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGIli-CCC-CP-2022-0001

A X Consustruc, SRL

Asunto " Solicitud de Subsanacion de error u Omisidn Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacién
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presents DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita gue a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

13. Lote I: Cronograma de Ejecucion de | Debe cumplir con el tiempo de ejecucién de obra.

' Obra elaborado por items generales del |

' proyecto, identificando las fechas de cada

partida, fecha de inicio y fin del proyecto y
' elaborado conforme al tiempo de

ejecucion de la obra, suministrado por la |
'DGIl en el documento  de
 Especificaciones  Técnicas punto 3

‘Tiempo Estimado de Ejecucion de la
| Obra",

' 16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, | Debe ampliar informacion sobre los puntos a continuacion: .
- de acuerdo a (o requerido en los Criterios

de Evaluacion Técnica, punto 3
| “Caracteristicas  técnicas de  los
| materiales y equipos para la ejecucion de |
| laobra™

Especificaciones de la lona impermeabilizante:

*  (arantia minimo 5 afios

Especificaciones del conductor sléctrico:

‘ ' »  Cerlificaciéon UL (UL-83, UL-1581)
= Aislamiento THHN
«  AWG
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Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en Ja Comparacién de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGIL. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

e

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

No. EXPEDIENTE

DGI-CCC-CPR-2022-0001
No. DOCUMENTO
iy

Impuestos
Internos

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DEPARTAMENTC DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. ; DGII-CCC-CP-2022-0001

A ; Motyka, SRL

Asunto ; Solicitud de Subsanacién de error u Omision Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacién
Barios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGl Dirigido a MiPymes.

Por medio de |a presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores U omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

12. Lote Ill: Resumen de Experiencia del | Debe presentar CODIA de la persona asignada como ingeniero

personal profesional propuesto. | electromecanico del proyecto.

(SNCC.D.045). Anexando a cada uno la

Certificacion emitida por el Colegio |

Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y .
Agrimensores (CODIA) vigente. Debe |
especificar la profesion del paricipante ;
segun corresponda y debe ser emitido y
firmado por la regional del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CCDIA). Lotes | y I
ingenierc Civil o Arquitecto e Ingeniero
Electromecanico. Lotes Il Ingeniero Civil o
Arquitecto.

— 5 HESSIEr S TR — —

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante fegal (Un QOriginal y una copia}.

Lugar: Centro de Atencién al Centribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en ta Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepio de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y

DISTRIBUCION Y COPIAS
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Remodelacién Bafios de Damas y Caballeros en Parquec Administracion Local San Carlos, DGIL. Dirigido a
MiPymes”, sin méas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

W
Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

No. EXPEDIENTE

Impuestos
Internos DGI-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
. 01
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A X Hengel, SRL

Asunto ; Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaitica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

12.. Lote |: Resumen de Experiencia del

- personal profesional propuesto.

| (SNCC.D.045). Anexando a cada uno la |

. Certificacion emitida por el Colegio '

| Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y ‘
Agrimenscres (CODIA) vigente. Debe '
especificar la profesion del participante |
seq(in corresponda y debe ser emitidoy |

| firmado por la regional del Colegio

| Dominicano de Ingenieros, Arquitectosy |

' Agrimensores (CODIA}. Lotes | y Il |
Ingeniero Civil o Arquitecto e Ingeniera

' Electromecanico. Lotes [l Ingeniero Civil ‘
¢ Arguitecto.

' Debe presentar resumen de experiencia del personal propuesto
“Ingeniere Electromecanico” anexando certificacion de CODIA vigente.

16. Lote |: Fichas técnicas del fabricante, [ Debe ampliar informacion sobre la Garantia minima de 5 afios requerida |
de acuerdo a lo requerido en los Criterios | para Lona impermeabilizante.
de Evaluacién Técnica, punto 3

"Caracteristicas  técnicas  de  los |

" materiales y equipos para la ejecucion de |

| laobra”;

.} = =EE ] — —_— —

'16. Lote Ill; Fichas técnicas del | Debe ampliar informacion sobre:
fabricante, de acuerdo a lo requerido en o .
' los Criterios de Evaluacion Técnica, punto | ESpecificaciones del panel LED 2'x2"

R DISTRIBUCION ¥ COPIAS
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3 'Caracterisicas técnicas de los | «  Debe suministrar ficha técnica con certificado: UL/ETL para

1 materiales y equipos para la ejecucion de panel LED 22",
la obra"™ = Dehe suministrar garantia de 2 afios para panel LED 2x2".
| |

|
Especificaciones del panel LED 2'x4’

= Debe suministrar ficha técnica con certificado: UL/ETL para
panel LED 2'x4".
»  Debe suministrar garantia de 2 afios para panel LED 2'x4".

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencién al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Cenfral. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
Ne. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de focales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a
MiPymes”, sin més tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

i
Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

No. EXPEDIENTE

Impuestos :
Biieriios DGI-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
. o1
DIRECCION GENERAL. DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. ; DGII-CCC-CP-2022-0001

A X Imaginarium Disefios & Construccion, SRL

Asunto ; Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanabie

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de |a

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipc o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, |o  Presento (2) dos fichas técnicas correspondiente a “Especificaciones

de acuerdo a lo requerido en los Criterios de la lona impermeabilizante” indicar una de las dos.
de Evaluacion Técnica, punto 3 |«  No presento ficha técnica de ‘Especificaciones del conductor
“Caracteristicas  técnicas de  los i eléctrico”.

" materiales y equipos para la ejecucion de |

| la obra™ | Especificaciones de la lona impermeabilizante:

» Reforzada con poliéster ‘
= Cara superior: material antiadherente con superficie riistica tipo |
arena |
Impermeabilidad al agua 60 Kpa

Resistencia al alargamiento a ta rotura 400-500 n/5cm
Flexibilidad en frio O grados centigrados

Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados
centigrados

= Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg

»  Garantia minimo 5 afios

i
i = Espesord mm
|
|

Especificaciones del conductor eléctrico:

| «  Certificacion UL (UL-83, UL-1581) |
| = Ajslamiento THHN
= AWG
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Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser enfregados debidamente identificados con papsl
timbrado de |la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencién al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Demingo, Replblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

A

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

K
mpuestos
il P-
Internos DGIFCCC-CP-2022-0001
O No. DOCUMENTO
MINIST ERIO DE HACIENDA o1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero da 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A ; INGARBEN, SRL

Asunto ; Solicitud de Subsanacion de error u Omisién Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacién
Baiios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Par medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita gue ala mayor brevedad posible
subsane |os siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

6. Copia de Acta de Asamblea General | Debe presentar Acta de Asamblea General Ordinaria, vigente, a fravés de
Ordinaria, vigente, a través de la cual se | la cual se designe expresamente el actual gerente de la sociedad
designe expresamente el actual gerente | comercial.

| de la sociedad comercial / consejo de |

- administracion {Dependiendo del 6rgano ;

de adminisfracion que apligue} que tiene |

potestad para firmar contratos a nombre |

de la sociedad comercial.

e e — 1

| 12. Lote Ill: Resumen de Experiencia del | Debe presentar CODIA de la persona asignada como ingeniero |
personal  profesional  propuesto. | electromecanico del proyecto. |
' (SNCC.D.045). Anexando a cada uno la
Certificacion emitida por el Colegio
Daminicano de Ingenieros, Arquitectos y
| Agrimensores (CODIA) vigente. Debe ,
especificar la profesion del participante |
| segun corresponda y debe ser emitide y |
| firmado por la regional del Colegio ;
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores (CODIA). Lotes | y III;
' Ingeniero Civil o Arquitecto & ingeniero |
‘ Electromecanico. Lotes Il Ingeniere Civil 0
| Arquitecto.

\

'16. Lote lll: Fichas técnicas del
fabricante, de acuerdo a lo requerido en
| los Criterios de Evaluacion Técnica, punto | Especificacianes de |2 linea de tomacorrientes de uso general, UPSe |

|3 "Caracteristicas técnicas de os | interruptores:

|
. B S
|

No consta enel expedlente
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| materiales y equipos para la gjecucion de

la obra™; )
Accesotics decorativos
Certificacion UL/ETL
Calor bianco/naranja
Capacidad minima - 15 A
NEMA 5-15R

Voltaje- 120V

Especificaciones del panel LED 2'x2":

Dimensiones 2' x 2

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lmiw

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

v Cerificado: UL/ETL

= Garantia de 2 afios.

Especificaciones del panel LED 2'x4";

Dimensiones 2' x 4
Panel Tipo LED
Borde Blanco Mate
Potencia: 40-60 W
Ternperatura de color 6000-650C K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voliaje: Limite inferior menor 100, iimite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz
= Certificado: UL/ETL
» Garantia de 2 afios.

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberén ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de fa empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Qriginal y una copia).

Lugar: Centro de Atencién al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plaze indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No DGII-CCC-CP-2022-0001, per concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacién Bafos de Damas y Caballeros en Pargueo Administracién Local San Carlos, DGIl. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.
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Sin otro particular por el momento, se despide,

W
Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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Impuestos w
Internos oy

No. EXPEDIENTE

DGILCCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA ot
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEFARTAMENTO DE COMPRAS 11 de marzo de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE
No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A : Megamax Dominicana, SRL
Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanable
Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Baiios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

2. Formulario de Informacién del Oferente | No indica No. de RNC, no tiene direccién de la sociedad ni del
(SNCC.F.042). representante, la que tiene difiere a ia que esta en la declaracion jurada y
en los estatutos sociales.

6. Copia de Acta de Asamblea General | A través de la cual se designe expresamente el actual gerente de la
Ordinaria, vigente, a fravés de la cual se | sociedad comercial.

designe expresamente el actual gerente
de la sociedad comercial / consejo de
administracion (Dependiendo de! 6rgano
de administracion que aplique) que tiene
potestad para firmar contratos a nombre
de la sociedad comercial.

8. Certificacion de MIPYMES, emitida por | No consta en el expediente
el Ministerio Industria, Comercio y
MIPYMES (MICM), vigente.

11. Certificacion(es) de experiencia, | Debe presentar certificacion de uno de los proyectos presentados en el
minimo una (1) Carta de satisfaccion de | formulario SNCC.D.049 que cumpla con la condicion de ser igual o
Clientes por servicios realizados. Debe | mayor magnitud en monto.

contener. nombre de la entidad
contratante, el Contratista, el objefo de la
obra, el cargo desempefiado, las carias
de satisfaccion deben corresponder al o
los proyectos presentados en el
formulario (SNCC.D.049). Cada
certificacion debera suministrarse con €l
contrato comespondiente a la obra
realizada y cualquier otra documentacion
que avale la ejecucion de dicha obra.
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13. Cronograma de Ejecucion de Obra
elaborado por items generales del
proyecto, identificando las fechas de cada
partida, fecha de inicio y fin del proyecto y
elaborado conforme al tiempo de
ejecucion de la obra, suministrado por la
DGl en el documento  de
Especificaciones Técnicas punto 3
“Tiempo Estimado de Ejecucion de la
Obra’.

Debe cumplir con el tiempo de ejecucion de obra.

14. Plan de Trabajo: Se requieren
informaciones relativas a! Plan de Trabajo
para la ejecucion del proyecto. Es
importante que el mismo sea estructurado
adecuadamente considerando aspectos
como: Introduccion, Metas y Objetivos,
Ordenamiento  por  objetivos  y
enumeracion de los recursos.

Debe cumplir con lo solicitado

16. Lote II: Fichas técnicas del fabricante,
de acuerdo a lo requerido en los Criterios
de Evaluacion Técnica, punto 3
“‘Caracteristicas  técnicas de los
materiales y equipos para la ejecucion de
la obra”;

La ficha técnica de “Especificaciones de Sellador de Silicona Acética”
suministrada no cumple con lo gue mencionaremos a continuacion.

La ficha técnica de “Especificaciones de Sellador Acrilico Modificado con
Silicon” suministrada no cumple con lo que mencionaremos a
continuacion.

Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:

Grado marino y construccion
Minimo 90% de adherencia
Minimo 20 afios de garantia.
Resistente al hongo y humedad
350% a 550% de Elongacién

Especificaciones de Sellador Acrilico Modificado con Silicon:

» Color transparente

Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: concreto y
metal

Grado industrial

Para uso interior y exterior

Resistente al hongo y a la humedad

120 a 30 afios de garantia

Enfrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el lunes 14 de marzo de 2022 a fas 3:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).
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Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Reptiblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de 1a Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII. Dirigido a

MiPymes”, sin més tramite.

Sin ofro particular por el momento, se despide,

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras

DISTRIBUCION ¥ COPIAS

Copial — Agregar

AJR.03.2011 Original 1 — Exped (‘;)mmm“
THBLICAS

Trasmpmre s i s






SNCC.D.020

HiTpuesios Nu. EXPEDIENTE
[Nternos 'l DGH-CCC-CP-2022-0001
e No. DOCUMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA 01
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A g Proyectos Civiles y Electromecanicos, SRL

Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacién
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita gue a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo 0 naturaleza subsanable:

Documento Observacion

i 13. Lotes I, Il y lll. Cronograma de | No consta en el expediente
Ejecucidén de Obra elaborado por items
 generales del proyecto, identificando las '
fechas de cada partida, fecha de inicio y ‘
fin del proyecto y elaborado conforme al |
tiempo de ejecucion de la obra, '
- suministrado por la DGII en el documento
‘de Especificaciones Técnicas punto 3
"Tiempo Estimado de Ejecucion de la
Obra’". |

14 Lotes |, Il'y Ill: Plan de Trabajo: Se | No consta en el expediente |
‘ requieren informaciones relativas al Plan ’

de Trabajo para la ejecucién del proyecto.
Es importante que el mismo sea g
' estructurado adecuadamente =
- considerando aspectos como:
Introduccion, Metas y  Objetivos,
Ordenamiento  por  objetivos  y
" enumeracion de los recurses. |
‘ \

|
! == S e STt
|

15, Lotes |, Iy Ill: Plantilla de Personal | No consta en el expediente
‘ del Oferente (SNCC.F.037) (debe ser la

cantidad del personal a utilizar en el ;
proyecto).
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( 16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, lT No consta en el expediente
de acuerde a lo requerido en los Criterios
de Evaluacion Técnica, punto 3 ‘ Especificaciones de la lona impermeabilizante:
‘Caracteristicas  técnicas  de  los
materiales y equipos para la ejecucion de
la obra™

Espesor 4 mm

Reforzada con poliéster

Cara superior: material antiadherente con superficie rstica tipo
arena

Impermeabilidad al agua 60 Kpa

Resistencia al alargamiento a la rotura 400-50C n/5¢m
Flexibilidad en frio 0 grados centigrados

Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados
centigrados

» Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg

= Garantia minimo 5 afios

Especificaciones del conductor eléctrico; |

= Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
= Aislamiento THHN
= AWG

16. Lote II: Fichas técnicas del fabricante, ' No cons?a gn el_e.xpedieﬁfe' o

de acuerde a le requerido en los Criterios

de Evaluacion Técnica, punto 3 @ Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:

“Caracteristicas ~ técnicas de  los
i materiales y equipos para la gjecucion de
| la obra™,

= Tubos de 10 onza, minimo

»  Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: cristales y
metales

Grade marino y construccion

Minimo 90% de adherencia

Colar transparente ¢ aluminic

Minime 20 afios de garantia.

Resistente al hongo y humedad

350% a 550% de Elongacion

. Especificaciones de Sellador Acrilico Modificado con Silicon:

»  Color transparente

*  Tubos de 10 onza, minimo

Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: congreto y
metal

Grade industrial

Para uso interior y exterior

Resistente af hongo y a la humedad

20 a 30 afios de garantia

fabricante, de acuerdo a lo requeride en
los Criterios de Evaluacion Técnica, punto
| 3 ‘Caracteristicas técnicas de  los
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materiales y equipos para la ejecucion de
la obra™

Entrega de los documentos subsanables:

Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e

interruptores:

Accesorios decorativos
Certificacion UL/ETL
Color blanco/naranja
Capacidad minima-15 A
NEMA 5-15R

Voltaje- 120V

Especificaciones del panel LED 2'x2";

Dimerisiones 2' x 2'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia; 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

Certificado: UL/ETL

Garantia de 2 afios.

Especificaciones del panel LED 2'x4":

Dimensiones 2' x 4'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 40-60 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menar 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

Certificado. UL/ETL

Garantia de 2 afios.

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con &l desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).
Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santc Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, serén descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGI-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y

JAJR 03 2011
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Remodelacion Banos de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Victoria Fdez. Torrens
Responsahie del Departamento de Compras
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fUR 03 2011

D.020
o — _ teeeme ]
Internos DGI-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS o |
DEPARTAMENTC DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE
No. ; DGII-CCC-CP-2022-0001

A ; PROCITROM, SRL
Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omisién Subsanable
Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII, Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

4 Copia de los Estatutos Sociales I No consta en el expediente
| (Debidamente registrados en la Gamara

' de Comercio y Produccion

| correspondiente).

12. Lote I y Ill: Resumen de Experiencia | Debe presentar CODIA de ia persona asignada como Ingeniero
del personal profesional propuesto. | Electromecanico del proyecto.
(SNCC.D.045). Anexando a cada uno la
| Certificacion emitida por el Colegio |

Dominicanc de Ingenieros, Arguitectos y

Agrimensores (CODIA) vigente. Debe

especificar la profesion del participante

segln corresponda y debe ser emitido y

firmado por la regional del Colegio

Dominicanc de Ingenieros, Arguitectos y

Agrimensores (CODIA). Lotes | y Il

tngeniero Civil o Arquitecto e Ingeniero |
" Electromecanico. Lotes Il Ingeniero Civilo |
| Arquitecto. |

|

16, Lote I: Fichas técnicas del fabricante, | La ficha suministrada de “Especificaciones del conductor eléctrico’
de acuerdo a lo requerido en los Criterios = debe ser la original del fabricante.
de Evaluacion Técnica, punto 3

. L . ~ Laficha técnica de “Especificaciones de |a lona impermeabilizante”™
Caracteristicas  técnicas de  los

Debe ampliar infarmacion sokre los puntos a continuacion.
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| materiales y equipos para la ejecucion de [ Especificaciones de [a lona impermeabilizante:

la obra™: "
= Impermeabilidac¢ al agua 60 Kpa.
= Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5cm
1 » Fiexibilidad en fric 0 grados centigrados
* Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grades
centigrados
* Resistencia a fa carga estatica, minimo 10 kg
= (3arantia minimo 5 afos
|
Especificaciones del conductor eléctrico:
= Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
z v Aislamiento THHN
= AWG
Py eErEE—— =T w T = , |
16. Lote |ll: Fichas técnicas del No presentaron la ficha técnica de las “Especificaciones de la linea de

fabricante, de acuerde a lo requerido en | tomacorrientes de uso general, UPS e interruptores”.
i los Criterios de Evaluacion Técnica, punto
3 ‘“Caracteristicas técnicas de los
materiales y equipos para la ejecucioén de

La ficha técnica de “Especificaciones del panel LED 2'x2"" Debe
ampliar informacion sobre los puntos a continuacion.

la obra™ ’ La ficha técnica de “Especificaciones del panel LED 2'x4™ Debe
ampliar informacién sobre los puntes a continuacion,
Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS
| e interruptores:
] = Accesorios decorativos
= Certificacion UL/ETL
»  Color blanco/naranja
= Capacidad minima- 15 A
= NEMA5-15R
v Voltaje- 120V
Especificaciones del panel LED 2'x2":
l »  Certificado: UUVETL
I *  Garantia de 2 afos.
‘ Especificaciones de! pane! LED 2'x4":
v Certificado: UL/ETL
» Garantia de 2 afios.
AUR 03 2011 DISTRIBUCION Y COPIAS
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Entrega de los documentos subsanabies:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC}, ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacién Bafios de Damas y Cabalieros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGIl. Dirigido a

MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

W
Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

it
INternos DGHI-CCC-CP-2022-0001
No. DOCUMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA o1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. : DGII-CCC-CP-2022-0001

A : Terminaciones Dominicana, Termidom, SRL

Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omisioén Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGIL. Dirigido a MiPymes.

Por medio de |a presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que ala mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores U omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

5. Declaracion del oferente, en la que | Debe de presentar una copia legible de la declaracion jurada del oferente |
" manifieste que no se encuentra dentro de | debido a que la presentada no se puede visualizar completa.

fas prohibiciones establecidas en el

Articulo 14 de la Ley 340-06 y donde |

manifieste si tiene o no juicio con el |
| Estado Dominicano o sus entidades del |
| Gobiemo Central, de las Instituciones |
| Descentralizadas y  Auténomas no |

financieras, y de las Instituciones Publicas

de la Seguridad Social, o si esta sometida |
" & un proceso de quiebra, =

6. Copia de Acta de Asamblea General }_A través de la cual se designe expresaméﬁte el actual ger-e-hte dela
' Ordinaria, vigente, a través de la cual se | sociedad comercial.

designe expresamente el actual gerente |

de la sociedad comercial / consejo de |
| administracion (Dependiendo del organo ‘
' de administracion que aplique) que tiene !

potestad para firmar contratos a nombre
 de la sociedad comercial.

" 12. Lote I: Resumen de Experiencia del W Debe presentar CODIA de la persona asignada como Ingeniero

'personal  profesional  propuests. | Electromecénico del proyecto.
{SNCC.D.045). Anexando a cada uno la
Certificacién  emitida por el Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y

| Agrimensores (CODIA) vigente. Debe | B o
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' especificar la profesion del participante T
segln corresponda y debe ser emitido y
firmado por la regional del Colegio
Deminicano de Ingenieros, Arquitectos y
| Agrimensores (CODIA). Lotes | y Kk
ingeniero Civil 0 Arquitecto e Ingeniero
Electromecanico. Lotes i Ingeniero Civil
0 Arquitecto. , |

- — — +

13. Lote Iy Il: Cronograma de Ejecucion | Debe cumplir con el tiempo de ejecucién de obra.
de Chra elaborado por items generales
del proyecto, identificando las fechas de
cada partida, fecha de inicic y fin del
proyecto y elaborado conforme al tiempo
de ejecucion de la obra, suministrado por
la DGIl en el documento de
Especificaciones  Técnicas punte 3
[ “Tiempo Estimado de Ejecucién de Ia

Obra". g

| 16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, ' Debe ampliar informacion sobre los puntos a confinuacion.
de acuerdo a lo requerido en los Criterios |
de Evaluacion Técnica, punto 3

"Caracteristicas  técnicas  de  los | Impermeabilidad al agua 60 Kpa ‘

 materiales y equipos para la ejecucion de * Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5Sem

Especificaciones de |a lona impermeabilizante:

la obra™ Flexibilidad en frio 0 grados centigrados
Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados
centigrados
= Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg
*  Garantia minimo 5 afios

16. Lote II: Fichas técnicas del fabricante, | Debe ampfiar informacion sobre 1os puntos a continuacion.

| de acuerdo a lo requerido en los Criterios |
de Evaluacion Técnica, punto 3 | Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:
‘Caracteristicas  técnicas de  los

- matetiales y equipos para la ejecucion de |
la obra™

Grado marino y construccion
Minimo 90% de adherencia
Minimo 20 afios de garantia.
Resistente al honge y humedad
350% a 550% de Elengacion

Especificaciones de Seflador Acrilico Modificado con Siiicon:

»  Color transparente
L i - o = 20a30afos degarantia

DISTRIBUCION Y COPIAS
Orginal 1~ Exped ,#'g-3 sahuag- -
Copia1 — Agregar (7353&%:‘“““

rRap e A vy

JUR 03 2011



Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencion al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, RepUblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DGII-CCC-CP-2022-0001, par concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacién Bafios de Damas y Cabalieros en Parqueo Administracién Local San Carlos, DGII. Dirigido a

MiPymes”, sin mé&s tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

Ay

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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SNCC.D.020

~ No. EXPEDIENTE

Impuestos :
fiteinos DGR-CCC-LCP-2022-0001
T No. DOCUMENTO
MINISTERIO DE HACIENDA 01
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS —
DEFARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACION DE ERRORES U OMISIONES DE TIPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. ; DGII-CCC-CP-2022-0001

A ; Skyline Construcciones, SRL

Asunto ; Solicitud de Subsanacién de error u Omisién Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posible
subsane los siguiente/es errores u omisiones de tipo o naturaleza subsanable:

Documento Observacion

3. Certificacion emitida por la Tesoreria | No consta en el expediente
de la Seguridad Social {TSS), vigente,

| donde se manifieste que el Oferente se |

| encuentra al dia en el pago de sus |
obllgamones de la Seguridad Social. !

4_ e e s R e =

5 Declaracion del oferente, en la que No consta en el expedlente
| manifieste que no se encuentra dentro de

| las prohibiciones establecidas en el |

| Articulo 14 de la Ley 340-06 y donde |
| manifieste si tiene o no juicio con el |
| Estado Dominicano o sus entidades del |

Gobiemo Central, de las instituciones |
| Descentralizadas y  Auténomas no |
| financieras, y de las Instituciones Publicas |
' de la Seguridad Social, o si esta sometida | \
| aun proceso de quiebra.

8. Certificacion de MIPYMES, emitida por ‘No consta en el expediente
el Ministerio industria, Comercio y
- MIPYMES (MICM), vigente.

13. Lote | y Ili: Cronograma de Ejecucic’m No consta en el exped|ente
' de Obra elaborado por items generales |
| del proyecto, identificando las fechas de !
| cada partida, fecha de inicio y fin del '
| proyecto y elaborado conforme al tiempo |
| de ejecucion de la obra, suministrado por |
la_DGIl _en el documento de|
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/UR 03 2011
Dngmal 1 - Bxped
Copiat - Agregar (7:)““%”“8

AL 1




| Especificaciones  Técnicas  punto 3]
| ‘Tiempo Estimado de Ejecucion de la

| Obra". -

14. Lote |: Plan de Trabajo Se reqweren No consta en e! expediente
informaciones reiativas al Plan de Trabajo

para la ejecucion del proyecto. Es

| importante que el mismo sea estructurado

- adecuadamente considerando aspectos |

como: Introduccion, Metas y Objetivos, |

Ordenamienioc  por  objetivos y |

_ enumeracion de ios recursos. - I
15. Lote I: Plantila de Personal del  Ng consta en el expediente
Oferente (SNCC.F.037) (debe ser la

cantidad del personal a utilizar en el
| proyecto). NE—— N
16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, | No consta en el expediente

de acuerdo a lo requerido en los Criterios |
de Evaluacion Técnica, punto 3 | Especificaciones de la lona impermeabilizante:
‘Caracteristicas  técnicas  de  los

materiales y equipos para la ejecusion de Espescr 4 mm

» Reforzada con poligster

‘ Gl = Cara superior; matetial antiadherente con superficie rustica tipo
arena
* Impermeabilidad al agua 60 Kpa
= Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5cm
*  Flexibilidad en frio 0 grados centigrados
» Resistencia a femperaturas elevadas, minimo 130 grados
centigrados
= Resistencla a la carga estatica, minime 10 kg
»  Garantia minimo 5 afios
- Especificaciones del conductor eléctrico:
v Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
»  Aislamiento THHN
. _ = AWG =
(16, Lote II: Fichas técnicas del | Debe presentar fichas técnicas originales del fabricante.

fabricante, de acuerdo a lo requerido en

los Criterios de Evaluacion Técnica, punto | Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e
3 ‘“Caracteristicas técnicas de los | interruptores:

materiales y equipos para la ejecucion de

' la obra™ Accesorios decorativos

Certificacién UL/ETL
Color blanco/naranja
Capacidad minima - 15 A
NEMA 5-15R

Voltaje- 120V

Especificaciones def panel LED 2'x2",

L _ *  Dimensicnes 2' x 2'

fUR.03.207% DISTRIBUCION Y COPIAS
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Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

Certificado: UL/ETL

Garantia de 2 afios.

Especificaciones del panel LED 2'x4".

Dimensicnes 2' x 4'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 40-60 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

Certificado: UL/ETL

Garantia de 2 afios.

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.
Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal {Un Original y una copia).
Lugar: Centro de Atencidn al Contribuyente (CAC}, ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. México #48,
Gascue, Santo Domingo, Replblica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en e plazo indicado, seran descalificados para participar en la Comparacion de Precios
No. DG!I-CCC-CP-2022-0604, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asfaltica en techos

de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y

{UR 03.2011

Sin otro particular por el momento, se despide,

{

a2

Victoria Fdez. Torrens

Responsable del Departamento de Compras

Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.
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SNCC.D.020

Impuestos '
Internos DGI-CCC-CP-2022-0001
W No. DOCUMENTO
MINISTER!O DE HACIENDA o1
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE NOTIFICACIGN DE ERRORES U OMISIONES DE TiPO O NATURALEZA SUBSANABLE

No. ; DGII-CCC-CP-2022-0001

A : Constructora Viasan & Asociados, SRL

Asunto : Solicitud de Subsanacion de error u Omision Subsanable

Referencia Proyectos de Reacondicionamiento de fino y fona asfaltica en techos de locales de la

Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y Remodelacion
Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGII. Dirigido a MiPymes.

Por medio de la presente DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS les solicita que a la mayor brevedad posibie
subsane los siguientefes errores u omisiones de tipo 0 naturaleza subsanable:

Documento Observacion

13. Lote I, 1l Y [Il: Cronograma de | No consta en el expedlente :
|

 Ejecucion de Qbra elaborado por items
' generales del proyecto, identificando las
' fechas de cada partida, fecha de inicio y
fin del proyecto y elaborado conforme al
tiempo de ejecucion de la obra, |
suministrado por la DGl en el documento ‘
de Especificaciones Técnicas punto 3 ‘
“Tiempo Estimado de Ejecucion de la
| Obra®,
14, Lote I, Il y Il Plan de Trabajo ‘Se | No consta en el expediente
requieren informaciones refativas al Plan
de Trabajo para la gjecucion del proyecto. |
Es importante que el mismo sea
estructurado adecuadamente
considerando aspectos como:
Introduccion, Metas y  Objetivos, |
Ordenamientc  por  objetivos ¥ |
| enumeracion de los recursos. L
' 16. Lote I: Fichas técnicas del fabricante, | No consta en el expedlente
de acuerdo a lo requerido en los Criterios
de Evaluacion Técnice, punto 3 | Especificaciones de la lona impermeabilizante:
“Caracteristicas  técnicas de  los

materiales y equipos para la ejecucion de ‘ Espesor4mm
‘ » Reforzada con poliester

| 12 obra’ » Cara superior: material antiadherente con superficie rustica tipo
arena
| = Impermeabilidad al agua 60 Kpa
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* Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5cm
l »  Flexibilidad en frio G grados centigrados
» Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grades
centigrades
* Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg
*  Garantia minimo 5 afios

Especificaciones del conductor eléctrico;

= Certificacion UL (UL-83, UL-1581)
»  Aislamients THHN
= AWG

: 16. Lote II: Fichas técnicas del fabr'icante No consta en e| expemente

de acuerde a lo requerido en los Criterios

 de Evaluacion  Técnica, punto 3 | Especificaciones de Sellador de Silicona Acética:
“Caracteristicas  técnicas  de  los

: ; T 1 *  Tubos de 10 onza, mirimo
!r;ztsrrﬁi.es Y equipos para [a ejecucion de * Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: cristales y
' metales
= Grado marino y construccion
*  Minimo 90% de adherencia
»  Color transparente o aluminio
»  Minimo 20 afios de garantia.
‘ * Resistente al hongo y humedad
»  350% a 550% de Elongacién
Especificaciones de Sellador Acrilico Medificade con Silicon:
‘ = Color transparente
? *  Tubos de 10 onza, minimo
= Se adhiere a superficies pintadas o sin pintar como: concreto y
metal
; = Grado industrial
» Para usg interior y exterior
* Resistente al honge y 2 la humedad
. | = 20a30afios de garantia - -
16. Lote Ill: Fichas técnicas del ND cgnsta en el expediente

 fabricante, de acuerdo a lo requerido en

los Criterios de Evaluacion Técnica, punto | Especificaciones de la linea de tomacorrientes de uso general, UPS e

' 3 “Caracteristicas técricas de los | interruptores:
| materiales y equipos para la ejecucion de |

Accesorios decorativos
Certificacion UL/ETL
Color bianco/naranja
Capacidad minima - 15 A
NEMA 5-15R

Voltaje- 120V

la obra”

Especificaciones del panel LED 2'x2";
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Dimensiones 2' x 2'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia; 30-40 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia; 60 Hz

Certificado; UL/ETL

»  (arantia de 2 afos.

Especificaciones del panel LED 2'x4";

Dimensiones 2' x 4'

Panel Tipo LED

Borde Blanco Mate

Potencia: 40-60 W

Temperatura de color 6000-6500 K

Eficiencia 85-115 Lm/w

Voltaje: Limite inferior menor 100, limite superior mayor a 277
V, frecuencia: 60 Hz

Certificado: UL/ETL

s (Garantia de 2 afios.

Entrega de los documentos subsanables:

Plazo: Hasta el miércoles 28 de febrero de 2022 a las 5:00 p.m.

Forma: Los documentos o informaciones subsanables deberan ser entregados debidamente identificados con papel
timbrado de la empresa, con el desglose de estos, firma y sello del representante legal (Un Original y una copia).

Lugar: Centro de Atencién al Contribuyente (CAC), ubicado en el 2do. nivel del edificio Sede Central. Av. Mexico #48,
Gascue, Santc Domingo, Republica Dominicana.

De no obtemperar a esta solicitud en el plaze indicado, seran descalificados para participar en la Comparacién de Precios
No. DGI-CCC-CP-2022-0001, por concepto de “Proyectos de Reacondicionamiento de fino y lona asféltica en techos
de locales de la Zona Metropolitana, Reacondicionamiento del Lado Exterior de las Ventanas, Sede Central, y
Remodelacion Bafios de Damas y Caballeros en Parqueo Administracion Local San Carlos, DGIl. Dirigido a
MiPymes”, sin mas tramite.

Sin otro particular por el momento, se despide,

/

Wphanso

Victoria Fdez. Torrens
Responsable del Departamento de Compras
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