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1. DATOS DE LA COMPARACION DE PRECIOS DE OBRAS:

El pasado martes 19 de julio de 2022, a las 10:00 a.m. se efectu6 el acto de apertura del “Sobre A” y la
recepcion del “Sobre B” de las ofertas correspondientes a la Comparacion de Precios DGII-CCC-CP-
2022-0014, para la ejecucién de “Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional,
DGII”. En este proceso presentaron sus ofertas en fisico o por el portal de compras los siguientes
oferentes:

Lote I Servicio de Mantenimiento de Lona Asfdltica en Santo Domingo, DGIL.

Lote IT: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Zona Norte, DGIIL

Ing,. Licelo Vasquez Tineo De de La Cruz
Constructora e Ingenieria Antigua Caceres, SRL
H&C Engineering Contractors, SRL

Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
Hengel, SRL

Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL
Procitrom, SRL

Construfrio Dominicana, SRL

AVI Constructora, SRL

Constructora e Ingenieria Antigua Céceres, SRL
H&C Engineering Contractors, SRL

Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
Hengel, SRL

Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL
Procitrom, SRL

Construfrio Dominicana, SRL

AVI Constructora, SRL

MNA
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Page 20f27

f

//0)]

Avenida México,48, Gazcue, Sante Domingo, Repablica Dominicana. Tel.: 809-689-2181, RNC: 401-50625-4.



.- 3 de agosto del 2022
n

o DGN-CCC-CP-2022-0014
Comparacién de precios por concepto de
DIRECCION GENERAL DE “Sarvicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional, DGII".

IMPUESTOS INTERNOS i - i
Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles
M

Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asféltica en Zona Sur y Este, DGIL

e Constructora e Ingenieria Antigua Caceres, SRL

e H&C Engineering Contractors, SRL

e Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
e Hengel, SRL

e Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL
e Procitrom, SRL

e Construfrio Dominicana, SRL

e AVI Constructora, SRL

Luego de revisar los documentos referentes a la evaluacién técnica entregados por los oferentes, fueron
solicitados al Departamento de Compras las correcciones de cardcter subsanables el lunes 25 de julio de
2022. Fueron recibidos en fisico, bajo acuse de entrega de correo electronico de Yury Encarnacion de
fecha 01 de agosto del 2022 a las 10:30 A.M.,, los documentos que fueron subsanados por los oferentes,
a partir de los cuales se procedié a realizar la evaluacion correspondiente. Por tal razén, todas las faltas
encontradas en la evaluacién realizada a continuacién existen luego de que los oferentes hicieron

entrega de las correcciones de caracter subsanables que le fueron indicadas. M

1% 4
ASTS

En fecha 3 de agosto del 2022 el Departamento de Compras mediante correo electrénico de Yury
Encarnacion de fecha 03 de agosto del 2022 a las 9:26 A.M. hizo devolucién de la evaluacion enviada
por los peritos el 2 de agosto del 2022, en la cual especifican sugerencias en los detalles de la evaluacion
para que sean considerados, de estos se acogieron algunos y fue realizado el cambio a la evaluacién, el

cual no afecto en resultado ya enviado, solo agregando mas detalle en algunas justificaciones.
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2 EVALUACION DE CALIFICACIONES PROFESIONALES, CAPACIDAD TECNICA,
EXPERIENCIA Y CREDENCIALES:

Validacién de cumplimiento de lo siguiente, bajo la modalidad de cumple/no cumple:

Validacion de cumplimiento de lo siguiente: i Wb

v Resumen de Experiencia de la compafiia en trabajos del mismo rubro
(mantenimientos o instalacién de lonas asfélticas), de igual o mayor magnitud
en monto. (SNCC.D.049).

v Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De
acuerdo a los requisitos solicitados.

v Resumen de Experiencia del petsonal profesional propuesto (SNCC.D.045). La
persona debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados.

v Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa.

MM
HEE
DTS
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Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Santo Domingo, DGII.

Resumen de Experiencia de la compadiia
en trabajos del mismo rubro

1 [{mantenimientos o instalacién de lonas No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
asfalticas), de igual o mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049).

No Cumple Cumple No Cumple

Minimo dos {2} cartas de satisfaccion de
2 |clientes por servicios realizados. De No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
acuerdo a los requisitos solicitados.
Resumen de Experiencia del personal
profesicnal propuesto (SNCC.D.045). La
persona debe evidenciar que tiene
experiencia en trabajos relacionados.

No Cumple Cumple No Cumple

No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple

i P 1 del Oferent
:}SI;?Ch(]:l;%; 7:1:::1:& daelote ;l:enp:rticipa. No Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple
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Lote II: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfdltica en Zona Norte, DGII,

Resumen de Experiencia de la compania
en trabajos del mismo rubro

1 |(mantenimientos o instalacion de lonas Cumple Cumple Cumple Comple No Cumple
asfalticas), de igual o mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049).

Cumple Cumple No Cumple

Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de
2 |clientes por servicios realizados. De Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
acuerdo a los requisitos solicitados.
Resumen de Experiencia del personal
profesional propueste (SNCC.D.045). La
persona debe evidenciar que tiene
experiencia en trabajos relacionados.

Plantilla de Personal del Oferente
.. No Cample Compls Cumpl No Cumpl No Cumpl Cumple Cumpl No Cumpl
(SNCC.E.037), por cada lote que participa. P ke S mpie o Lumple ump dmple o Cumple

Cumple Cumple No Cumple

No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cample
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Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Zona Sur y Este, DGII.

Resumen de Experiencia de la compaiiia
en trabajos del mismo rubro

1 |(mantenimientos o instalacién de lonas Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
asfalticas), de igual 0 mayor magnitud en
monto. (SNCC.D.049).

Cumple Cumple No Cumple

Minimo dos (2) cartas de satisfaccién de
2 |clientes por servicios realizados, De Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple
acuerdo a los requisitos solicitados.
Resumen de Experiencia del personal
profesional propuesto (SNCC.D.045). La
persona debe evidendiar que tiene
experiencia en trabajos relacionados.

Plantilla de Personal del Oferente
(SNCC.F.037), por cada lote que participa.

Cumple Cumple No Cumple

No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple

No Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cumple Cumple No Cumple
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NOTAS:

El oferente Ing. Licelo Visquez Tineo De De La Cruz incluyo informacion de su oferta economica del Lote |
en el Sobre A, por tal razon, su oferta fue desestimada en dicho lote.

Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Santo Domingo, DGIL

o Eloferente Constructora e Ingenieria Antigua Ciceres, SRL no cumple con los criterios de evaluacion
bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacién de lonas asfalticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
solo contiene (1) un proyecto que cumple con ser del “mismo rubro y de igual o mayor magnitud
en monto al lote en que participa”.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, Solo contiene (1) una carta de satisfaccion de clientes por servicios
realizados. De acuerdo con los requisitos solicitados. Las cartas deben corresponder a los
proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo, MM
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

MEE
e El oferente Hengel, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologia cumple/no cum;::vle“3 5
en los siguientes puntos:

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

e El oferente Gestién Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL no cumple con los criterios de
evaluacion bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asfélticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no lo presento.
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o Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, al no presentar el formulario (SNCC.D.049) no se puede evaluar,
ya que las cartas deben corresponder a los proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

e El oferente Procitrom, SRL no cumple con los criterios de evaluacién bajo la metodologia cumple/no
cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asfélticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
solo contiene (1) un proyecto que cumple con ser del “mismo rubro y de igual o mayor magnitud
en monto al lote en que participa.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccién de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, Solo contiene (1) una carta de satisfaccion de clientes por servicios
realizados. De acuerdo a los requisitos solicitados. Las cartas deben corresponder a los proyectos
presentados en el formulario (SNCC.D.049).

e El oferente AVI Constructora, SRL no cumple con los criterios de evaluacién bajo la metodologia MM
cumple/no cumple en los siguientes puntos: YRR
VLS
o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asfélticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no contiene proyectos que cumplan con ser del “mismo rubro y de igual o mayor magnitud en
monto al lote en que participa.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, no contiene proyectos que cumplan con ser del “mismo rubro y de
igual o mayor magnitud en monto al lote en que participa. Las cartas deben corresponder a los

proyectos presentados en el formulario ( SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.
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o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, no lo

presento.

Lote II: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Norte, DGIL

e Eloferente Constructora e Ingenieria Antigua Ciceres, SRL no cumple con los criterios de evaluacion
bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos velacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cadn lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

o Eloferente Hengel, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologia cumple/no cumple
en los siguientes puntos:

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

e El oferente Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL no cumple con los criterios de 44 M
evaluacion bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos: R

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos WATAY
o instalacion de lonas asfélticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no lo presento.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccién de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, al no presentar el formulario (SNCC.D.049) no se puede evaluar,
ya que las cartas deben corresponder a los proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna

experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
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e El oferente AVI Constructora, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo ln metodologin
cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiin en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asfalticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no contiene proyectos que cumplan con ser del “mismo rubro y de igual o mayor magnitud en
monto al lote en que participa.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccién de clientes por servicios realizados. De acuerdo a

los requisitos solicitados, no contiene proyecios que cumplan con ser del “mismo rubro y de

igual o mayor magnitud en monto al lote en que participa. Las cartas deben corresponder a los
proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, no lo
presento.

Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Sur y Este, DGIL

o Eloferente Constructora e Ingenieria Antigua Ciceres, SRL no cumple con los criterios de evaluacion A 4A
bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos: PP

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

o El oferente Hengel, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologia cumple/no cumple
en los siguientes puntos:

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.
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o El oferente Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL no cumple con los criterios de
evaluacién bajo la metodologia cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asféalticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no lo presento.

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De acuerdo a
los requisitos solicitados, al no presentar el formulario (SN CC.D.049) no se puede evaluar,
ya que las cartas deben corresponder a los proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D. 045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, solamente
presento (1) una plantilla general para todos los lotes y no (1) una por cada lote al que participo,
tal y como se indica en las especificaciones técnicas.

e El oferente AVI Constructora, SRL no cumple con los criterios de evaluacion bajo la metodologia
cumple/no cumple en los siguientes puntos:

o Resumen de Experiencia de la compaiiia en trabajos del mismo rubro (mantenimientos
o instalacion de lonas asfilticas), de igual o mayor magnitud en monto. (SNCC.D.049),
no contiene proyectos que cumplan con ser del “mismo rubro y de igual o mayor magnitud en UM
monto al lote en que participa. Yok

ARYAN

o Minimo dos (2) cartas de satisfaccion de clientes por servicios realizados. De acuerdo a

los requisitos solicitados, no contiene proyectos que cumplan con ser del “mismo rubro y de

igual o mayor magnitud en monto al lote en que participa. Las cartas deben corresponder a los
proyectos presentados en el formulario (SNCC.D.049).

o Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045). La persona
debe evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados, no evidencia ninguna
experiencia en trabajos relacionados.

o Plantilla de Personal del Oferente (SNCC.F.037), por cada lote que participa, no lo
presento.
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3. EVALUACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se procedera a evaluar y validar el cumplimiento con las especificaciones técnicas de la propuesta técnica, bajo la modalidad

Cumple/ No Cumple

Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Santo Domingo, DGII.

Cranegrama de Trabajo. Debe estar
elaborado en un grifico o diagrama de
Ganit. Debe indicar los tiempos de
duracién detallando cada uno de los
Iocales y dentro de estos, separar los
tiempos de limpieza y pintura. El mismo
1 jz?esec:‘?:ggr;:rn fc}tehe:‘.‘tf\(]:lg;defc:;merll No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
punto 1.2 e identificar las fechas de cada
partida, fecha estimada de inicio del 3 de
octubre de 2022 y fin del proyecto.
Considerar  horarios  de  ejecucion
establecides en 1.1.6 “Horarios de
ejecucion del proyecto.

Plan de Trabajo. Detallar como ejecutara
o, - .

todo el traba](? D?be incluir o m'o 500 Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

proceso de limpieza, levantamiento de

aires y pintura refractaria.

Fichas técnicas del fabricante, de acuerdo|
a lo requerido en los Criterios de
3 |Evaluacion Técnica, punto 3.4, No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
*Lona Asfaltica

¢ Pintura Refractaria

No Cumyple No Cumple Cumple No Cample
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Lote I: Servicio de Mantenimienio de Lona Asfdiltica en Zona Norte, DGIL

Cronograma de Trabajo. Debe estar
elaborado en un grafico o diagrama de
Ganit. Debe indicar los tiempos de
duracién detallando cada uno de los
locales y dentro de estos, separar los
tiempos de limpieza y pintura. El mismo
1 et Clm_lp_'hr con el tiempo de_ Ejpcueion No Cumple Cumple Cumple Cumple No Cumple No Cumple Cample No Cumple
del servicio por loie establecido en el

punto 1.2 e identificar las fechas de cada
partida, fecha estimada de inicio del 3 de|
octubre de 2022 y fin del proyecto.
Considerar  horarios de  ejecucion
establecidos en 1.1.6 “Horarios de
ejecucion del proyecto.

Plan de Trabajo. Detallar como ejecutara
todo el trabajo. Debe incluir cdmo serd el

2 | Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
proceso de limpieza, levantamiento de| 3 B L P P P 13 p
aires y pintura refractaria.

Fichas técnicas del fabricante, de acuerdo
a lo requerido en los Criterios de
3 |Evaluacion Téenica, punto 3.4. No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Comple Cumple No Cumple

sLona Asfaltica
¢ Pintura Refractaria
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Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asféltica en Zona Sur y Este, DGIL

Cronograma de Trabajo. Debe estar
elaborado en un grafico o diagrama de
Gantt. Debe indicar los tiempos de
duracion detallando cada uno de los
locales v dentro de esios, separar los
tiempos de limpieza y pintura. El mismo
debe cumplir con el tiempo de gjecucion
del servicio por lote establecido en el
punto 1.2 e identificar las fechas de cada
partida, fecha estimada de inicio del 3 de
octubre de 2022 y fin del proyecto.
Considerar  horarios de  ejecucion
establecidos en 1.1.6 “Horarios de
ejecucion del proyecto.

No Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

3 de agosto del 2022
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Cumple

No Cumple

Plan de Trabajo. Detallar como ejecutara
todo el trabajo. Debe incluir como serd el
proceso de limpieza, levantamiento de
aires y pintura refractaria.

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Fichas técnicas del fabricante, de acuerdo
a lo requeridoc en los Criterios de
Evaluacién Técnica, punto 3.4.

*Lona Asfaltica

»Pintura Refractaria

No Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple

No Cumple

No Cumple

Cumple

No Cumple
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NOTAS:

Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Santo Domingo, DGIL

e Constructora e Ingenieria Antigua Ciceres, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplid
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (26-09-22 hasta el 07-
11-22) (42 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en las
Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Fichas Técnicas del Fabricante: No presento ninguin documento especificando las
caracteristicas técnicas exigidas de los materiales:

= Lona Asfaltica. No suministro ficha técnica.

e H&C Engineering Contractors, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las
especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplic con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplic
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:

- Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa. “Ficha técnica suministrada por el
oferente no lo indica”.

- Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5cm. “Ficha técnica MM
suministrada por el oferente no lo indica”.

- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha R
técnica suministrada por el oferente no lo indica”. WTS

- Resistencia a la carga estitica, minimo 10 kg. “Ficha técnica suministrada por
el oferente no lo indica”.

Nota: este oferente se le fue solicitado ampliacion de informacidn de lona asfiltica que oferto, pero al enviar
ampliacion de informacion cambio a otro modelo y marca, por tal razon, se le fue evaluado en base a la primera
lona asfiltica enviada.

o Hengel, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que 1o cumplid
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:

PaEe 16 of 27
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- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas
elevadas, 120 grados centigrados”.

o Gestién Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL: El oferente no cumple con los criterios de
evaluacion de las especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplio con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Su cronograma de 66 dias calendario (18/07/2022) al
22/09/2022) excede el tiempo de ejecucion de la obra suministrado por la DGII, establecido en las
especificaciones técnicas (50 dias calendario). También, la fecha colocada de inicio de proyecto no
es la especificada en las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-
10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas

elevadas, 110 grados centigrados”.

e Procitrom, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (03-09-22 hasta el 21- M 4
10-22) (48 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en las
Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022). S‘fo %__psj

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas

elevadas, 120 grados centigrados”.

o AVI Constructora, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplio con todas las caracteristicas
técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (12-10-22
hasta el 01-12-22) (50 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en
las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).
Page 17 of 27
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o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

»  Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados. “Ficha técnica
suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas elevadas,
110 grados centigrados”.

Lote II: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Norte, DGIIL

e Constructora e Ingenieria Antigua Céceres, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (26-09-22 al 20-10-22)
(24 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto 1o es la especificada en las Caracteristicas
a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Fichas Técnicas del Fabricante: No presento ningtin documento especificando las
caracteristicas técnicas exigidas de los materiales:

»  Lona Asfdltica. No suministro ficha técnica.

e H&C Engineering Contractors, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las
especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplio con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplié MU
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados: Ubt

= Lona Asfiiltica no cumple con: ANIAY

- Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa. “Ficha técnica suministrada por el
oferente no lo indica”.

- Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5cm. “Ficha técnica
suministrada por el oferente no lo indica”.

- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente no lo indica”.

- Resistencia a la carga estitica, minimo 10 kg. “Ficha técnica suministrada por
el oferente no lo indica”.

Nota: este oferente se le fue solicitado ampliacion de informacién de lona asfiltica que oferto, pero al enviar
ampliacion de informacién cambio a otro modelo y marca, por tal razon, se le fue evaluado en base a la primera
lona asfiltica enviada.
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o Hengel, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacidén de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las cavacteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas
elevadas, 120 grados centigrados”.

o Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL: El oferente no cumple con los criterios de
evaluacion de las especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplio con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (18-07-22
hasta el 16-08-22) (29 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en
las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

» Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas
elevadas, 110 grados centigrados”. M
QJITE

e Procitrom, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (03-09-22 hasta el 25-
09-22) (22 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en las
Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplié
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

» Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas
elevadas, 120 grados centigrados”.
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¢ AVI Constructora, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplid con todas las cavacteristicas
técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (12-10-22
hasta el 11-11-22) (30 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en
las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados. “Ficha técnica
suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas elevadas,
110 grados centigrados”.

Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Sur y Este, DGIIL

e Constructora e Ingenieria Antigua Ciceres, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (26-09-22 al 19-10-22)
(23 Dias). Pero la fecha colocadn de inicio de proyecto no es la especificada en las Caracteristicas
a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Fichas Técnicas del Fabricante: No presento ningiin documento especificando las
caracteristicas técnicas exigidas de los materiales: MA

HRE
JITS

= Lona Asfiltica. No suministro ficha técnica.

o H&C Engineering Contractors, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las
especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

» Lona Asfiltica no cumple con:
- Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa. “Ficha técnica suministrada por el
oferente no lo indica”.
- Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 n/5¢m. “Ficha técnica
suministrada por el oferente no lo indica”.
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente no lo indica”.
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- Resistencia a la carga estdtica, minimo 10 kg. “Ficha técnica suministrada por
el oferente no lo indica”.

Nota: este oferente se le fue solicitado ampliacién de informacion de lona asfaltica que oferto, pero al enviar
ampliacion de informacion cambio a otro modelo y marca, por tal razdn, se le fue evaluado en base a la primera

lona asfiltica enviada.

e Hengel, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplid con los siguientes aspectos:

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplic
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

= Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas

elevadas, 120 grados centigrados”.

o Gestion Energética e Industrial Suaport GEISA, SRL: El oferente no cumple con los criterios de
evaluacion de las especificaciones técnicas exigidas, debido a que no cumplié con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Ejecucion de Obra. Su cronograma de 29 dias calendario (18/07/2022) al
16/08/2022) excede el tiempo de ejecucion de la obra suministrado por la DGII, establecido en las
especificaciones técnicas (25 dins calendario). Y también la fecha colocada de inicio de proyecto
no es la especificada en las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo
(03-10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio P
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados: M
a e

= Lona Asfiltica no cumple con: JoT¢
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas
elevadas, 110 grados centigrados”.

e Procitrom, SRL: El oferente no cumple con los criterios de evaluacion de las especificaciones técnicas
exigidas, debido a que no cumplio con los siguientes aspectos:

o Cronograma de Trabajo. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (03-09-22 hasta el 21-
09-22) (18 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en las
Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).
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o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

» Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados centigrados. “Ficha
técnica suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas

elevadas, 120 grados centigrados”.

e AVI Constructora, SRL: El oferente no cumple, debido a que no cumplio con todas las caracteristicas
técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

o Cronograma de Ejecucién de Obra. Cronograma cumple con el tiempo de entrega (13-10-22
hasta el 07-11-22) (25 Dias). Pero la fecha colocada de inicio de proyecto no es la especificada en
las Caracteristicas a evaluar, correspondiente al Cronograma de Trabajo (03-10-2022).

o Caracteristicas Técnicas de los Materiales: El oferente no cumple, debido a que no cumplio
con todas las caracteristicas técnicas exigidas en los siguientes aspectos evaluados:

» Lona Asfiltica no cumple con:
- Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 grados. “Ficha técnica
suministrada por el oferente indica: Resistencia a temperaturas elevadas,

110 grados centigrados”.
MM

MRE.
JJITS
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NTERNOS i .
IMPUESTOS I ERE Seccidn de Mantenimiento de Obras Civiles

4. CONCLUSION

Luego de verificados los resultados de ia Evaluacién Técnica correspondiente a la Comparacion de
Precios de Servicios de “Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica a Nivel Nacional, DGII", se
concluye que las compafifas habilitadas que cumplen con las especificaciones técnicas minimas
requeridas por lotes para pasar a la Fase de Evaluacién Econémica son las siguientes:

Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfiltica en Santo Domingo, DGII.

o Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
¢ Construfrio Dominicana, SRL

Lote II: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Norte, DGII.

o Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
e Construfrio Dominicana, SRL

Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Zona Sur y Este, DGIL

o Instalaciones de Ingenieria y Servicios ININSE, SRL
e Construfrio Dominicana, SRL

Atentamente,
Miguel Martinez / _ /]ﬁf ed Torres Manuel R
Encargado Seccién Mantenimiento C— Ingeniero Civil Ingeniero Civil
de Obras Civiles Sec, de Mant. de Obras Civiles Sec. de Mant. de Obras Civiles
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Comparacién de precios por concepto de
“Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional, DGII".

Seccidon de Mantenimiento de Obras Civiles

DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

ANEXOS

Lote I: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica en Santo Domingo, DGIL

Evaluacién de las caracteristicas técnicas de los materiales.

2.Constructora| 3.H&C |4.Instalaciones de 6 Gt .
IS £ 3 . Energética e 1 8. Construfrio 9. AVl
e Ingenieria |Engineering Ingenieria y 5. Hengel, Industrial 7. Procitrom, Dominléana. Feonitikebora
Antigua Caceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL 4 o
Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL
Espesor 4 mm No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Reforzada con poliéster No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Cara superior: material antiadherente con
1
T e No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
. : : la rotu _
Resistenciaal alargamiento alarotura 400- | o i | No Cumple Comple Cumple Cumple Cumple Cunple Cumple
500 n/5cm
Flexibilidad en frio 0 grados centigrados No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resistencia a temperaturas elevadas,
I !

minimo 130 grados centigrados No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cunple
Resistencia a la carga estatica, minimo 10 kg|  No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple

Resultado en base a: Cumple / No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
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L Comparacion de precios por concepto de
IMPUESTOS INTERNOS Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional, DGII".

Seccién de Mantenimiento de Obras Civiles
M

. Gestid
2, Constructora 2.H&C |4.Instalaciones de ou . & J
i 1 : e Energética e 1 8. Construfrio 9. AV1
e [Ingenieria |Engineering Ingenieria y 5. Hengel, . 7. Procitrom, ifad
: e Industrial Dominicana, | Constructora,
Antigua Ciceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL
Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL
Compuesta de Aluminio y Asfélto Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Color Aluminio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Para uso en me:?ﬁrzz:; filticas (lonas Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resultado en base a: Cumple / No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Lote II: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfdltica en Zona Norte, DGIL
Evaluacion de las caracteristicas técnicas de los materiales.
6. Gestid
2. Constructora 3.H&C |4. Instalaciones de a Eon ;
Ao, 5 : 2 Energética e d 8. Construfrio 9. AVQ
e Ingenieria |Engineering Ingenieria y 5. Hengel, . 7. Procitrom, e
4 , - Industrial Dominicana, | Constructora,
Antigua Ciceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL
Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL
Espesor 4 mm No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Reforzada con poliéster No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Cara superior: material antiadherente con
I I 1
supeifige st fipb drna Neo Cunple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resistencia al alargamiento a la rotura 400- No Cumple No Cumple Cumple Cumple Curmple Cumple Cumple Cumple
500 n/5cm
Flexibilidad en frio 0 grados centigrados No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cummple
Resistencia a temperaturas elevadas, No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
Resistencia a la carga estitica, minimo 10 kg No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resultado en base a: Cumple / No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple

Page 25 of 27

; |

@

Avenida México,48, Gazcue, Santo Domingo, Repiblica Dominicana. Tel.: 809-689-2181, RNC: 401-50625-4.

MY
NEE
TS



L

3 de agosto del 2022
Ll @

DGH-CCC-CP-2022-0014
T —— Comparacién de precios por concepto de
IMPUESTOS INTERNOS Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional, DGII”.

Seccion de Mantenimiento de Obras Civiles
M

2. Constructora| 3.H&C |4.Instalaciones de & GEStf(m :

: d 2 T Energéticae 5 8. Construfrio g9, AVI
e Ingenieria |Engineering Ingenieria y 5. Hengel, Industrial 7. Procitrom, Dominitana. |canshtiotara
Antigua Ciceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL . -

Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL
Compuesta de Aluminio y Asfalto Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Color Aluminio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
6
RaEiselen meml’:lra.ma asfaltiea (lonas Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
asfalticas)

Resultado en base a: Cumple / No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Lote III: Servicio de Mantenimiento de Lona Asfdltica en Zona Sur y Este, DGIL

Evaluacion de las caracteristicas técnicas de los materiales.

3 de agosto del 2022

DGI-CCC-CP-2022-0014
Comparacién de precios por concepto de
“Servicio de Mantenimiento de Lona Asfaltica a Nivel Nacional, DGII".

Seccidn de Mantenimiento de Ghras Civiles

2. Constructora| 3.H&C |4.Instalaciones de ; Geftfén :
xy 2 [ S Energéticae _ 8. Construfrio 9. AVl
e Ingenieria |Engineering Ingenieria y 5. Hengel, : 7. Procitrom, S
£ i Industirial Dominicana, | Consirnctora,
Antigua CAceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL
Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL
Espesor 4 mm No Comple Cumple Cample Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Reforzada con poliéster No Cumple Cumple Cumple Cample Cumple Cumple Cumnple Cumple
Cara superior': I'l'latt?l"ii-l] an.tladherente con No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cunple
superficie riistica tipo arena
Impermeabilidad al agua minimo 60 Kpa No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resistencia al alargamiento a la rotura 400-500 No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Flexibilidad en frio 0 grados centigrados No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resistencia a temperaturas elevadas, minimo 130 No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
Resistencia a la carga estitica, minimo 10 k; No Cumple No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resultado en hase a: Cumple / No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple No Cumple No Cumple Cumple No Cumple
3 6. Gestion
2. Constructora 3: l-I&C_ 4. Instala-cm’nes de Energética e 8. Construfrio 9. AVI
e Ingenieria |Engineering Ingenieriay 5. Hengel, . 7. Procitrom, X
. - Industrial Dominicana, | Constructora,
Antigna Ciceres,| Contractors,| Servicios ININSE, SRL SRL
Suaport GEISA, SRL SRL
SRL SRL SRL
SRL

Compuesta de Aluminio y Asfélto Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Color Aluminio Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Canple
Para uso en membrana asfdltica (lonas asfalticas) Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
Resultado en base a: Cumple / No Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple
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