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Especificaciones Tecnicas - DGII-CCC-CP-2022-0003.
“Confeccion y Suministro de Matriculas Corrientes”.

- Depto. Administracion de Inventarios-
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1 Especificaciones Técnicas

1.1  Descripcion de los Bienes.

1311

MATRICULAS
CORRIENTES
(2,300/1)

Descripcion General:

*Papel de seguridad forma continua de tres (03) partes, papel auto calco
(NCR).

sTamafio de los formularios 8% pulgada de ancho por 3 11/16 pulgadas
de altura, tanto para el original como la copia.

*Tamafio de los desprendibles 0.5 pulgadas de ancho.

*El contenido de las tres (3) partes debe ajustarse al arte literal de la
matricula.

Original:

*Papel de Seguridad, Base 24.

+Original en Color Pantone 7506U (incluyendo Desprendibles).

sMarca de agua de doble tono, que haya sido integrada al papel en su
proceso de produccion por el molino.

sFibrillas visibles e invisibles (que no sean impresas, sino que hayan sido
adheridas al papel en su proceso de produccion por el molino).
«Impresion de fondo de seguridad (lineas guilloche y micro textos) texto a
ser proporcionado por esta DGII (tanto en &rea invisible y visible).
*Pantalla de Seguridad Encriptado LTI con doble frecuencia, con texto a
ser proporcionado por esta DGII.

*Folio numérico de 8 Digitos (cddigo de seguridad variable) Impreso en
INKJET y/o tinta MICR negra con sangrado y fluorescente.

*Escudo en tinta invisible amarillo, sensible a la luz fluorescente UV de
tamafio 1cm de ancho x 1cm de altura.

*Firma Digital con Cddigo QR variable (Condicionado al nimero de la
secuencia de la matricula e informacién que sera facilitada) en el papel
original de tamafio 1 ¢cm de ancho x 1 cm de altura.

«Tinta invisible con el logo de la DGII, tamafio 1cm de ancho x 1cm de
altura repetido en todo el documento

lera Copia
«Color Pantone 344U (incluyendo desprendibles).
*Papel bond base 16, papel tefiido ambos lados.

2da. Copia
+Color Pantone 305U (incluyendo bordes desprendibles).
*Papel bond base 16, papel tefiido ambos lados.

Empaque:

*El material impreso debera ser entregado debidamente protegido y
empacado en cajas de dos mil trescientas (2,300) matriculas.

«Cada caja debera estar identificada, especificando lo siguiente: Nombre
y logo del Suplidor, Cantidad y secuencia contenida.

El Proveedor que resulte Adjudicado:
+Se le informara la numeracion a partir de la cual se iniciara la produccion
luego de la aprobacion del arte.

Cajade
2,300

500



+Debera presentar muestras en forma continua para prueba de la primera
impresion.

*Para fines de la impresion del codigo QR Variable, el proveedor debera
descargar un archivo con la data que necesite.

1.2 Requisitos de Entrega
1.2.1 Informacién suministrada por DGII al adjudicatario:

« Arte de las matriculas.
 Numeracion a partir de la cual se iniciara la produccion luego de la aprobacion del arte.
« La data con los codigos QR Variable, el proveedor debera descargar un archivo.

1.2.2 Forma de empaque requerido:

« El material impreso debera ser entregado debidamente protegido y empacado en cajas de dos mil
trescientas (2300) matriculas.

« Cada caja deberé estar identificada, especificando lo siguiente: Nombre del Suplidor, Cantidad y
secuencia contenida.

1.2.3 Evaluacion de Muestra definitiva previo a la produccion.

El Proveedor que resulte adjudicatario tendra que depositar un minimo de 50 de muestras definitivas
confeccionadas de acuerdo con el arte final entregado, en un méximo de 5 dias laborables a partir de la
notificacion de adjudicacion, envio del arte final y codigos QR variables, para fines de verificacion de las
especificaciones técnicas requeridas y de aprobacion para la produccion final.

Esta evaluacion sera el total de los requerimientos técnicos, utilizando la modalidad CUMPLE/NO
CUMPLE. Las observaciones hechas en el informe de evaluacion de las muestras preproduccion tienen
que ser consideradas para la produccion final.

En caso de que en una primera evaluacion las observaciones requieran el envio de una segunda
muestra, el proveedor debera hacerlo en un tiempo que no afecte la entrega del cronograma.

1.3 Programa de Suministro

Los pedidos se libraran en el Aimacén de Inventarios de la DGII, ubicado en la avenida Julio Verne,
justo al lado de las Oficinas de Claro, Distrito Nacional, Rep. Dom.

Todos los bienes adjudicados deben ser entregados conforme a las especificaciones técnicas
solicitadas, asi como en el lugar de entrega convenido con la Direccion General de Impuestos Internos,
siempre con previa coordinacion con el responsable de recibir la mercancia y con el encargado del
almacén con fines de dar entrada a los bienes entregados.
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