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16 de abril del 2024

DGII-DAF-CM-2024-0023

Compra Menor “Reubicacion Cocina Despacho General
7mo. Piso lado A, Sede Central. Proceso dirigido a MiPymes.”

Seccidn Proyectos de Infraestructura

1. DATOS DEL PROCESO APERTURA SOBRE A:

El pasado martes 09 de abril 2024 segun estaba contemplado en el cronograma de actividades, a las
3:00 p.m. se efectué el acto de apertura del “Sobre A” (Propuestas Técnicas) de las ofertas
correspondientes al proceso DGIL-DAF-CM-2024-0023 “Reubicacién Cocina Despacho Direccion
General, Sede Central, DGII (Proceso dirigido a MiPymes)” en este proceso solo se present6 una oferta
en fisico, por el portal de compras no hubo oferentes, el jueves 11 de abril 2024 se envi6 el informe con
los documentos que debia subsanar el oferente, recibiendo los mismos el lunes 15 de abril de 2024.

La oferta que se presento ha sido: 5 P
&ﬂc@\
s CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL &\HL .

2. EVALUACION DE DOCUMENTACION TECNICA

Cronograma de Ejecucién del Servicio, que cumpla con el tiempo de entrega establecido de acuerdo con

los horarios de trabajos establecidos. 20 dias calendario de lunes a viernes de 5:00 P.M. a 10:00 P.M. y de Cumple
sabado a domingo o dias feriados de 8:00 A.M hasta ias 10:00 P.M

Partidas presupuestarias firmadas y selladas Cumple
Ficha tecnica del fabricante “original”, correspondiente al producto ofertado, conforme a las especificaciones técnicas

solicitadas, identificando o subrayando cada una de las caracleristicas en la ficha técnica del producto a evaluar plafén Cumple

Comercial aséptico

Ficha técnica del fabricante “original’, comespondiente al producto ofertado, conforme a las especificaciones técnicas
solicitadas, identificando o subrayando cada una de las caracteristicas en |a ficha téenica del producto a evaluar Pintura base Cumple
color blanco Base Acrilica 00

Ficha técnica del fabricante “original®, correspendiente al producto ofertado, conforme a las especificaciones técnicas

solicitadas, identificando o subrayando cada una de las caracteristicas en la ficha técnica del producto a evaluar Pintura No cumple
interior en color preparado, Base Satinada 38A-2P

Muestra Pintura Base Acrilica 00 y Base Satinada 38A-2P: presentacién de cubeta de 5 galones No cumple
Muestra Plafon Comercial aséptico Cumple
Ficha técnica del fabricante “original’, correspondiente al producto ofertado, conforme a las especificaciones técnicas

solicitadas, identificando o subrayando cada una de las caracteristicas en la ficha técnica del producto a evaluar Panel LED Cumple
2x2'
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16 de abril del 2024

DGII-DAF-CM-2024-0023

Compra Menor “Reubicacion Cocina Despacho General
7mo. Piso lado A, Sede Central. Proceso dirigido a MiPymes.”
Seccion Proyectos de Infraestructura

f———_

Evaluacion: l
e CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL i‘

Plafén de dimensiones de 2 pies x 2 pies de 5/8 pulgadas de espesor Cumple |
Material del plafon es en resina de poliéster y fibra de vidrio Cumple
100% lavable Cumple I
No requiere pintura Cumple |
Resistente a impactos Cumple 1|

|

Repelente a hongos, bacterias y olores Cumple |
Reflectancia luminica 89% Cumple '

Resistencia al pandeo, no se deforma Cumple
Color blanco Cumple
Compatible con las estructuras de plafones tradiciones Cumple

Base: ACRILICA 100%.

Pigmentos: Diéxido de Titanio / Extenders Cumple
Solventes: Agua. Cumple

Color: Blanca 00. Cumple

Acabado: Mate. Cumple

Numero de Manos: 2 Cumple .
Secado al tacto: maximo 30 minutos. Cumple |
Secado duro: maximo 8 horas. Cumple
Repintado: maximo 4 horas Cumple
Rendimiento Tedrico: Minimo 26 m2 /gl- 50 micrones. Cumple
Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos. SUmple ;

“nd |
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16 de abril del 2024
DGII-DAF-CM-2024-0023

Compra Menor “Reubicacién Cocina Despacho General

7mo. Piso lado A, Sede Central. Proceso dirigido a MiPymes.”

Seccién Proyectos de Infraestructura
Base: ACRILICA 100%. Cumple
Pigmentos: Diéxido de Titanio / Extenders Cumple
Solventes: Agua. Cumple
Color: 38A-2P. Cumple

No Cumple/ Acabado

Satinado en Ficha técnica
Acabado: Mate. presentada

NUmero de Manos: 2 Cumple
Secado al tacto: maximo 30 minutos. Cumple
Secado duro: maximo 8 horas. Cumple
Repintado: maximo 4 horas Cumpie
Rendimiento Teérico: Minimo 26 m2 /gl- 50 micrones. Cumple
Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos. Cumple

No Cumple/ suministré
Pintura Base Acrilica 00 y Base Satinada 38A-2P: Presentacion de cubeta de 5 galones muestras en presentacién
de % de galon
Plafén Comercial aséptico Cumple

Borde blanco Mate Cumple
Potencia: “30 W Cumple
Temperatura de color 6000-6500 K Cumple
Eficiencia: 85-115 Lm/W Cumple
Voltaje: 120-277 V Cumple
Frecuencia: 60 Hz Cumple
Certificado: UL/ETL Cumple
incluye: Driver {fuente eléctrica) Certificado Cumple
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16 de abril del 2024

DGI-DAF-CM-2024-0023

Compra Menor “Reubicacién Cocina Despacho General
Zmo. Piso lado A, Sede Central. Proceso dirigido a MiPymes.”
Seccion Proyectos de Infraestructura

f

1. CONCLUSION

Verificados los resultados de la Evaluacion Técnica correspondiente al proceso de COMPRA
MENOR No. DGII-DAF-CM-2024-0023, “REUBICACION COCINA DESPACHO DIRECCION
GENERAL, SEDE CENTRAL, DGIL (PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES)”, se concluye que el oferente
no cumple con las especificaciones técnicas requeridas para pasar a la Fase de Evaluacién Econdmica.

Atentamente,

&Uuﬂa /“2 CLZKJL’Z(;—}J{ = 9. g l&dgﬁ—? égl‘_/lg M
Lidhia Calderén Jonathan H Montéas R

Ing. Civil Seccion Proyecto de Ing. Electromecénico Secciéon Proyecto de
Infraestructura Infraestructura

f Z / ( ? , g o
1l aRM
Juliandy Made De Jests

Ing. Planificador Dpto. de Ing. y
Serv. Generales.
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Actsticos |

Glastiner esté elaborado a partir de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio, su _ ":n"‘m“’-
disefio ofrece una méxima proteccién sanitaria, otorgande un ahorro significativo y rapidez S "'""'"'! r.‘."ﬂ.z."::__
en la instalacién. Glastiner requiere un minimo mantenimiento y cumgple con requerimientos B o T
de alta especificacidn como el Geal Coal y retardante ala flama en placay plafdn, se puede . o .
aplicar sobre cuslquier superficie plana, libre de humadad, polvo y grasa. e N hoenaded.
Ko slsorbe siares

Las piafanes Glasliner PF son elabarados a base de una formulacién especial de poliéster , Rasislence & L eovrasin
y fibra de vidric que permite mayor durabilidad y resistencia, proporcionandole Minsene T sl l
a sus techos una vida Gtil por més tiempo. Su disefio ofrece una maxima proteccién Siaivna protacchin sanitaris. |
sanitaria atorgando un ahorro sigaificativo y un minime mantenimienlo. APLICACIONES Sasegnnis v !
Glasliner se fabrica en diferentes anchos, colores y espesores, asi camo con propiedades Hospitales, laboratorios, consultorios
especiales de acuerdo a los requerimientos del cliente. SECTOR MMOUSTRUAL Planiss qulmices, procesadoras d alimentos

SECTOR COMERTIA wpmmdu,mrwﬂm‘mm”ﬂ

FOTOn Por i Eseuslas y quardetlas |

yen RESENCIAL Bafos, cotines, lavanderlss

|
|
APRUBACIONES I
Glastiner se realiza hajo los estAndares inlemacicq
l
1
r
?
a
I

m C aracteristicas técrecas para Glasiner blanca de .090°

" sl nales ASTM y euenta con otras certificaciones qu

ASTM
e le permiten asegurar su calidad,
» Departamento de Agricultura de Estados Unides
. e a4 - SENASA en Argentina.

: + LGAl en Espana.
« IMSS en México.

e
.’: P - Gepartamanto de Agricultura de Canadd. !
» ICRO en Estados Unidas, |
:. A%S * 1) mm/mim 25 ‘ !
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PANELES LED EMPOTRABLE 2x2 y 2x4

& Alto brillo SMD LED como fuente de juz.

= Conductor de camente constante, alta estabilidad y {arga vida il
= Placa de difusion de nive! &ptico y placa da gula, bien digtribuidos,
los rayos de iuz y alta eficlencia luminosa.

» Respuesta instantinea, sin paspadeos.

» Cascara de aluminio con aita resistencia, la cara es resistente a la
corrosion y ka oxidacién

w Cuerpo de la lémpara delgada, facil instalacién.

u Aplicacién: Oficina, Sala de reuniones, Hotel, Hospital, Supermercados,
Escuela, Universidades, etc.

Factor de Potencia: 20.9 _

Eficiencia: 75Im/W - 100im/W ;
Voltaje: AC85-277V CH-PL136W
Grado de proteccion: IP20 CH-PL14OW
Frecuencia: 50/60Hz CH-PL14OW
Color de la Luz: 3200K, 4000K y 6500K CH-PL14OW
Angulo de apertura: 120° Gredos CH-PL14SW

Material: 6063 Aluminio + Shade PC
Vida dtil >50.000hours CH-PL160W
Temperatura de Operacion: -20 50 CH-PL172W

36W

40W

ASW

s0W
72w

S e

©1 | RECESSED LED PANELS

3240 Im
3000 Im
3200 1Im
4000 Im
3000 Im
54001Im
6480 Im

595%595*11Tmm

595*555%] Tmm

R295%595*1 1mm

595*595*1Tmm

R95¥595*1 Tmm
595%1195*11mm
595%1195*1 Tmm

240D




Inway

40W
40W
40W
40W
40W

Panel 2x2

P oy,
s ey

Color de luz: 3200K - 4000K - 8500K

Drivers para paneles LED

85-265V
100-240V
100-240V
B5-265V
85-277V
100-277V

45-65V
27-40V
2742V
2740V
55-85V
274V

e e
—

1000mA
1000mA
1000mA
&0GmA
1000mA

PANELES LED “7 |- RECESSED LED PANELS

Ffl
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Angulo de apertura: 120° Grados

|—— 1194X 595 (LED Pansl)

/;

Jon &
.
adm \




nway

Instalacion
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Tropical Plus — Acrilica satinada

Pintura Acsilica de terminacion
SATINADA. Es de ficll aplicacion y gran
durabilidad. Es Ia sleccion ideal para la
moderna decoracién  interior. Seca
rapidamente sin olores residuales Posee
gran faclidad de limpieza por su
axcelente resistencia sl lavado y a
abraslon.

Es un producto Ideal para usaro
especialmente para aplicar en todas las
sreas de la casa, Interlor ¥ exterior.
Edificios y Tomres tanto exterior como
interior. Hospitales y Clinicas.

INTERIOR-EXTERIOR
Usos Tipicos:

¢ Concretos
o Asbesto

¢ Madera

o Ladrilios

o Mampostarfa

La informacién contenida en esta hoja de
datos, es revisada periédicamente para
su actualizacion.

4

Tropical Plus - Acrilica satinade | Pintras Tropical

PROPIEDADES FISICAS

vehiculo: ACRILICA 100%

—

==

Pigmentos: Didxido de Titanio / Extenders.

Solventes: Agua

Color: 38A-2P.

Acabado: SATINADA.
Numero de Manos: 2
Secado al tacto : 30 minutos

Secado duro: 8 horas

Repintado: 4 horas y

Rendimiento Teérico: 30 m? /gl- 50 micrones

Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos
Durabilidad; Excelente

Primer Roquerido: Si, ver recomendaciones.
||

w




R
Pisos y Techados Torginol, S. A. S. T s
Av. Risnls Betsacowrt Eag. Bsabel Aguiar, Zona iodustrisl de Herrers Santo Dooduge, Rep. Dam
segon 6 TRCRATGS Ted: @9)530-2837 Fax: {809) 71973
NOMBRE TERMINACION FECHA MODIFICACION g
PLUS ACRILICA SATINADO 26/07/2022 (5
Pom s Sele bkt foninimes
DESCRIPCION:
Pinmﬂnnﬂlﬂdemﬁnadénsmmmo.ﬁsdeﬁdlapﬁuﬁn y gran durabilidad. Es Ia eleccidn ideat para la moderna decoradim
mmior.mﬁpuamum;'mmde lHmpieza por su excelents resistencia al lavado y la abrasifn.
Es un producto ideal uﬂﬂomdhopnhnmlﬁ.muhnuﬂmmmmum.eﬁﬂdwemmmﬁ
especizlnjente a todasias freas de la casa interior y exterior.
PRODUCTO ENVASADO GALONESY CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES carta de colores y 4m(PmLUnndeepymnt)pu:prep-=rmlomupedm
de Pinturas Tropical Color System.
USOS BASICOS Para uso industrial, comerdial y residencial sobre superficies nuevas o previamente pintadas
de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente preparado e imprimado
ALMACENAMIENTO Mnmrmmdldm:mmmbruduyahjadudlfnenmﬂenlwomm
dejar a la intemperie. |
"VEHICULO -
SOLVENTE
PIGMENTACION il
ACABADO
voC 130 gr/l
PODER CUBRIENTE 99%
ADHERENCIA Excelente ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO
TIEMPO REPINTADO *w
TIEMPO DE SECADO ESTABLE HORAS
RESISTENCIA AL LAVADO Excelente
RESISTENCIAA LA Excelente
"RESISTENCIA u'u%" I Excelente
RESISTENCIA PARA LLUVIA Excelente
FORZADA CON VIENTO
CURADO Evaporacién / coalescencia
SOLIDO POR PESO 48%
SOLIDO POR VO! | 31%
NUMERO DE MANOS ERIDAS % Dejar secar entre cada mano
RENDIMIENTO TEORICO /gl 50 micras Dependiendo de Ia superficie la
porosidad de la misms. La lmpmudzl del
sustrato base  pusde sumenwmr o
rendimiento.
TOXICIDAD No contiene ni plomo ni cromatos.
PROPIEDADES Y VENTAJAS e No existe cuarteamiento.
o Féclldelimplar,
e  Excelente rendimients.
o Colores sdlides a 1 Juz y a I [ntamperie.
s  Resistencla extrama a agentes amosfiricos y femperaturas exiyemas.
e  Antihongosyantl algas.
s Variedad de colores.
e Nosepela nldescascara en colores extremos,
« Permeableal vapor dea mermitiendo 1a transpl 6n del-sopo
PREPARACION DE SUPERFICIES La superfice debe estar libre de contaminantes como polvo, S6¢ adad; graga,r y pintura
ﬂmommmmanmF défarsecar por ¢ pantes de
: 1




Tropical Contractor — Acrilica Mate

PROPIEDADES FISICAS

Vehiculo: Latex Estireno Acrilica/vecba
Pigmentos: Dibxido de Titanio /Extenders.
Solventes: Agua

NG s
N Do 7
NSO minicand 2

NS_

. Colores: De acuerdo a la cartilla de color. Linea 26
/ m Acabado: MATE.
- Nidmero de Manos. 2
am{jo‘\TRACTOECM Secado al tacto : 30 minutos
T para proy< Secado duro: 8 horas
( - Repintado: 4 horas
L e Rendimiento Teérico: 30 m: /gl- 50 micrones
B~ =1 4 Toxicidad: No contiene mercurio, ni plomo ni cromatos

Durabilidad: Excelente

VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas
1. Ficil de aplicar y buena adherencia.
2. Lalavabilidad mejora después de varios dias de seca, 2
medida que la pintura se endurece,
3. Seca ripidamente produciendo una aparienclia
uniforme y agradable minimizando las imperfecciones

e irregularidades.
LIMITACIONES
1. No aplicarse a temperaturas por debajo de 10 grados
cent{grados
2, No penetra en superficies tizosas y polvorientas, |
Pintura Acrilica de terminacién MATE. Es de requiere el PRIMER indicado: Quick Dry Acrylic Primeh
facil aplicacién y gran durabilidad. Es la eleccion o Fresh Cement Primer. LU
|deal para la modema decoracion interior. Seca 3. Superficies nuevas de concreto requieren tambiénla ||
rapidamente sin olores residuales. Posee gran aplicacién del Quick Dry Acrylic Primer o Fresh Ceme i“
faciidad de limpieza por su excelente Primer. i

resistencia al lavado v la abrasién.

|
|




pisos y Techados Torginol, 5. A. S. I

ummmww.mm«m-lammmum
Td:m:mmsmm

NOMBRE TERMINACION FECHA MODIFICACION
PLUS ACRILICA MATE 26/07/2022

|
o
-~

DESCRIPCIGN:
ﬂmmmuwmaaﬁdm"mmmdd.!shewnldealpanhmndmnmﬁninmhry

m.mmmmmammpwmmmﬂmsmmm ‘
Bunmdmnudmumhmdw.hmmmMhmmm,mnmmmma .

aplicar en todas las Sreus de Iy case interiov y @dedior.

No se pela i descascara en colores extremos.
Permeableal vapor de agua,

R
PRODUCTO ENVASADO 3% DE GALONES Y CUBETAS DE 5 GALONES
COLORES Segun carta de colores ¥ 4hau[pnml.ﬁnt.deepymt}mpcmmmsm
del sistema de color de_Pinturas Tro Color
USOS BASICOS Para uso industrial, 1 sobre superficies nuevas o previamente pintzdas
de cemento, madera, ladrillo y metal debidamente rado e Im 0.
ALMACENAMIENTO A!nlunlrenmndldnnusem.sombruduyﬂeladudeﬂmmdeubrolpmm
dejar al intemperie.
[ VERICULO 1009 Acrilica ~
SOLVENTE i
PIGMENTACION
ACABADO ASTM D 523-98 |
voC |
[m: ER CUBRIENTE |
| ADHERENCIA __ ASTM D 4541
TIEMPO DE SECADO AL TACTO N
Excelente |
" Excelente i
Excelente |l
Excelente Il
FORZADA CON VIENTO |
| FUREATE Il
CURADO Evaporacién / coalescence
[ SOLIDO PORPESO ____ 56%
SOLIDO POR VOLUMEN il
NUMERO DE MANOS REQUERIDAS 2 manos ggnruurenmcndamw |
RENDIMIENTO TEORICO 30m? /gl 50 micras Dependiendo de is superficie y la il
porosidad dela misme. La imprimacién del el
sustrato bass  pusde sumentr el !
rendimiento. h :
BT — mw
PROPIEDADES Y VENTAJAS » Noexiste cuarteamiento.
» Ficll de Jimplar.
e Excelente rendimiapto.
o Colorsssélidosalaluz yva la intemperie.
o Resistencia extrama & agentes atmosféricoay temperaturas extremas. f
« Anti hongos y anti algas. !
e Variedad de colores.
[
L]

PLUS ACRILICA MATE
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USG CLEAN ROOM"ACOUSTICAL PANELS

CLIMAPLUS PERFORMANCE

I

’ i
‘
|

/

FEATURES AND BENEFITS
« USG Ciman Rox Cla sna Class i{0M-100M panwis have an
vi-laminated face woth sea'ed back and edges for use

smbossed. viny
10 (1S MuSO 7 37 Rgom

]

fald durt designed t el hee yfety code
5™ 30-year lrule teT e arranty AgaInst v 13
APPLICATIONS SUBSTRATE
Clean Rooms Wet-formed mner s liber

«  Surgical Sreas/emergency rooms




- ORDERSANMES/LITERR UP-TO-LATE
USG CLEAN ROOM™ ACOUSTICAL PANELS e T oL
rUMAPLLST PERFORMARNCE mzmmﬁ st mwmmm
coodesigrbldie. cm
. BOOUSEAVOL (744368}
TLAN LUK ED SYMIR W MEYCLLY
gl @m @&
(%) UL Classified
Gdpe* Panel Size Fire Itemiio, | NRE CACHI. | IR Color &rdOptians | Recyded | PaoeiCost
Bty Conpaat'
USG CLEAN ROOM™ e ] 232'x5/8" SG0O - k11 079 White ABCODE 55% 55
CLASS 100 :] Unperforated
(1S0O 5) PANELS - S SRRSO AIVRIIS ROt
ravus/et a sepsi - s [k ] White ABCDE 55% 53
Unparforated
USE CLEAN ROOM™ sa *urafer a 55050 Q.55 35 078 White ABCD.E 55% 4%
CLASS 10M-100M [:j Perforated
{130 7) PANELS s .
e p 55080 0.55 35 ore White ABCOE | 5% “s
Perforated
p HighRecyded Content a Firecods'
Chniﬁedumﬂnlngmmmsuumulrecyuhdmntenunmmycledmmnbuedmpmdunt
Wﬁﬂmdmﬂmﬂcmmmwmwl)nqmdmmeWm
GRID PROFILE OPTIONS A [} c Y e
USG DX*/DXL™ USGDXLA™ USGZXLA™ usGAX™ USGCE™
Product Neruture Oalinatasi Netes
PHYSICAL DATA/ P et SC1EM n 1. For detaiis, sae LEED rnort dic.com o
mnnauu-nuu-- “?‘m 2, Fire-rated twm: san UL detign chtsin
gmmx.m = L 5, LR valuat 19 Shaws 38 SYNages.
K admum backisadiog o 4, HRC£400p Tor USG Ciaan oam™ Chmamiuy™ Clpsa 300 puria by 040, USS doss ot
m.n_“m"mmm Loy e - e o g il 63 e ACOLS ARy rated (ARG 6 s A 150,
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