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1 Especificaciones Técnicas 
 
Para el desarrollo del “Proyecto Reestructuración del Sistema de Interrupción de Transferencia 
Eléctrica, Sede Central DGII.”, presentamos un resumen y las descripciones en cuanto a la calidad de los 
equipos, materiales, mano de obra, requisitos según los reglamentos correspondientes, tiempo y forma de 
ejecución del proyecto. Este documento describe las características técnicas de dichos equipos, y de los 
servicios asociados a los mismos.  
 
1.1 Normas y Reglamentos Aplicables  
   
Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por la Dirección General 
de Impuestos Internos “DGII”, los cuales se diseñan considerando y respetando las leyes, códigos, manuales, 
recomendaciones y regulaciones actualizadas de la República Dominicana, así como también normas y reglamentos 
de organizaciones internacionales tales como:  
 
- Nacionales  
R-003 (SEOPC)  Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones. 
R-009 (SEOPC)  Especificaciones Generales para la construcción de edificaciones. 
R-010 (SEOPC)  Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones parte II 
Decreto No. 522-06 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (decreto no. 522-06) 
 
- Internacional 
IEEE   Institute of Electrical and Electronic Engineers. 
NEC   National Electrical Code. 
NEMA   National Electrical Manufacturing Association. 
UL   Underwriters Laboratories, Inc. 
ETL   Electrical Testing Laboratories 
AHRI   Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute 
BTL   BACnet Testing Laboratory 
 
 
1.2 Glosario 
 
Contratista: Es toda persona natural o jurídica vinculada por un contrato, producto de ser adjudicado una licitación, 
concurso o solicitud de una obra y/o servicio determinado. 
 
Proyecto: Es la concepción de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas con un presupuesto 
determinado. 
 
DGII: Dirección General de Impuestos Interno  
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1.3 Elementos del Proyecto 
 
1.3.1 Reestructuración del sistema de transferencia existente 
Actualmente algunos elementos existentes del sistema de transferencia son mecánicos y están 
descontinuados por el fabricante, por este motivo deben ser reemplazado por equipos nuevos a la 
vanguardia para poder ser monitoreados y operados de manera remota. 
 
Procurando la menor intervención a lo existente y el menor costo, garantizando una logística de ejecución e 
instalación con altos estándares, se requiere realizar las siguientes acciones para los trabajos a realizar en 
el sistema de transferencia ubicada en el cuarto de generación en la sede central de la Dirección General 
de Impuestos Internos: 
 
Reestructuración Modulo de Transferencia (MDT) 2000 Amp. Existente: se mantendrá el Main Braker 
principal de 2000 Amp el cual fue adquirido en el año 2021 y se cuenta con un breaker de esta misma 
capacidad en stock, estos breakeres tienen la capacidad de ser monitoreados y operados de manera remota, 
los mecanismos de transferencia mecánicos y breaker están descontinuados por lo cual se está 
considerando su reemplazo, en este módulo que incluirá la transferencia de ascensores que está separado 
para tener un solo sistema de transferencia general. 
 
 
Característica Dispositivos a utilizar: 
8 Breaker 400A Molde case. 
8 Motor operador 120VAC para breaker molded case 400A. 
2 Breaker motorizados 120vac 1250A. 
1 Módulo de control inteligentes 24VDC. 
2 Baterías 12VDC 40AH. 
1 Cargador de batería inteligente 10amps/24vdc. 
14 Relé 8 pines 120vac. 
14 Bases para relé 8 pines. 
2 Breaker riel din 6A/3 
2 Breaker riel din 4A/2 
12 Breaker riel din 4A/1 
10 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada. 
4 Barras 1/4x1" CU 
2 Barras 1/4x2" CU 
30 Aisladores 1/4x1,5" 
30 Conectores 250/1 
10 Conectores 350/2 
3 Ct's núcleo partido 2000A/5A 
100m Cable 1mm2 negro AWG 
100m Cable 1mm2 rojo AWG 
100m Cable 1mm2 azul AWG 
100m Cable 1mm2 blanco AWG 
***** Misceláneos necesarios para la modificación ver in situ 
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- 4 horas para la realización de esta modificación, 
Utilización de 2 técnicos y un supervisor eléctrico 
 
Suministro e Instalación de Interruptor de Transferencia Manual en Barra de 2000A, 3PH, 480/277V, 
N-3R (para selección de transformadores): se recomienda esta instalación por motivo de que actualmente 
existen dos bancos de transformadores de 1,500Kva cada uno, se tiene un en funcionamiento y el 2do banco 
de contingencia, el 2do banco no tiene la disponibilidad de ser utilizado de forma rápida, ya que se debe 
realizar la maniobra de conectarlo de manera manual, proceso que puede conllevar hasta un día de trabajo 
y puede provocar un fallo al ser conectado por el alto voltaje que esto implica, instalando un interruptor que 
esté disponible para cambiar de manera manual del banco N.1 al banco No.2 permitirá una contingencia 
instantánea y segua. 
 
Característica Dispositivos a utilizar: 
02 Breaker 2000A, 3PH  
Enclavamiento frontal para Breakers 
Juego de barra para conexión de breaker 
Luces Indicadoras de estado de Breakers 
Barra con sus conectores para Neutro 
Barra con sus conectores para Tierra 
 
Gabinete metálico exterior apropiado para componentes, pintado con pintura electrostática en polvo, secado 
al horno. 
 
Reestructuración Sistema de Transferencia para 2 generadores (ITA) 2000A 480/277VAC Existente, 
el módulo actual es manual se propone la medicación incluyendo unos motores operadore que funcionan de 
manera automática y proporciona que puedan ser operados de manera remota. 
 
Característica Dispositivos a utilizar: 
2 Transformadores 480/240-240/120VAC 1000VA. 
2 Motor operador 120VAC para BRK RGH 2000A. 
1 Enclavamiento mecánico para breaker RGH 2000A. 
1 Módulo de control inteligentes 24VDC. 
6 Relé 8 pines 120vac. 
6 Bases para relé 8 pines. 
2 Breaker riel din 6A/3 
2 Breaker riel din 4A/2 
2 Breaker riel din 4A/1 
2 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada. 
100m Cable 1mm2 rojo AWG 
100m Cable 1mm2 azul AWG 
100m Cable 1mm2 blanco AWG 
***** Misceláneos necesarios para la modificación ver in situ 
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Plan de Trabajo Reestructuración del sistema de transferencia existente e integración de sistema 
automático 
La logística para la realización de los trabajos se considera 3 fines de semana para intervenir cada módulo 
existente donde se debe realizar la desconexión del sistema de cut out para enfriar el sistema por un tiendo 
de 8 horas cada domingo. 
 
Se deben preparar en los talleres del contratista los elementos nuevos a instalar con el objetivo de minimizar 
el tiempo de ejecución de la reestructuración.  
 
1.3.2 Controlador de Sistema y/o Campo BACnet con expansión módulo de entradas y salidas. 
Es un dispositivo que se utiliza en sistemas de automatización y control de edificios para conectar para 
gestionar la comunicación de todo el sistema y es de mayor jerarquía en red Ethernet, este permite conectar 
los dispositivos de campo o controladores de aplicación, medidores de energía, sensores, variadores de 
frecuencia, termostatos, controles generadores de emergencia y pasarelas de integración al software de 
gestión y control, como programación de horarios, ajuste de temperaturas, ajuste de iluminación, monitoreo 
de alarmas y gestión de datos. 

 
Característica: 
a. Conexión de sitio BACnet IP a Internet. 
b. Conexión de redes BACnet MS/TP a red troncal Ethernet. 
c. Nativo BACnet. 
d. BACnet IP, BACnet MS/TP. 
e. Conexión a red Modbus TCP/ IP y Modbus RTU. 
f. Full programable en lenguaje estructurado. 
g. Reloj RTC real time clock. 
h. Batería backup.  
i. Alimentación 24Vac y/o 24Vdc. 
j. Puerto de comunicación: Ethernet, 2 RS-485 ports NET1 y NET2. 
k. Certificación BTL ‘’Listing of Tested Products’’ 
l. Norma UL 916. 

 
1.3.3 Módulos de control 
Los módulos de control son componentes utilizados en sistemas de automatización y control para realizar 
funciones específicas, como el monitoreo de entradas y salidas, el control de dispositivos de campo, la 
adquisición de datos y la interfaz con otros dispositivos y sistemas. 
 
Existen diferentes tipos de módulos de control, algunos de los cuales se detallan a continuación: 
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Módulos de entrada: Estos módulos se utilizan para monitorear el estado de las entradas de los dispositivos 
de campo, como sensores y detectores. Los módulos de entrada pueden ser analógicos o digitales, 
dependiendo de la naturaleza de la señal de entrada. 
 
Módulos de salida: Estos módulos se utilizan para controlar dispositivos de campo, como motores y 
actuadores. Los módulos de salida pueden ser analógicos o digitales, dependiendo de la naturaleza de la 
señal de salida. 
 
Módulos de comunicación: Estos módulos se utilizan para establecer la comunicación entre diferentes 
dispositivos y sistemas en una red de control. Los módulos de comunicación pueden ser Ethernet, RS-232, 
RS-485, entre otros. 
 
Módulos de procesamiento: Estos módulos se utilizan para procesar datos y realizar operaciones 
matemáticas en tiempo real. Los módulos de procesamiento pueden ser utilizados para realizar cálculos 
complejos y controlar el comportamiento del sistema. 
 
Módulos de interfaz: Estos módulos se utilizan para conectar diferentes dispositivos y sistemas entre sí, 
permitiendo la comunicación y el intercambio de datos. Los módulos de interfaz pueden ser USB, HDMI, 
VGA, entre otros. 
 
En resumen, los módulos de control son componentes esenciales en sistemas de automatización y control, 
ya que permiten realizar diferentes funciones críticas, como el monitoreo de entradas y salidas, el control de 
dispositivos de campo y la comunicación entre diferentes dispositivos y sistemas, a continuación, se 
describen los módulos a utilizar específicamente. 
 
Módulo de entradas y salidas, Característica: 
Entradas. 
Puntos Universales 
compatible con: 
0–5 VCC 
0–10 VCC 
4-20mA 
termistor de 10 kΩ 
Contacto seco  
Salidas. 
4 salidas binarias FET 
24 V CA o CC a 0,5 A máx. cada uno 
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Módulo de control de Generador de Emergencia y Control de transferencia: es un componente clave 
en sistemas de control de energía eléctrica, que permite la operación confiable de un generador de 
emergencia y el control de transferencia entre las fuentes de energía principal y de emergencia para 
asegurar la continuidad del suministro de energía en caso de falla de la fuente principal. 
 
Característica: 
a. Módulo de control de fallas de red (utilidad) automático inteligente y potente con funciones y funciones 

de alto nivel.  
b. Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de gas y diésel de un solo juego. 
c. Integración a un sistema de gestión de edificios (BMS) utilizando MODBUS RTU y TCP 
d. Parámetros CAN configurables para leer y mostrar información CAN desde dispositivos CAN externos. 
e. 6 salidas CC configurables 
f. 2 relés libres de tensión configurables (salidas) 
g. 6 analógicos/digitales configurables (entradas) 
h. Compatibilidad con 0 V a 10 V y 4 mA a sensores de 20mA 
i. Compatibilidad con sensores resistivos de 3 kΩ 
j. 8 entradas digitales configurables 
k. Carga ficticia configurable de 5 etapas y salidas de deslastre de carga 
l. CAN, MPU y alternador detección de velocidad de frecuencia en uno variante 
m. Reloj en tiempo real 
n. Bomba de combustible manual y automática control 
o. Precalentamiento y pos-calentamiento del motor 
p. funciones 
q. Programador de tiempo de funcionamiento del motor 
r. Control de ralentí del motor para arranque y parada 
s. Monitor de uso de combustible y combustible bajo alarmas de nivel 
t. Corriente y potencia del generador monitoreo (kW, kvar, kVA, pf) 
u. Corriente y potencia de red monitoreo (kW, kvar, kVA, pf) 
v. Supervisión de un gran número de parámetros del motor, los módulos 
w. Mostrar advertencias, apagado e información sobre el estado del motor en la pantalla LCD 

retroiluminada, LED iluminados, PC remota y mediante Alertas de texto SMS 
 
1.3.4 Sensores 
Un sensor es un dispositivo que convierte una señal física o química en una señal eléctrica o electrónica 
que puede ser procesada y utilizada para controlar o monitorear un proceso. Los sensores pueden medir 
una variedad de variables físicas y químicas, como temperatura, presión, flujo, humedad, pH, nivel, 
aceleración, entre otras. 
 
Existen diferentes tipos de sensores, algunos de los cuales incluyen: 
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• Sensores de temperatura: miden la temperatura de un objeto o ambiente. 
• Sensores de presión: miden la presión de un fluido o gas. 
• Sensores de flujo: miden la velocidad y caudal de un fluido. 
• Sensores de humedad: miden la cantidad de agua en el aire o en un material. 
• Sensores de pH: miden el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. 
• Sensores de nivel: miden el nivel de líquido o sólidos en un contenedor. 
• Sensores de aceleración: miden la aceleración o desaceleración de un objeto. 
• Sensores de movimiento: detectan la presencia o ausencia de movimiento en un área. 
• Sensores de luz: miden la intensidad de la luz. 
 
Los sensores son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones, como la automatización 
industrial, el monitoreo ambiental, la medicina, la seguridad, la robótica, la electrónica de consumo, entre 
otras, a continuación, se describen los sensores a utilizar específicamente. 
 
1.3.5 Transducer de Corriente 
Un transductor de corriente es un dispositivo que convierte una señal de corriente en una señal de voltaje 
proporcional para su posterior procesamiento. Esto se logra mediante la inserción de un resistor de bajo 
valor en serie con el circuito de corriente que se va a medir. 
 
El transductor mide la caída de voltaje a través del resistor y produce una señal de salida que es proporcional 
a la corriente que fluye a través del circuito. La señal de salida puede ser amplificada o procesada 
posteriormente para obtener información sobre la corriente medida. 
 
Los transductores de corriente se utilizan comúnmente en aplicaciones de control de procesos, monitoreo 
de energía eléctrica, mediciones de alta precisión y en sistemas de protección de sobrecarga de circuitos 
eléctricos. También se utilizan en aplicaciones de medición de corriente de alta tensión, donde la medición 
directa de la corriente puede ser peligrosa o no práctica. 
 
1.4 Descripciones Técnicas Por Ejecutar 
 
1.4.1 Reestructuración del Módulo de Transferencia existente 
 
Se mantendrá el Main Braker principal de 2000 Amp el cual fue adquirido en el año 2021 y se cuenta con un 
breaker de esta misma capacidad en stock, estos breakeres tienen la capacidad de ser monitoreados y 
operados de manera remota, los mecanismos de transferencia mecánicos y breaker están descontinuados 
por lo cual se está considerando su reemplazo, en este módulo que incluirá la transferencia de ascensores 
que está separado para tener un solo sistema de transferencia general. 
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• Descripción de la Reestructuración del Módulo de transferencia 
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• Variables y señales de control del Módulo de transferencia reestructurado a ser vinculados al BMS 
 

1. Estatus del Breaker principal motorizado abierto/cerrado 
2. Estatus del Breaker de emergencia de los generadores eléctricos abierto/cerrado 
3. Estado de operación del selector (Auto, Manual, Stop, y Prueba) 
4. Estatus de los transferes de cada piso con visualización en la interfaz gráfica de manera independiente 
5. Operación de los selectores del módulo de transferencia de manera Manual y Remoto. 
6. Eventos y Alarmas de funcionamiento 

 
1.4.2 Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco de Transformadores 
 
Se debe realizar el suministro e instalación de un Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco 
de Transformadores del edificio Sede Central de la DGII, en la logística de instalación el edificio debe 
mantener su operación con normalidad en horario laboral, para fines de realizar el cambio de un sistema a 
otro será un fin de semana (Domingo) para procurar el suministro eléctrico al inicio de cada semana con el 
fin de que las actividades dentro de la institución no se vean afectadas. Este nuevo equipo debe estar 
diseñado con el fin de poder visualizar su estatus en el Sistema de administración de edificios (BMS). Evaluar 
en visita. 
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• Descripción del Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco de Transformadores 
 

 
 
• Variables y señales de control del Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco de 

Transformadores a ser vinculados al BMS: 
 

1. Estatus de funcionamiento del Banco de transformador mediante el uso de consumo de un transductor de 
corriente. 

2. Monitorear a través interfaz gráfica el voltaje en el secundario de los bancos de transformador 1 y 2 
3. Eventos y Alarmas de funcionamiento. 

 
1.4.3 Reestructuración del Módulo selector manual de generadores eléctricos existente (ITA) 
 
Se realizará el suministro e instalación de un Selector para los Generadores eléctricos de emergencia que funciones 
de manera manual y automática del edificio Sede Central de la DGII, en la logística de instalación el edificio debe 
mantener su operación con normalidad en horario laboral, para fines de realizar el cambio de un sistema a otro será 
un fin de semana (Domingo) para procurar el suministro eléctrico al inicio de cada semana con el fin de que las 
actividades dentro de la institución no se vean afectadas. Evaluar en visita. 
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• Descripción del Selector Automático para Generadores Eléctricos 
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• Variables y señales de control del Selector de Generadores Automático: 
 

1. Estatus del generador que está habilitado 
2. Selección del generador líder de manera Local y Remoto. 
3. Configuración de rotación automática diaria o semanal por nivel de uso de los generadores 
4. Eventos y Alarmas de funcionamiento 

 
 

1.4.4 Integración de los Generadores Eléctricos y Medición de Combustible 
 
Se debe realizar el suministro e instalación de un Controladores y Sensores BACnet para la integración del control de 
los generadores Marca Cummins con la capacidad de ser integrado al Sistema de administración de Edificios (BMS), 
que nos permita el control y monitoreo de los generadores de 1,000 KW y 1,500 KW, así como el monitoreo de la 
capacidad y nivel del tanque combustible en tiempo real. 
 
Actualmente el reporte para el suministro de combustible es mediante el operario técnico de turno, este reporte es 
impreciso y subjetivo, provocando esto en ocasiones errores y falta de control en el suministro. 
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Generadores eléctricos Sede Central, DGII (1000kW y 1500 kW) 
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• Descripción de la Integración de los Generadores Eléctricos y Medición de Combustible 
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• Variables y señales de control Integración de los Generadores Eléctricos y Medición de Combustible a 
ser vinculados al Sistema Automatizado: 

 
1. Voltaje Batería 
2. Presión de Aceite 
3. Velocidad del Motor (RPM) 
4. Temperatura de Coolant 
5. Horómetros de funcionamiento 
6. Estatus Selector '(Auto, Manual, Prueba) 
7. Control del encendido y apago de manera remota 
8. Gestión de Alarmas de cada uno de los parámetros críticos de los generadores 
9. Medición del nivel en Galones, para dos tanques de usos diarios de los generadores y dos tanques de 

almacenamiento principal 
 
Parámetros del Generador:  

10. Voltaje LL 
11. Voltaje LN 
12. Corriente 
13. Potencia ''KW, KVA, KVAr'' 
14. Frecuencia 
15. Energía 
16. Factor de Potencia 
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1.4.5 Integración Control de Medición Eléctrica y Cuarto de Maquina 
 
Se debe realizar el suministro e instalación de Controladores y Sensores con la capacidad de que nos permita el 
control y monitoreo del voltaje, corriente, potencia, etc. Con la finalidad de monitorear el comportamiento eléctrico de 
manera puntual o global, realizar auditorías energéticas y poseer históricos del mismo. 

 
El objetivo es asegurar el uso eficiente del consumo energético, el confort de los ocupantes del edificio y la planificación 
de mantenimiento predictivo de los equipos y generadores eléctricos. 
 
• Descripción Integración Control de Medición Eléctrica y Control de Cuarto de Maquina 

 

 
 
 
• Variables y señales de control Integración Control de Medición Eléctrica y Cuarto de Maquina a ser 

vinculados al BMS: 
 
1. La medición de la carga total general ITA (Utilidad) (Medición Voltaje LL, LN, Medición de Corriente, Medición de 

Potencia, Medición de Energía, Medición de Frecuencia) 
2. Medición total de Generadores de Emergencia (Medición Voltaje LL, LN, Medición de Corriente, Medición de 

Potencia, Medición de Energía, Medición de Frecuencia) 
3. Medición circuitos energía por piso en cada ITA (Medición Voltaje LL, LN, Medición de Corriente, Medición de 

Potencia, Medición de Energía, Medición de Frecuencia) 
4. Medición de carga total panel de distribución (Medición Voltaje LL, LN, Medición de Corriente, Medición de 

Potencia, Medición de Energía, Medición de Frecuencia) y subcircuitos de los pisos 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7. 
(Climatización, control iluminación, Ascensores, Extractores, bombas de agua potable, etc.) 
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1.5 Cronograma de Ejecución del proyecto 
 
- Los trabajos se realizarán fines de semana de acuerdo con la coordinación entre DGII y el Contratista 

adjudicado. 
- Los trabajos iniciaran a partir de las 8:00am del sábado y dejando en funcionamiento el edificio de la 

Sede Central para el lunes a partir de las 8:00am. 
- Se requerirá un tiempo estimado de 40 días calendario. 

 
1.6 Plazo y Lugar de Trabajo. 
 
Sede Central: Av. México #48, Gascue, Santo Domingo.  
 
1.7 Resultados o Productos Esperados  
 
Lograr obtener un sistema de transferencia automático confiable seguro y a su vez verificar parámetros de 
medición y redundancia gracias a su Backup de transformadores. 
 
1.8 Coordinación, Supervisión e Informes  
 
El Proponente que resulte Adjudicatario deberá coordinar sus actividades con el Supervisor(a) designado 
por el Departamento de Ingenieria y servicios Generales de la DGII, y laborará bajo su supervisión. 
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IMÁGENES 

 
Gabinete de ITA Existente 
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Mainbreaker Principal 2000A / 3F / 480 Vac 
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Sistema de transferencia 1er piso, 2do piso / 3er y 4to piso / 5to y 6to / 7mo piso / sistema de PLC y 
Contactores 
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Selector manual para generador 1000 kW y 1500 kW. 
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