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1 Especificaciones Técnicas

Para el desarrollo del “Proyecto Reestructuracion del Sistema de Interrupciéon de Transferencia
Eléctrica, Sede Central DGIL.”, presentamos un resumen y las descripciones en cuanto a la calidad de los
equipos, materiales, mano de obra, requisitos segun los reglamentos correspondientes, tiempo y forma de
ejecucion del proyecto. Este documento describe las caracteristicas técnicas de dichos equipos, y de los
servicios asociados a los mismos.

1.1 Normas y Reglamentos Aplicables

Los trabajos deberan realizarse de acuerdo con los planos y especificaciones suministradas por la Direccidén General
de Impuestos Internos “DGII", los cuales se disefian considerando y respetando las leyes, cddigos, manuales,
recomendaciones y regulaciones actualizadas de la Republica Dominicana, asi como también normas y reglamentos
de organizaciones internacionales tales como:

- Nacionales

R-003 (SEOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.

R-009 (SEOPC) Especificaciones Generales para la construccion de edificaciones.
R-010 (SEOPC) Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones parte Il

Decreto No. 522-06 Reglamento de seguridad y salud en el trabajo (decreto no. 522-06)

- Internacional

|EEE Institute of Electrical and Electronic Engineers.

NEC National Electrical Code.

NEMA National Electrical Manufacturing Association.

uL Underwriters Laboratories, Inc.

ETL Electrical Testing Laboratories

AHRI Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute
BTL BACnet Testing Laboratory

1.2 Glosario

Contratista: Es toda persona natural o juridica vinculada por un contrato, producto de ser adjudicado una licitacion,
concurso o solicitud de una obra y/o servicio determinado.

Proyecto: Es la concepcion de un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas con un presupuesto
determinado.

DGII: Direccion General de Impuestos Interno
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1.3 Elementos del Proyecto

1.3.1 Reestructuracion del sistema de transferencia existente

Actualmente algunos elementos existentes del sistema de transferencia son mecanicos y estan
descontinuados por el fabricante, por este motivo deben ser reemplazado por equipos nuevos a la
vanguardia para poder ser monitoreados y operados de manera remota.

Procurando la menor intervencion a lo existente y el menor costo, garantizando una logistica de ejecucién e
instalacion con altos estandares, se requiere realizar las siguientes acciones para los trabajos a realizar en
el sistema de transferencia ubicada en el cuarto de generacion en la sede central de la Direccion General
de Impuestos Internos:

Reestructuracion Modulo de Transferencia (MDT) 2000 Amp. Existente: se mantendra el Main Braker
principal de 2000 Amp el cual fue adquirido en el afio 2021 y se cuenta con un breaker de esta misma
capacidad en stock, estos breakeres tienen la capacidad de ser monitoreados y operados de manera remota,
los mecanismos de transferencia mecanicos y breaker estdn descontinuados por lo cual se esta
considerando su reemplazo, en este médulo que incluira la transferencia de ascensores que esta separado
para tener un solo sistema de transferencia general.

Caracteristica Dispositivos a utilizar:

8 Breaker 400A Molde case.

8 Motor operador 120VAC para breaker molded case 400A.
2 Breaker motorizados 120vac 1250A.

1 Mddulo de control inteligentes 24VDC.

2 Baterias 12VDC 40AH.

1 Cargador de bateria inteligente 10amps/24vdc.

14 Relé 8 pines 120vac.

14 Bases para relé 8 pines.

2 Breaker riel din 6A/3

2 Breaker riel din 4A/2

12 Breaker riel din 4A/1

10 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada.
4 Barras 1/4x1" CU

2 Barras 1/4x2" CU

30 Aisladores 1/4x1,5"

30 Conectores 250/1

10 Conectores 350/2

3 Ct's nucleo partido 2000A/5A

100m Cable 1mm2 negro AWG

100m Cable 1mm2 rojo AWG

100m Cable 1mm2 azul AWG

100m Cable 1mm2 blanco AWG

***** Miscelaneos necesarios para la modificacion ver in situ
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- 4 horas para la realizacion de esta modificacion,
Utilizacion de 2 técnicos y un supervisor eléctrico

Suministro e Instalacion de Interruptor de Transferencia Manual en Barra de 2000A, 3PH, 480/277V,
N-3R (para seleccion de transformadores): se recomienda esta instalacion por motivo de que actualmente
existen dos bancos de transformadores de 1,500Kva cada uno, se tiene un en funcionamiento y el 2do banco
de contingencia, el 2do banco no tiene la disponibilidad de ser utilizado de forma rapida, ya que se debe
realizar la maniobra de conectarlo de manera manual, proceso que puede conllevar hasta un dia de trabajo
y puede provocar un fallo al ser conectado por el alto voltaje que esto implica, instalando un interruptor que
esté disponible para cambiar de manera manual del banco N.1 al banco No.2 permitira una contingencia
instantanea y segua.

Caracteristica Dispositivos a utilizar:

02 Breaker 2000A, 3PH

Enclavamiento frontal para Breakers
Juego de barra para conexion de breaker
Luces Indicadoras de estado de Breakers
Barra con sus conectores para Neutro
Barra con sus conectores para Tierra

Gabinete metalico exterior apropiado para componentes, pintado con pintura electrostatica en polvo, secado
al horno.

Reestructuracion Sistema de Transferencia para 2 generadores (ITA) 2000A 480/277VAC Existente,
el médulo actual es manual se propone la medicacion incluyendo unos motores operadore que funcionan de
manera automatica y proporciona que puedan ser operados de manera remota.

Caracteristica Dispositivos a utilizar:

2 Transformadores 480/240-240/120VAC 1000VA.

2 Motor operador 120VAC para BRK RGH 2000A.

1 Enclavamiento mecanico para breaker RGH 2000A.
1 Mddulo de control inteligentes 24VDC.

6 Relé 8 pines 120vac.

6 Bases para relé 8 pines.

2 Breaker riel din 6A/3

2 Breaker riel din 4A/2

2 Breaker riel din 4A/1

2 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada.
100m Cable 1mm2 rojo AWG

100m Cable 1mm2 azul AWG

100m Cable 1mm2 blanco AWG

***** Miscelaneos necesarios para la modificacion ver in situ
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Plan de Trabajo Reestructuracion del sistema de transferencia existente e integracion de sistema
automatico

La logistica para la realizacion de los trabajos se considera 3 fines de semana para intervenir cada modulo
existente donde se debe realizar la desconexion del sistema de cut out para enfriar el sistema por un tiendo
de 8 horas cada domingo.

Se deben preparar en los talleres del contratista los elementos nuevos a instalar con el objetivo de minimizar
el tiempo de ejecucion de la reestructuracion.

1.3.2 Controlador de Sistema y/o Campo BACnet con expansiéon médulo de entradas y salidas.
Es un dispositivo que se utiliza en sistemas de automatizacion y control de edificios para conectar para

gestionar la comunicacion de todo el sistema y es de mayor jerarquia en red Ethernet, este permite conectar
los dispositivos de campo o controladores de aplicacién, medidores de energia, sensores, variadores de
frecuencia, termostatos, controles generadores de emergencia y pasarelas de integracion al software de
gestion y control, como programacion de horarios, ajuste de temperaturas, ajuste de iluminacion, monitoreo
de alarmas y gestion de datos.

Caracteristica:

Conexion de sitio BACnet IP a Internet.

Conexion de redes BACnet MS/TP a red troncal Ethernet.
Nativo BACnet.

BACnet IP, BACnet MS/TP.

Conexién a red Modbus TCP/ IP y Modbus RTU.

Full programable en lenguaje estructurado.

Reloj RTC real time clock.

Bateria backup.

Alimentacién 24Vac y/o 24Vdc.

Puerto de comunicacion: Ethernet, 2 RS-485 ports NET1 y NET2.
Certificacion BTL “Listing of Tested Products”

Norma UL 916.

AT T S@e co a0 o

1.3.3 Mébdulos de control
Los mddulos de control son componentes utilizados en sistemas de automatizacion y control para realizar

funciones especificas, como el monitoreo de entradas y salidas, el control de dispositivos de campo, la
adquisicion de datos y la interfaz con otros dispositivos y sistemas.

Existen diferentes tipos de modulos de control, algunos de los cuales se detallan a continuacion:
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Mddulos de entrada: Estos modulos se utilizan para monitorear el estado de las entradas de los dispositivos
de campo, como sensores y detectores. Los mddulos de entrada pueden ser analdgicos o digitales,
dependiendo de la naturaleza de la sefial de entrada.

Mddulos de salida: Estos mddulos se utilizan para controlar dispositivos de campo, como motores y
actuadores. Los mddulos de salida pueden ser analogicos o digitales, dependiendo de la naturaleza de la
sefal de salida.

Modulos de comunicacion: Estos mddulos se utilizan para establecer la comunicacion entre diferentes
dispositivos y sistemas en una red de control. Los mddulos de comunicacion pueden ser Ethernet, RS-232,
RS-485, entre otros.

Mddulos de procesamiento: Estos médulos se utilizan para procesar datos y realizar operaciones
matematicas en tiempo real. Los modulos de procesamiento pueden ser utilizados para realizar calculos
complejos y controlar el comportamiento del sistema.

Modulos de interfaz: Estos modulos se utilizan para conectar diferentes dispositivos y sistemas entre si,
permitiendo la comunicacion y el intercambio de datos. Los modulos de interfaz pueden ser USB, HDMI,
VGA, entre otros.

En resumen, los mddulos de control son componentes esenciales en sistemas de automatizacion y control,
ya que permiten realizar diferentes funciones criticas, como el monitoreo de entradas y salidas, el control de
dispositivos de campo y la comunicacion entre diferentes dispositivos y sistemas, a continuacion, se
describen los mddulos a utilizar especificamente.

Médulo de entradas y salidas, Caracteristica:
Entradas.

Puntos Universales

compatible con:

0-5VCC

0-10 VCC

4-20mA

termistor de 10 kQ

Contacto seco

Salidas.

4 salidas binarias FET

24V CAo CCa0,5 A max. cada uno
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Médulo de control de Generador de Emergencia y Control de transferencia: es un componente clave
en sistemas de control de energia eléctrica, que permite la operacion confiable de un generador de
emergencia y el control de transferencia entre las fuentes de energia principal y de emergencia para
asegurar la continuidad del suministro de energia en caso de falla de la fuente principal.

Caracteristica:
a. Maodulo de control de fallas de red (utilidad) automatico inteligente y potente con funciones y funciones
de alto nivel.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de gas y diésel de un solo juego.
Integracion a un sistema de gestion de edificios (BMS) utilizando MODBUS RTU y TCP
Parametros CAN configurables para leer y mostrar informacion CAN desde dispositivos CAN externos.
6 salidas CC configurables
2 relés libres de tension configurables (salidas)
6 analogicos/digitales configurables (entradas)
Compatibilidad con 0V a 10 V y 4 mA a sensores de 20mA
Compatibilidad con sensores resistivos de 3 kQ
8 entradas digitales configurables
Carga ficticia configurable de 5 etapas y salidas de deslastre de carga
CAN, MPU y alternador deteccion de velocidad de frecuencia en uno variante
. Reloj en tiempo real
Bomba de combustible manual y automatica control
Precalentamiento y pos-calentamiento del motor
funciones
Programador de tiempo de funcionamiento del motor
Control de ralenti del motor para arranque y parada
Monitor de uso de combustible y combustible bajo alarmas de nivel
Corriente y potencia del generador monitoreo (kW, kvar, kVA, pf)
Corriente y potencia de red monitoreo (kW, kvar, kVA, pf)
Supervisién de un gran numero de parametros del motor, los mddulos
Mostrar advertencias, apagado e informaciéon sobre el estado del motor en la pantalla LCD
retroiluminada, LED iluminados, PC remota y mediante Alertas de texto SMS

E<ET9 LT OS3ITATToOQ 000

1.3.4 Sensores
Un sensor es un dispositivo que convierte una sefial fisica 0 quimica en una sefial eléctrica o electronica

que puede ser procesada y utilizada para controlar o monitorear un proceso. Los sensores pueden medir
una variedad de variables fisicas y quimicas, como temperatura, presion, flujo, humedad, pH, nivel,
aceleracion, entre otras.

Existen diferentes tipos de sensores, algunos de los cuales incluyen:
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e Sensores de temperatura: miden la temperatura de un objeto 0 ambiente.

e Sensores de presion: miden la presion de un fluido o gas.

e Sensores de flujo: miden la velocidad y caudal de un fluido.

e Sensores de humedad: miden la cantidad de agua en el aire 0 en un material.

e Sensores de pH: miden el nivel de acidez o alcalinidad de una solucién.

e Sensores de nivel: miden el nivel de liquido o sélidos en un contenedor.

e Sensores de aceleracion: miden la aceleracion o desaceleracion de un objeto.

e Sensores de movimiento: detectan la presencia o ausencia de movimiento en un area.
e Sensores de luz: miden la intensidad de la luz.

Los sensores son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones, como la automatizacién
industrial, el monitoreo ambiental, la medicina, la seguridad, la robética, la electronica de consumo, entre
otras, a continuacion, se describen los sensores a utilizar especificamente.

1.3.5 Transducer de Corriente
Un transductor de corriente es un dispositivo que convierte una sefial de corriente en una sefial de voltaje

proporcional para su posterior procesamiento. Esto se logra mediante la insercion de un resistor de bajo
valor en serie con el circuito de corriente que se va a medir.

El transductor mide la caida de voltaje a través del resistor y produce una sefial de salida que es proporcional
a la corriente que fluye a través del circuito. La sefial de salida puede ser amplificada o procesada
posteriormente para obtener informacion sobre la corriente medida.

Los transductores de corriente se utilizan comunmente en aplicaciones de control de procesos, monitoreo
de energia eléctrica, mediciones de alta precision y en sistemas de proteccidn de sobrecarga de circuitos
eléctricos. También se utilizan en aplicaciones de medicion de corriente de alta tensidn, donde la medicion
directa de la corriente puede ser peligrosa o no practica.

1.4 Descripciones Técnicas Por Ejecutar
1.41 Reestructuracion del Modulo de Transferencia existente

Se mantendréa el Main Braker principal de 2000 Amp el cual fue adquirido en el afio 2021 y se cuenta con un
breaker de esta misma capacidad en stock, estos breakeres tienen la capacidad de ser monitoreados y
operados de manera remota, los mecanismos de transferencia mecanicos y breaker estan descontinuados
por lo cual se esta considerando su reemplazo, en este modulo que incluira la transferencia de ascensores
que esta separado para tener un solo sistema de transferencia general.
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o Descripcion de la Reestructuracion del Modulo de transferencia

No. |PARTIDAS MARCA | MODELO | CANT. uD.

1 INTEGRACION SISTEMA DE TRANSFERENCIA DGIl SEDE CENTRAL

11 Reestructuracion del Modulo de Transferencia existente (MDT) en Barra de 2000A, 3PH, 480/277V, N-1, incluye:

= Mantenimiento preliminar del gabinete existente.

=+ |impieza de sistema de barraje del gabinete existente.
** Pintado de puertas con pintura electrostatica en polvo,
1.1.1 |secado al horno. (ver en situ) 1.00( UD
= Cambio de manillas de acceso y seguros de las puertas.
o Adecuacion de gabinete al nuevo sistema de transferencia.

#++=x Juego de barras con sus conectores para breakers.

***** Trahajos metalmecanicos en material calibre 14 galvanizado.
v Conexionado y adecuacion al sistema de control existente.
#=rer Ajuste de unidad de disparo de los breaker nuevos.

% Conexionado de los cables de potencia con su torque adecuado.
=+ nstalacion de juegos de Ct's para medicion totalizador.

=xxv Operacion manual, automatica y pruebas de ITA

et Puerto de Comunicacién RS-485, RS-232, Ethernet.

*=*** Protecciones eléctricas del sistema.

weeevVisualizacion de parametros eléctricos.

==*=* Nata logger de parametros configurable en memaoria interna.
#rex PLC integrado en el modulo.

*=*=* Posibilidad de monitoreo y operacion remaoto.

=*=* \ano de obra del armado, configuracién y puesta en marcha
del MDT.

*=+=* Modificacion del cableado de control.

sk Programacion del nueve dispositivo por completo.

=*=* Nisefio de diagramas de control y potencia.

e Arranque del equipo v breve entrenamiento al personal
técnico sobre el nuevo funcionamiento.

++ax Sereutilizaran los componentes de potencia v los
transformadores de 1000VA del MDT.

*=*** Sistemna de medicion de consumo total del MDT.

weeer Revision final del correcto funcicnamiento del equipo.

1.00 ub
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Dispositivos a utilizar durante modificacion del sistema de
control del MDT 2000A 480/277VAC:

8 Breaker 4004 Molde case.

8 Motor operador 120VAC para breaker molded case 4004

2 Breaker motorizados 120vac 12504

1 Médulo de control inteligentes 24VDC.

2 Baterias 12VDC 40AH.

1 Cargador de bateria inteligente 10amps/24vdc.

14 Relé 8 pines 120vac.

14 Bases para relé 8 pines.

2 Breaker riel din 6A/3

1.1.3 |2 Breaker riel din 442 1.00 PA
12 Breaker riel din 4AM1

10 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada.

4 Barras 1/4x1" CU

2 Barras 1/4x2" CU

30 Aisladores 1/4x1,5"

30 Conectores 25011

10 Conectores 350/2

3 Ct's nlicleo partido 2000A/54

100m Cable 1mm2 negro AWG, 100m Cable 1mma2 rojo AWG, 100m Cable
1mmz2 azul AWG, 100m Cable Tmm2 blanco AWG

***** Miscelaneos para la modificacién (para mas detalles ver en situ)

e Variables y sefales de control del Médulo de transferencia reestructurado a ser vinculados al BMS

Estatus del Breaker principal motorizado abierto/cerrado

Estatus del Breaker de emergencia de los generadores eléctricos abierto/cerrado

Estado de operacion del selector (Auto, Manual, Stop, y Prueba)

Estatus de los transferes de cada piso con visualizacion en la interfaz gréfica de manera independiente
Operacion de los selectores del mddulo de transferencia de manera Manual y Remoto.

Eventos y Alarmas de funcionamiento

IS

1.4.2 Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco de Transformadores

Se debe realizar el suministro e instalacion de un Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco
de Transformadores del edificio Sede Central de la DGII, en la logistica de instalacion el edificio debe
mantener su operacion con normalidad en horario laboral, para fines de realizar el cambio de un sistema a
otro sera un fin de semana (Domingo) para procurar el suministro eléctrico al inicio de cada semana con el
fin de que las actividades dentro de la institucion no se vean afectadas. Este nuevo equipo debe estar
disefiado con el fin de poder visualizar su estatus en el Sistema de administracién de edificios (BMS). Evaluar
en visita.
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Descripcion del Interruptor de Transferencia Manual para selector de Banco de Transformadores

PARTIDAS

MARCA | MODELO | CANT.

uD.

P.U.

1.2

Suministro e instalacion de Interruptor de Transferencia Manual en Barra de 20004, 3
transformadores) Incluye:

PH, 480/277V, N-3R (para selecci

on de

121

02 Breaker 20004, 3PH

Enclavamients frontal para Breakers

Juego de barra para conexicn de breaker

Luces Indicadoras de estado de Breakers

Barra con sus conectores para Neutro

Barra con sus conectores para Tierra

Gabinete metalico apropiado para componentes, pintado

con pintura electrestatica en poive, secado al horno. (ver en situ)

1.00

uo

1.4.3

Variables y sefales de control del Interruptor de Transferencia Manual para selector de

Transformadores a ser vinculados al BMS:

Banco de

1. Estatus de funcionamiento del Banco de transformador mediante el uso de consumo de un transductor de

corriente.

2. Monitorear a través interfaz grafica el voltaje en el secundario de los bancos de transformador 1y 2

3. Eventos y Alarmas de funcionamiento.

Reestructuracion del Médulo selector manual de generadores eléctricos existente (ITA)

Se realizara el suministro e instalacién de un Selector para los Generadores eléctricos de emergencia que funciones

de manera manual y automatica del edificio Sede Central de la DGII, en la logistica de instalacion el edificio debe

mantener su operacion con normalidad en horario laboral, para fines de realizar el cambio de un sistema a otro sera
un fin de semana (Domingo) para procurar el suministro eléctrico al inicio de cada semana con el fin de que las
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Descripcion del Selector Automatico para Generadores Eléctricos

No. |PARTIDAS

MARCA

MODELO

CANT.

uD. P.U.

13 3PH, 4801277V, N-1, incluye:

Reestructuracion del Modulo selector | de generadores electricos existente (ITA) a ser convertido en automatico

en Barra de 20004,

==+ Trabajos metalmecanicos en material calibre 14 gahvanizada.
= |natalacién y ajusts de los motores operadores para breaker
Frame RGH de los generadores.

=7 |nstalacion del enclavamiento mecanico entre los breaker
RGH de los generadores.

e Nuste de unidad de disparo de los breaker existentes.

=== Operacion manual, automatica y pruebas eléctricas.

=== Puerto de Comunicacicon RS-485, RS-232, Ethernet.

== Drotecciones eléctricas del sistema.

= Drotecciones Mecanicas del motor.

= \figuglizacion de parametros eléctricos.

*=+ Data logger de parametros configurable en memoria interna.
= BLC integrado en el modulo.

===+ \Mano de obra del armado, configuracion y puesta en marcha
del [TA

=== Programacion del nuevo dispositive por completo.

==+ Dizefio de disgramas de control y potencia.

== Arranque del equipo y breve entrenamiento al personal
técnico sebre &l nusve funcicnamiento.

==+ Devizion final del correcte funcicnamiento del equipo.

- & horas para la realizacion de esta modificacion,

Utiizacién de 2 técnicos y un supenisor eléctrico

1.3.1

Dispositives a utilizar modificacion del sistema de
control ITA 2 generadores 2000A 480/277VAC:

2 Transformadores 480/240-240M20VAC 1000V A

2 Motor operador 120VAC para BRK RGH 20004,

1 Enclavamiento mecanico para breaker RGH 20004

1 Madulo de control inteligentes 24VDC.

& Relé 8 pines 120vac.

6 Bases para relé 8 pines.

2 Breaker rigl din 64/3

2 Breaker rigl din 44/2

2 Breaker riel din 44/

2 Placas de metal calibre 14 galvanizada y pintada.

100m Cable 1mm2 rojo ANG
100m Cable 1mm2 azul ANG
100m Cable 1mm2 blanco ANG

132

1.00

1.00

uo

PA
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PARTIDAS

MODELO

uD.

P.U.

14

Alimentadores

141

Suministro e instalacion de alimentador trifasico desde banco de transformadores
SUBO01 hasta Interruptor de transferencia manual para seleccion de transformadores
compuesto por:

10 lineas THHM No. 3/0 por fase (F)

7 lineas THHN Mo. 340 (M)

1 linea THHN No. 30 (T)

EN CANALETAMETALICA PARA EXTERIOR TOCMXB300CMXIOCM

50.00

pl.

142

Suministro € instalacion de alimentador trifisico desde banco de transformadores
SUBO02 hasta Interruptor de transferencia manual para seleccion de transformadores
compuesto por:

10 lineas THHN No. 3/0 por fase (P)

7 lineas THHN No. 3/0 (N)

1 linea THHN Mo. 3/0 (T)

EN CANALETA METALICA PARA EXTERIOR TOCMXB00CMXIOCM

50.00

pl.

143

READECUACION DE MALLA CICLONICA DE 20MTLARGOXZMTALTO, MANTENIMIENTO
PORTICO, PINTURA, SENALIZACION,

1.00

PA

144

Suministro e instalacion de alimentadores de las cargas ubicada en el ITA existente
hacia cajetin existente de enclosure breaker compuesto por:

3 lineas THHM Mo. 3/0 por fase (P)

2 lineas THHMN Mo, 340 (N)

1linea THHN No. 170 (T)

En tubo de 3" EMT

50.00

pl.

145

Uso de grua para izajes de equipos

1.00

PA

146

Miscelaneos

1.00

PA

o Variables y sefiales de control del Selector de Generadores Automatico:

b=

1.4.4

Se debe realizar el suministro e instalacion de un Controladores y Sensores BACnet para la integracion del control de
los generadores Marca Cummins con la capacidad de ser integrado al Sistema de administracion de Edificios (BMS),
que nos permita el control y monitoreo de los generadores de 1,000 KW y 1,500 KW, asi como el monitoreo de la

Estatus del generador que esta habilitado
Seleccion del generador lider de manera Local y Remoto.

Configuracién de rotacion automatica diaria 0 semanal por nivel de uso de los generadores

Eventos y Alarmas de funcionamiento

Integracion de los Generadores Eléctricos y Medicion de Combustible

capacidad y nivel del tanque combustible en tiempo real.

Actualmente el reporte para el suministro de combustible es mediante el operario técnico de turno, este reporte es

impreciso y subjetivo, provocando esto en ocasiones errores y falta de control en el suministro.

Especificaciones Técnicas
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Generadores eléctricos Sede Central, DGII (1000kW y 1500 kW)
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o Descripcion de la Integracion de los Generadores Eléctricos y Medicion de Combustible

2 |IIITEGRM:I(')H SISTEMA DE TRANSFERENCIA'Y GENERADORES ELECTRICOS SEDE CENTRAL

21

Integracion, Gestion, Control y Medicion del sistema de transferencia de energia "ITA " Norma y Emergencia, Banco de
Transformadores, Selector de Planta Emergencia y nivel Combustible Diesel.

Integracicn de Does Generadores de Emergencia marca Cummins, panel de control Power Command Control PCC 1.3, con protocole de comunicacion LonWorlk RS 485.
Integrar todos los parametros del sistema de control 8 Ia plataforma de Gestion y Control EMS. Parametros de Motor: Voltgie Bateria, Presion de Aceite, Velocidad del

Motor (RFM), Temperatura de Coolant, Hordmetros de funcionamiento y Estatus Selector ® Auto, Manual, Prueba, Control del encendido y apago de manera remota.

Parametros del Generador: Voltaje LL, Voltaje LM, Corriente, Potencia "KW, K\VA KVAM, Frecuencia, Energia y Factor de Potencia. Gestion de Marmas de cada unos

de los parametros criicos de los aeneraderss.
Medicion de nivel en Galones, para dos tanques de usos diarios de los generadores y dos tanque de almacenamiento principal

Integracién con control del sistema de transferencia de energia "ITA™ Norma y Emergencia.
Integracicn con control del sistema Banco de Transformadores

Integracion con control del Selector de Planta Emergencia

PARTIDAS MARCA | MODELO | CANT. uD. P.U. COsSTO

214

Controlador BACnet MS/TP, BACnet IP, RTC, 24VALC, 10-15 Entrada
Universal, se reguiere & Entrada Binaria y 4 Salidas Andloga, conexicn
a protocolo Lomwork, Cerificado BTL y Certificado UL. para monitoreo
de los siguiente equipos:

Medicidn de Nivel 4 tangues combustible

Monitoree Operacién Banco Transf. 1y 2

Integracion Modbus RTU Modulo transf Aut. 1.00 uo -
Energia Generacion Energia Normal

Estatus Breaker |TA Normal

Estatus Breaker |TA Emergencia

Estatus Selector ITA (Auto-Manual-Prueba y Stop)
Control y Estatus Selector de Generadores 1y 2

+ Un afio de garantia Minimo

212

Module de Contred Auto Start Protocole Medbus, Certficado UL, para
el monitoreo y control del Generador Cummins de 1000w Modelo:
DFHD-4954676

- Parametros del Generador: Voltaje LL, Voltaje LN, Corriente,
Potencia "KW, KVA KVAr", Frecuencia, Energia v Factor de Potencia.
Gestion de Alarmas de cada unos de los parametros criticos de los
generadores.

- Parametros de Motor: Voltaje Bateria, Presion de Acsite,
Velpcidad del Moter (RPM), Temperatura de Coolant, Horémetros de
funcionamiento y Estatus Selector ™ Auto, Manual, Prueba, Control del
encendido y apago de manera remota.

+ Un afio de garantia Minimo

1.00 uo -

213

Sender de Temperatura de Coolant, para el monitoreo y control del

Generador Cummins de 1000Kw Modelo: DFHD-4954676 too) UD ;

214

Transmisor de presion de aceite, para &l monitores v control del

Generador Cummins de 1000Kw Modelo: DFHD-4954676 1o} uo .

Especificaciones Técnicas
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Maodule de Control Auto Start Protocolo Medbus, Certificado UL, para
el monitoreo v contred del Generader Cummins de 1500Kw Modelo:
DFLE-6106331

- Parametros del Generador: Voltaje LL, Voltaje LN, Corrignte,
Fotencia "KW, KA KVAr, Frecuencia, Energia y Factor de Potencia.
Gestion de Alarmas de cada unos de los parametros criicos de los
generadores.,

- Parametros de Motor: \oltsje Batenia, Fresion de Aceite,
Velocidad del Motor {RPM), Temperatura de Coolant, Horometros de
funcicnamiente y Estatus Selector ™ Auto, Manual, Prusba, Control del
encendido ¥ apago de manera remota.

212 100( UD -

+ Un afio de garantia Minimo

Sender de Temperatura de Coolant, para el monitores y control del
Generador Cummins de 1500Kw Modelo: DFLE-6106331

213 1i00| UD -

Transmisor de presion de aceite, para el monitoreo y control del
Generador Cummins de 1500Kw Modelo: DFLE-6106331

214 1i00| UD -

Transformadores de corriente CTs de 2000454, para el monitoreo y
control del Generader Cummins de 1000Kw Modelo: DFHD-4854676

215 3.00 uo -

Transformadores de corriente CTs de 20004/54, para el monitoreo y
control del Generador Cummins de 1500Kw Modelo: DFLE-6106331

2156 oo UD -

218 Sensor de nivel ultrascnico onda guiada & pulgadas, salida andloga 4- 200 uD
7 |20MaA, capacidad de medir afturas hasta 3 metros. ’

Panel de Control para BACnet Router System (BACnet IP a BACnet
MSITP), Gabinete 80X60X20 cms Nema 3, Breaker de control 54,
Power Supply 24vdc, Canaletas ranuradas gris, Borneras 4mm,
Cables 1mm y Relé SPDT.

Transducer de Corriente 0-10004, cutput 0-5V'dc para estatus de
218 |operacion del banco del transformador subestacion 1 y subestacion 2 200 uor -
(1 Entrada Andlcga).

217 1i00| UD -

Materigles de instalacion y Accesorios (cableado, tuberias,
conectores, terminales, etiquetados, etc..) (ver en situ)

218 1.00 PA -

2.1.10 |Mano de Obra de Instalacién 1.00 BA -

e Variables y sefales de control Integracion de los Generadores Eléctricos y Medicion de Combustible a
ser vinculados al Sistema Automatizado:

Voltaje Bateria

Presion de Aceite

Velocidad del Motor (RPM)

Temperatura de Coolant

Horémetros de funcionamiento

Estatus Selector '(Auto, Manual, Prueba)

Control del encendido y apago de manera remota

Gestion de Alarmas de cada uno de los parametros criticos de los generadores

Medicion del nivel en Galones, para dos tanques de usos diarios de los generadores y dos tanques de
almacenamiento principal

©oNOR WD~

Parametros del Generador:
10. Voltaje LL
11. Voltaje LN
12. Corriente
13. Potencia "KW, KVA, KVAr"
14. Frecuencia
15. Energia
16. Factor de Potencia

Especificaciones Técnicas
DGII-CCC-LPN-2023-0015: Proyecto Reestructuracién del Sistema de Interrupcion de Transferencia Eléctrica, Sede Central
DGII.



1.4.5 Integracion Control de Medicion Eléctrica y Cuarto de Maquina

Se debe realizar el suministro e instalacion de Controladores y Sensores con la capacidad de que nos permita el

cont
man

rol y monitoreo del voltaje, corriente, potencia, etc. Con la finalidad de monitorear el comportamiento eléctrico de
era puntual o global, realizar auditorias energéticas y poseer histéricos del mismo.

El objetivo es asegurar el uso eficiente del consumo energético, el confort de los ocupantes del edificio y la planificacidn
de mantenimiento predictivo de los equipos y generadores eléctricos.

o Descripcion Integracion Control de Medicion Eléctrica y Control de Cuarto de Maquina
3 |MEDICION DE ENERGIA | -
34 |Sistema de Medicion de Energia. | _
Sistema de medicicn de Energia, compuesto por: La medicion de la carga total general ITA, medicion circuttos energia por piso en cada ITA, medicion de carga total panel
*=*  de distribucion y subcircuites de los pises 1, 2, 3,4, §, 6 v 7. En cada piso s va a medir 10 circuites trifasicos en el panel de distribucién 208/120VAC, con capacidad de
CTs 4004, 2004 v 1004
MNo. |PARTIDAS MARCA | MODELO | CANT. uD. P.U. COSTO
Medidor de energia de 30 canales Cts, con capacidad de medir 10
circuitos trifasicos minimos, cumplimiento de precisién de grado de
ingresos del 0,5 % v la capacidad de medir paneles de circuitos:
trifasicos de 4800277V, 208/120V v 6900 A El medidor tiene un puerto
Ethernet ¥ 2 puertos USE para cpcicnes adicionales. El usuaric puede
311 |acceder a los datos del medidor mediante Iz interfaz de usuaric 8.00 uo -
gratuita o con otros sistemas mediante una 4P| XML publicada, via
protocolo de comunicacion BACnet IP. El servidor web integradeo
permite al usuaric conectarse a la interfaz a través de Internet o en
una red de drea local.
+ Un afioc de garantia Minima
3.1.2 |CTs Spilit Core 30004/ 0.333mv, Flexible. 3.00 uo -
3.1.3 |CTs Spiit Core 4004/ 0.333mY. 5400 uo -
3.1.4 |CTs Spit Core 2004/ 0.333mV. 90.00 uo -
315 |CTs Spit Core 1004/ 0.333mV. 93.00 uo -
Materiales y accesorios de instalacion ( Cable de instrumentacion,
316 |Gabinete P68 300x200x150MM, Borneras, Breaker de controd, 8.00 PA -
Terminales, Tornilles, etc..) (ver en situ)
317 |Mano de Obra de Instalacion 1.00 P& -
e Variables y sefiales de control Integracion Control de Medicion Eléctrica y Cuarto de Maquina a ser
vinculados al BMS:
1. La medicién de la carga total general ITA (Utilidad) (Medicion Voltaje LL, LN, Medicién de Corriente, Medicion de
Potencia, Medicién de Energia, Medicién de Frecuencia)
2. Medicion total de Generadores de Emergencia (Medicion Voltaje LL, LN, Medicion de Corriente, Medicion de
Potencia, Medicién de Energia, Medicién de Frecuencia)
3. Medicion circuitos energia por piso en cada ITA (Medicion Voltaje LL, LN, Medicién de Corriente, Medicion de
Potencia, Medicién de Energia, Medicién de Frecuencia)
4. Medicion de carga total panel de distribucion (Medicion Voltaje LL, LN, Mediciéon de Corriente, Medicion de

Potencia, Medicion de Energia, Medicion de Frecuencia) y subcircuitos de los pisos 1, 2, 3,4, 5, 6 y 7.
(Climatizacién, control iluminacién, Ascensores, Extractores, bombas de agua potable, etc.)
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1.5 Cronograma de Ejecucion del proyecto

- Los trabajos se realizaran fines de semana de acuerdo con la coordinacién entre DGII y el Contratista
adjudicado.

- Los trabajos iniciaran a partir de las 8:00am del sabado y dejando en funcionamiento el edificio de la
Sede Central para el lunes a partir de las 8:00am.

- Se requerira un tiempo estimado de 40 dias calendario.

1.6 Plazo y Lugar de Trabajo.

Sede Central: Av. México #48, Gascue, Santo Domingo.

1.7 Resultados o Productos Esperados

Lograr obtener un sistema de transferencia automatico confiable seguro y a su vez verificar parametros de
medicion y redundancia gracias a su Backup de transformadores.

1.8 Coordinacion, Supervision e Informes

El Proponente que resulte Adjudicatario debera coordinar sus actividades con el Supervisor(a) designado
por el Departamento de Ingenieria y servicios Generales de la DGII, y laborara bajo su supervision.
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IMAGENES

| MAIN BREAKER I

Gabinete de ITA Existente
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Mainbreaker Principal 2000A / 3F / 480 Vac
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Sistema de transferencia 1er piso, 2do piso / 3er y 4to piso / 5to y 6to / 7mo piso / sistema de PLC y
Contactores
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Selector manual para generador 1000 kW y 1500 kW.
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