DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

SPI-208-2023
Para : Elikeysy Dirocie R.
Enc. Dpto. de Coyg:zas
zz/z/a& Vv
Via Mgr lfzzjéé‘éﬁ‘lés ico Subi De Diaz. Lol
Gerente de Infraestructura y Logistica
Michael Nilhez.
Enc. Dpto. de Ingenieria y Servicios Generales
Asunto : Evaluacion Técnica “Suministro e Instalacién de
Sentalizaciones para Diferentes Localidades a Nivel
Nacional de la DGIL.”, (DGII-CCC-LPN-2023-0017).
Fecha : jueves, 21 de diciembre de 2023.

Luego de un cordial saludo, remitimos lo indicado en el asunto, para los fines de
lugar y correspondientes.

Atentamente,
i 0
Gwﬂw ahzfzz 10:328M ’
Issell Guillen Valentin 7 “_D"c 1013
Enc. Seccion Proyectos de Infraestructura L - oin m 0
Ig/_lv- | o /H: © %(,{‘f_)
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Recomendacion Técnica
Departamento Ingenieria y Servicios Generales

Seccion Proyectos de Infraestructura

21-12-2023

Suministro e instalacion de seiializaciones para diferentes localidades a Nivel
Nacional de la DGII

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGII-CCC-LPN-2023-0017

Para la contratacion de! Suministro e instalacion de sefializaciones para diferentes localidades a Nivel

Nacional de la DGHl, las empresas participantes son:

Smart Sing, SRL
Cohidrex Gruop, SRL
Genius Print Graphic
Sgsing Depot SRL

Validacion de cumplimiento de lo siguiente, bajo la modalidad de cumple/no cumple:

brevemente su experiencia y principales atributos comerciales y
empresariales. Minimo (3) afios de experiencia.

Documento de presentacion de la Emresa, describiendo |

Cumple

Cumple

Cumple

Caria de satisfaccion de clientes (minimo 2) por servicios
realizados. Debe contener: nombre de la entidad contratante,
nombre del contratista, fecha del servicio, y nivel de satisfaccién con
el servicio suministrado. Fotografias anexas

Cumple

Cumple

Cumple

Carta de compromiso, de garantia de minimo 4 afios en vinil,
impresion y desprendimiento de piezas de lefreros.

Cumple

Cumple

Cumple

Carta tiempo de entrega por cada lote que participa, donde
especifique que la compafia realizara los trabajos cumpliendo con
el cronograma establecido.

Cumple

Cumple

Cumple

Carta compromise, por cada lote que participe donde indique que
cuenta con la capacidad técnica para ejecufar los trabajos en
simultaneidad de resultar adjudicado en mas de un lote

Cumple

Cumple

Cumple
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto
(SNNCC.D.045) para la ejecucion de los trabajos. La persona debe
evidenciar que tiene experiencia en trabajos relacionados

Cumple

Cumple

Cumple

E ficaci Téeni Cumple / No Nivel de cumplimiento de las caracteristicas exigidas segin las
SPSEAEaEiones; L eccnicas Cumple especificaciones técnicas.

Especificaciones Técnicas

SRL

Smart Sing, Cohidrex
Gruop, SRL

Genius Print
Graphic

| Lote 1 Santo Domingo: Administraciones Locales San Carlos, Zona
Oriental, Boca Chica, Centro de Documentacion no.1, Estafeta
Terminal Don Diego.

Cumple

Cumple

Cumple

Lote 2 Zona Norte Central: Administraciones Locales San Francisco
de Macoris, Salcedo, La Vega, Bonao, Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor San Francisco de Macoris, Centro de Servicios
Constanza, Villa Altagracia y Jarabacoa.

Lote 3 Zona Nordeste y Santiago: Administracion Local Santiago,
' Oficina de Grandes Contribuyentes Santiage, Administracién Local
Miraflores, Centro de Transacciones Vehiculos de Mator Santiago,
Administracion Local Nagua, Centro de Transacciones Vehicuios de
Motor Nagua, Administracion Local Samana, Colecturia Sanchez,
Centro de Servicios Las Terrenas, Administracion Local Moca, Centro
de Transacciones Vehiculos de Motor Moca

Lote 4 Zona Noroeste; Administracion Local Valverde Mao, Centro
de Transacciones Vehiculos de Motor Valverde Mao, Colecturia
Santiago Rodriguez, Administracién Local Puerto Plata, Estafeta
Puerio Plata, Puerto Maritimo Luperén, Colecturia Sosua, Colecturia
Villa Vasquez, Administracion Local Montecristi, Colecturia Dajabén,
Puerto Terrestre Dajabon.

Lote 5 Zona Sur: Administraciones Locales San Cristobal, Bani,
Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, Centro de Semvicios Ocoa,
Colecturias Neiba, Las Matas de Farfan, Elias Pifta, Jimani y
Pedemales.

Lote 6 Zona Este: Administraciones Locales San Pedro de Macoris,
Hato Mayor, Centro de Servicios Monte Plata, Administraciones
Locales El Seibo, La Romana, Higiiey, Bavaro.

No
participo en
estos lotes

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

No
participo en
estos lotes

Nota: Ver anexos evaluacion de cuadro de cumplimiento.
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNGOS

Evaluacion Muestras “No subsanables”:

Avenida México,48, Gazcue, Santo Domingo, Republica Dominicana. Tel.: 809-689-2181, RNC: 401-50625-4.
Cédigo Postal 10204 DGIH.GOV.DO

1))

Muestra de ACM -De 4mm No Cumple
~-Color blanco mate Debido a que
-Tamafio “6X6" fue ofertado de cumple cumple
3mm y fue
solicitado de 4
mm grosor
Muesira de vinil de corte Pantone | - Color correcto Cumple Cumple Cumple
294C,
Muestra de vinil de corte Pantone | - Color correcto Cumple Cumple Cumple
Red 032C. i
Muestra de angular - 1/8 de grosor No Cumple
-Tamafio “6X1.57 Debido a que I
fue ofertado de
116 y e Cumple Cumple
solicitado de |
1/8 grosor
Muestra de logotipo DGII -Impreso full color
-En vinil brillo
il Cumple Cumple Cumple
Muestra letrero -Impreso full color
-En espejo :
-Bioqueado con vinil |
e Cumple Cumple Cumple
-Rotulado en acrilica clear I
-Tamaiio <“8.5X11” .
Muestra acrilico clear -De 1/8 de grosor No Cumple
-Tamaifio “6X6™ Debido a que
fue ofertado de |
332 y fue Cumple Cumple
solicitado de |
1/8 grosor .
Muestra acrilico clear -De 1/4 de grosor :
-Tamafio “6X6™ Cumple Cumple Cumple '
Mouestra acrilico negre -De 1/8 de grosor No Cumple |
-Tamafio “6X6” Debido a que I
fue ofertado de
332y fue Cumple Cumple |
solicitado de
1/8 grosor
i'llf
N |
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DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

Nota: La oferta del proveedor Sgsing Depot SRL fue desestimada debido a que la oferta técnica del sobre A
incluye informacién de la oferta econdmica. ‘La inclusion de fa Oferta Economica, Garantia de Seriedad de la Oferta

o cualquier documento que refleje la oferfa econdmica en el Sobre A (tanto oferta fisica como USB).”

Conclusion y Recomendacion.

Recomendamos que la habilitacién de apertura de oferta econémica del proceso indicado se realice de acuerdo
con los criterios de adjudicacién indicados en el pliego de bases y condiciones del proceso.

Atentamente,

—ell Guitly
Isselt Guillen Valentin
Enc. Seccion de Proyectos de Infraestructura

Michael Montilla 4 ' /' Darwin Pérez
Disefiador Grafico Arquitecto
Anexos (Si aplica): o
. e o - D1 ECT ™
Ver anexos evaluacion de cuadro de cumplimiento. ‘.,g\\:\gf__’ ‘;g—gl‘ TN
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Recomendacion Técnica

Departamento Ingenieria y Servicios Generales
Seccion Proyectos de Infraestructura

21-12-2023

Suministro e instalacion de sefalizaciones para diferentes localidades a Nivel

Nacional de la DGII

LICITACION PUBLICA NACIONAL No. DGHI-CCC-LPN-2023-0017

Criterio Ponderacién el
) = : Cumple / No Nivel de cumplimiento de las caracteristicas exigidas segiin las
Especificaciones Técnicas Cumnple especificaciones técnicas.

"Consideraciones

Lote 1 - Santo Domingo: Administraciones Locales San Carlos, Zona Oriental, Boca Chica,

Centro de Documentacion no.1, Estafeta Terminal Don Diego.

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamario total 398 x 58
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor, tamaiio
134.6 x 58 pulgadas, atomillado a vuelo de concreto y luego rotulados
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 284C y rojo
Pantone Red 032C, laminados con vinil clear para proteccion de la
impresion. Texto 1 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 pulg. de
grosor, tamafio 95 x 29.7 pulgadas, perforadas y atornilladas al vuelo
de concreto, luego selladas con tapa de acrilico negro de 1/8 de
grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 cm de grosor,
tamario 117.5 x 22.4, perforadas y atomilladas al vuelo de concreto,
luego selladas con tapa de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, rotuladas
de vinil gris segun la muestra. Letrero instalado sobre vuelo de
concreto a una altura de 60 pies de alfura. Incluye desinstaler y
desechar el letrero existents de iguales caracteristicas y dimensiones.
Letrero requiere garantia de 3 afios en piezas y viniles. Es necesario
hacer visita para rectificar el &rea de instalacion.

Cumple

Cumple

Cumple

Logo frost tamario 28x12 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
2 | sercolocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotutado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista ! peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior
del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

Cumple

Cumple

Cumple

ot M



Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troguetado segun disefio, tamatio 20x7 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero cortado en acrilico de 1/4 pulgada de grosor, tamaric 65 x 27.8
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacién de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
3x2.5 metros (Masillado y pintado con pintura 38A2P).

Cumple

Cumple

Cumple

Reemplazo de 2 tapas de aluminio a monolito actual. Tamafio de tapas
41 x 52 pulgadas, en aluminio calibre 12, pintado de color blanco con
tratamiento y terminacion automotriz. 2 Isotipos DGI! cortados en
acrilico clear de 1/4 de pulgada de profundidad, tamafio 25.4 x 10.8,
laminados en vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, laminados con vinil clear
para proteccion de la impresion. Elementos pegados a las tapas de
aluminio. Tanto los viniles a utilizar como la tinta de impresién deben
garantizar una durabilidad de 3 afios. Instalado sobre monolito actual
a una altura de 450 cm. Requiere desechar los materiales
desinstalados.

Cumple

Cumple

Cumple

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

Cumple

Cumple

Cumple

10

Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio total 20.32
cm x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70 grados.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Nomeros: Varios.

Cumple

Cumple

Cumple

11

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

Cumple

Cumple

Cumple

12

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso fuil
color en vinit adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado de! cristal
con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del
letrero no sea visible.

Cumple

Cumple

Cumple

13

Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamafio 130 x 55
pulgadas. La primera capa cortada en acrilico clear de 1/4 pulg.,
atomillada a pared de concreto con tornillos avellanados y luego
cubiertos por acrilico de 1/8 pegado a la primera capa para cubrir los
tomnillos, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacién de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared afectada
y pintado de la parte frontal del edificio tamafio 4.5 x 7 mt con pintura
38B1P. Letrero requiere garantia de 3 afios en piezas y viniles.

Cumple

Cumple

Cumple
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Oficina No. 2: Administracién Local Zona Oriental

item

Especificaciones Técnicas

Smart Sing,
SRL

Cohidrex
Gruop,
SRL

Graphic

(Genius Print

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamario total 286 x 44
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor, tamafio
103.2 x 44 pulgadas, atorniliado a vuelo de cemento aligerado y luego
rotulados con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C
y rojo Pantone Red 032C, laminados con vini clear para proteccion de
la impresion. Texto 1 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 pulg. de
grosor, tamafio 73 x 22.7 pulgadas, perforadas y atomilladas al vuelo
de cemento aligerado, luego selladas con tapa de acrilico negro de 1/8
de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 cm de
grosor, tamafio 72.7 x 11.5, perforadas y atomilladas al vuelo de
cemento aligerado, luego selladas con tapa de acrilico clearde 0.3 cm
de grosor, rofuladas de vinil gris segun la muestra. Letrero instalado a
una alfura de 12 metros de altura. Incluye desinstalar y desechar el
letrero existente de iguales caracteristicas y dimensiones. Letrero
requiere garantia de 3 afios en piezas y viniles. Es necesario hacer
visita para rectificar el area de instalacion. Se requiere el resanamiento
de la pared donde se encuentran los leireros actuales (masillar
agujeros de taladro y pintar un area de 7.5x1.5 metros con pintura
blanca similar a la de la plaza).

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamafio total 286 x 44
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor, tamafio
103.2 x 44 pulgadas, atorniflado a vuelo de cemento aligerado y luego
rotulados con vinil impreso full color y vinii de corte azul Pantone 294C
y rojo Pantone Red 032C, laminados con vinil clear para proteccién de
la impresion. Texto 1 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 pulg. de
grosor, tamafio 73 x 22.7 pulgadas, perforadas y atornilladas al vuelo
de cemento aligerado, luego seltadas con tapa de acrilico negro de 1/8
de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrilico clear de 3/8 cm de
grosor, tamafio 87.5 x 18.6, perforadas y atornilladas al vuelo de
cemento aligerado, luego selladas con tapa de acrilico clear de0.3cm
de grosor, rotuladas de vinil gris segun la muestra. Letrero instalado a
una altura de 12 metros de altura, Incluye desinstalar y desechar el
letrero existente de iguales caracteristicas y dimensiones. Letrero
requiere garantia de 3 afios en piezas y viniles. Es necesario hacer
visita para rectificar el &rea de instalacion. Se requiere el resanamiento
de la pared donde se encuentran los letreros actuales (masillar
agujeros de taledro y pintar un érea de 7.5x1.5 metros con pintura
blanca similar a la de la plaza).

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de logo en vinil impreso fullcolor respaldo blanco en
directorio existente, tamafio 85 x 36 pulgadas, auna altura de 8 metros
sobre el techo de la plaza. Es necesario utilizar andamios. Incluye
desinstalacion de rétulo de igual tamafio. Es necesario hacer visita.

Cumple

Cumple

Cumple

Logo frost tamafio 25x11 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 20x7 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 14 x 5 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

-4y

d AN



Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamaio 80 x 20
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
4x2.8 metros (Masillado y pintado con pintura 38A2P).

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamafio 85 x 20.5
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azui
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero pegado a fachada de
cristal con pegamento resistente al peso del acrilico. Incluye logo de
iguales dimensiones, troquelado en espejo en vinil de corte blanco
para rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea
visible. Desinstalacién de letrero en acrilico tamafio 48x19 pulgadas,
instalado en pared de sheetrock y resanamiento de pared tamafio
4.5x2.8 metros (Masillado y pintado con pintura 38A2P).

Cumple

Cumple

Cumple

10

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del lefrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a fa parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

Cumple

Cumple

Cumple

11

Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio total 20.32
om x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70 grados.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero rotulado con
vinil impreso fuli color.

Cumple

Cumple

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
| Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
94X29X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 47.3X22.3 pulgadas, atorniliado a fascia
de ACM, fuego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 37X11 B
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM Yy cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letrero instalado anclado a pared de concreto
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas

similares.

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Letreros en acrilico, 2 caras, colgantes, tamafio 30.48 X 22.86 ¢m, 2
capas de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero
Impreso fult color en vinil adhesivo y rotulado en espejo en la parie
posterior del acrilico. Letrero, incluye cables para colgarlos y los
sujetadores adecuados para el grosor del acrilico. Letreros para
instalar a una altura aproximada de 17 pies de alto en 2 localidades
diferentes (Herrera y Gazcue).

Cumple

Cumple

Cumple
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Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico.

Cumple

Cumple

Cumple

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrerc Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Texto: Solo Personal Autorizado. incluye laminado del cristal
con vinil blanco al tamafio de! letrero para que la parte posterior del
letrero no sea visible.

Cumple

Cumple

Cumple

Letreros en sintra 2 caras coigante tamafio 29.23 cm x 10.79 ¢m.
Sintra de 0.3 cm de grosor laminado con vinil reflectivo verde y vinil
bianco fotoluminiscente. Letrero debe incluir cables y sujetadores
adecuados para el tipo de letrero.

Cumple

Cumple

Cumple

Letrero en sintra 0.3 cm de grosor, 1 cara, pegado, tamafio 15.24 cm
X 21.59 cm, laminado con vinil impreso full color.

Cumple

Cumple

Cumple

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 119.38 x 65.7 cm,
bordes redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.6 cm de grosor, tamatfio 98.4 x 19.8 cm, atomilladas a placa de ACM.
Flechas cortadas en acrilico clear de 0.6 cm de grosor, tamafio 20.3 x
11.6 ¢m, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376¢, atomilladas
a placa de acrilico. Logo DGlI cortado en vinil, tamafio 45.5X11 Gem,
isotipo rotulado con vinil impreso full color. Letrero incluye 6 tomilios
decorativos para instalar en pared de concreto a 4 pies de altura.

Cumple

Cumple

Cumple

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 145.6 x 65.7 ¢m,
bordes redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.6 cm de grosor, tamafio 122.5 x 16.4 cm, atomilladas a placa de
ACM. Flechas cortadas en acrilico clear de 0.6 cm de grosor, tamafio
20.3 x 11.6 cm, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c,
atornilladas a placa de acrilico. Logo DGII cortado en vinil, tamafio
45.5%11.6 cm, isotipo rotulado con vinil impreso full color. Letrero
incluye 6 tornilios decorativos para instalar en pared de concreto a 4
pies de altura.

Cumple

Cumple

Cumple

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 110.7 x 74.7 cm,
bordes redondeados seg(n arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.95 cm de grosor, tamafio 80.73 x 40.70 cm, atomilladas a placa de
ACM. Flechas cortadas en acrilico clear de 0.95 ¢m de grosor, tamafio
20.3 x 11.6 cm, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c,
atomilladas a placa de acrilico. Logo DGII cortado en acrilico negro de
0.3 cm, tamaio 33.4 x 10.8 cm, isotipo rotulado con vinii impreso full
color. Letrero incluye 6 tomillos decorativos para instalar en pared de
concreto a 4 pies de altura.

Cumple

Cumple

Cumple

10

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 208X76 cm, bordes
redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de 0.6 cm
de grosor, tamaiio 181.4X34.9 cm, atomnilladas a placa de ACM. Logo
DGII cortado en vinil, tamafio 45.5X11.6 ¢m, isotipo rotulado con vinil
impreso full color. Letrero incluye 8 tomillos decorativos de exterior
para instalar en pared de concreto a 13 pies de altura.

Cumple

Cumple

Cumple

1"

Mural informativo construido sobre rectangulo de acrilico clear de 0.95
cm de grosor tamafio 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6
bolsillos tamafio 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura
para entrar y sacarlas bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrilico clear
debe estar rotulado en parte posterior con un laminado completo en
vinil adhesivo impreso full color tipo espejo segun disefio suministrado.

Cumple

Cumple

Cumple

a7 A



Incluye cintillo rectangular en acrilico bianco de 0.3 cm de grosor
tamafio 99.06 x 20.32 cm, pegado en la parte superior izquierda, este
cintillo lleva un laminado en vinil adhesivo impreso full color y texto
cortado en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor, tamafio 49.64 x 6.02
cm. Ver modelo infomural actual. Incluye 4 tornillos decorativos para
sujetar a pared.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM bianco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamafio
92X18.5X1 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/8 de
grosor. Isotipos tamafios 33.4X15.1 pulgadas, pegados a fascia de
ACM, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C y vinit impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico negro de 1/8
de grosor, tamafio 26X8 pulgadas, pegadas a fascia de ACM. Letrero
instalado anclado a pared de sheetrack con angulares de 1/16 grosor
a una altura de 2.5. incluye la desinstalacién y desecho del letrero
actual de caracteristicas similares.

Reemplazo de Panaflex en caja de luz 2 caras tamafio 31.5X59X12.5
pulgadas de profundidad. Nuevo panaflex de 12 oz, impreso full color
segin colores de logo DGlI, incluye clear de exterior para proteccion
de la impresién. Instalado dentro de directorio actual. 2 afios de
garantia en iluminacion. Tanto el panaflex como la tinta de impresién
deben garantizar una durabilidad de 3 afios.

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Cumple

Suministro e instalacion de lefrero tamaiio total 207.2X32.8 pulgadas.
Elementos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor. Isotipos
tamafios 69.5X32.8 pulgadas, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color. Letras 1
cortadas en actilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 54X17 pulgadas,
cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio
66.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 3/8 de grosor y
rotuladas con vinil gris. Letrero instalado a una altura de 3.5 mt,
pegado a fachada de cristal existente. Incluye la desinstalacion y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Cumple

Cumple

Cumple

Laminado de cristal existente con vinit adhesivo color blanco, mate,
tamaiio 230X48 pulgadas. Incluye desinstalacion y limpieza de
rotulacion actual del mismo tamafio. El contratista sera responsable
de la integridad de! cristal.

Cumple

Cumple

Cumple

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troguelados segln disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troguelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Cumple

Cumple

Cumple

= .___




Rotulacion de cintilio acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segn disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16.6 pulgadas. Isotipos
tamafios 35.1X16.6 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul |
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico

negro de 1/4 de grosor, tamafio 27.5X8.6 pulgadas. Letrero instalado Cumple Cumple Cumple |
atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 23x3 metros
{Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). I

Cumple Cumple Cumple

Lote 2 - Zona Norte Central: Administraciones Locales San Francisco de Macoris, Salcedo, La
Vega, Bonao, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor San Francisco de Macoris, Centro
de Servicios Constanza, Villa Altagracia y Jarabacoa.

T

Letrero cortado en acrilico de 3/8+1/4 de grosor, tamafio total 162.8X40
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor, tamafio
88.3X40 pulgadas, atomillado a antepecho de densglass y luego
cubierto por capa de acrilico de 1/8, rotuiado con vinil impreso full color
y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, con vinil
clear de exterior para proteccion de la impresion. Texto 1, letras
cortadas en acrilico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamafio 69X21.6
pulgadas, perforadas y atornillado a antepecho de densglass y luego
cubierto por capa de acrilico negro de 1/8. Texto 2, letras cortadas en
acrilico clear de 3/8 de grosor, tamafio 117.5 x 22.4, perforadas y
atornilladas al vuelo de concreto, luego selladas con tapa de acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, rotuladas de vinil gris segin la muestra.
Letrero instalado sobre antepecho de densglass a una altura de 15
metros.  Incluye desinstalar y desechar el letrero existente de
caracteristicas similares y resanar el antepecho por agujeros de taladro
de letrero anterior. Letrero requiere garantia de 3 afios en piezas y
viniles. Es necesario utilizar griia para esta instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de rotulacion de estructura de ACM, tamafio 234X50
pulgadas con nuevo vinil blanco con respaldo gris. Este trabajo
requiere |a desinstalacion de letrero actual compuesto por elementos
de acrilico pegados a estructura de ACM, reemplazar por nuevo letrero
cortado en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios
55.2X25 pulgadas, atomillado a fascia de ACM, luego cubierto con
capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C,
rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 43.2X13.5 pulgadas,
atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de
1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 59X8.7 pulgadas, coriadas en acrilico
clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por
capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. El
coniratista sera responsable de reparar de cualquier dafio que reciba
la estructura de ACM.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Logo frost tamaiio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamario
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamafios 43.4X19.75 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 234C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 33.4X10.4 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atomillado
a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.5x3 metros
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de rotulacion en caja de luz exterior de la plaza con nuevos
letreros en vinil impreso, laminado con vinil clear de exterior, rotulado
| sobre lona tensada. Tamafio total 40X22 pul

Desinstalacion de letrero actual en acrilico y remozamiento de
estructura de ACM tamao 156 X 35 X 18 pulg. Masiliar y pintar la
estructura con con pintura blanca y creal de exterior con terminacion
automotriz para corregir los defectos generados por la desinstalacion
del letrero. Suministrar e instalar el nuevo letrero cortado en acrilico de
1/4+1/8 pulg. de grosor, tamafio total 149.6 X 24.4 pulg. Isotipos en
acrilico clear de 1/4, tamafio 50X24.4 pulgadas, atornillado a estructura
de ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrilico de 1/8, rotulado en
la parte fontal con vinil impreso full color y acrilico Pantone rojo 032Cy
azul Pantone 294C. Letras 1 cortadas en acrilico de 1/4, atomilladas a
sstructura de ACM y cubiertas por lefras cortadas en acrilico negro de
1/8 de grosor. Letras 2 cortadas en acrilico de 3/8 y rotuladas en la
parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una altura de 10 pies
en pared de concreto. Este frabajo debe realizarse en horario no
laboral. El contratista sera responsable de reparar cualquier dafio
ocasionado a las paredes o a la pintura del edificio. Requiere visita
previa. 3 afios de garantia en impresion y piezas.

No oferiado

No oferiado

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamarfio 50X12.3 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintilto acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, froquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamarnio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
80X20.8 pulgadas. Isotipos tamafios 42.6X20.8 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 34.4X10.7 pulgadas, cortadas en acrilico

No ofertado

Cumple

No ofertado
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clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atorniliado a pared
de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de caracteristicas
similares y resanamiento de pared tamafio 2.5x3 metros (Masillado y 2
| manos de pintura 38A2P).

Letrero cortado en acrilico de 3/8+1/8 de grosor, tamario total
49 5%46.4 pulgadas, perforado y atornillade a antepecho de Densglass
luego cubiertos con isotipo en acrilico de 1/8 rotulado con vinil de corte
azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de
exterior para proteccion de la impresion. Instalado sobre fachada de
Densglass a una alura de 8 mt.

No ofertado

Cumple

i
No ofertado i i

Reemplazo de vinil a isofipo existente, tamafio 38X37.6 pulgadas por
nuevo vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresién. Isofipo instalado actualmente en fachada
de Densglass a una altura de 8 mt.

No ofertado

Cumple

No oferfado

Reemplazo de vinil actual de letras acrilicas tamafio 80.7X13.5
pulgadas por nuevo vinil de corie color gris segln muestra. Trabajo
incluye reforzar pegamento de letras acrilicas existentes.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segln disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaido gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado L

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamafios 37.8X17.8 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 29.6X9.2 pulgedas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atomillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de lefrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamario 3.5x4 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo cortado en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 54X57
pulgadas, atornillado a antepecho de densglass, luego cubierfo con
capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C
y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero instalado a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita
para rectificar el &rea de instalacion.

No ofertado

No ofertado

No ofertado

No ofertado

Reemplazo de rotulacién de logo existente, tamafio 50x50.5 pulgadas.
Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Logo instalado sobre antepecho
recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita
para rectificar el area de instalacion.

No ofertado

Cumple

|
I
No ofertado (
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Reemplazo de letras acrilicas existentes, tamafio 95.5X34.5 pulgadas.
Suministro e instalacién de nuevas lefras cortadas en acrilico clear de
3/8, atomilladas a antepecho de densglass y cubiertas por capa de
acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras instaladas sobre antepecho de
densglass a una altura de 13 metros. Este trabajo requiere el
resanamiento de la pared (masillado y 2 manos de pintura blanca
similar a la de la plaza) donde se encuentras las letras reemplazadas
originalmente. Es necesario hacer visita para rectificar el &rea de
instalacion.

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de rotulacion de letras acrilicas existentes, tamafio
106X17.6 pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar al
existente, pintadc con clear de exterior para proteccidn. Letras
instaladas sobre antepecho de densglass a una altura de 13 metros.
Es necesario hacer visita para rectificar el area de instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado b

Letrero en vinil impreso full color, respaldo blanco, tamafio 88.5X59
pulgadas. Para rotular en lona tensada de directorio actual, incluye
clear de proteccion de la impresion. Requiere remocion del vinil actual
que tiene el directorio. Instalado a una altura de 4.5 metros. Tanto el
vinil a utilizar como la tinta de impresion deben garantizar una
durabilidad de 3 afios.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacién y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cinfillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamafios 43.4X19.75 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 33.4X10.4 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atomillado
a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamaiio 3.5x3 metros
Masillado A2P

Suministro ¢ instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
140X30X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 44.4X19.4 pulgadas, atomillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso fult
color, pintado con clear de exterior para proteccién de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 34.7X10.8
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 44X8.4 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado anciado a pared de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segtin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gnis,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.4 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrilico clear de 114 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.8X10 pulgadas. Letrero pegado a
fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrilico.
incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para rotular
la parte posterior de! cristal para que el pegamento no sea visible.
Incluye remocion y limpieza de logo actual con las mismas
caracteristicas instalado en el mismo cristal.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en
fachada de cristal, tamafio 3.8X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad
| serie 7000._

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
180X38X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 57.4X25.4 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotutado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinit impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 45.4X14.1
pulgadas, atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por ¢apa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 48.4%8 44 pulgadas, corfadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una aitura de 2.5 mt. Incluye la desinstatacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamario 26X11.8 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamaio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de murat existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 13.6X4.9 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Lefrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
44X18.8 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corie
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atomnillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 1.5x2.10
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Suministro & instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles gaivanizados de 2x1, tamafio
128.7X26.7X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de
1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 40.6X18.4 pulgadas, atomitlado a
fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con
vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil
impreso full color, pintado con clear de exterior para proteccion de la
impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamano
31.8X9.9 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa
de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 38.2X6.5 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM
y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Lefrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4.3 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

Cumple

No ofsrtado

Logo frost tamafio 26X11 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de famafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado seguin disefio, tamario 14 x 5 pulgadas.

No oferiado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troguelado segin disefio, tamafio 16.5X5.5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinif respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 14X5.5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 50X22
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atomillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafo 4x2.8 metros
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafic 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blance, tamafio
54X43.3%4 pulgadas, pintado segin disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada
de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C, pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo & intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concrefo para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas
semejantes.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Remozamiento de cajetin tamafio 187X40 pulgadas, revestido con
ACM masillado y pintado de blanco. Se requiere desinstalar el letrero
1 | actual compuesto de elementos cortados en acrilico y resanar con | No ofertado | Cumple No ofertado
masilla y pintar de color blanco y terminacion automotriz la estructura
existente. Cajetin instalado aproximadamente a 10 pies de altura.
Suministro e instalar de leirero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulg. de
grosor. Isotipos en acrilico clear de 1/4, tamafio 52X23.5 pulgadas,
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en
acrilico de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y
acrilico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C, viniles incluyen
2 | aplicacion de clear de exterior para proteccion. Letras 1 tamafio No ofertado | Cumple | No ofertado
40.7X12.7 pulgadas, cortadas en acrilico de 1/4, atomilladas a
estructura de ACM y cubiertas por letras cortadas en acrilico negro de
1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 46.2X8.6 pulgadas, cortadas en acrilico
de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado
a una altura de 10 pies en estructura de ACM.

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
3 | ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza | No ofertado Cumple | No ofertado
del logo existente de iguales dimensiones.
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,

impreso, troquelado segun disefio, tamafio 16.5X6 pulgadas. Noofertado |  Cumple | No ofertado
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamafio 26.5X8.5 pulgadas.
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16 pulgadas. Isotipos tamafios 35.2X16 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 27.6X8.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 174 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamario 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

No ofertado | Cumple | No ofertado

No ofertado | Cumple | No ofertado

Lote 3 - Zona Nordeste y Santiago: Administracion Local Santiago, Oficina de Grandes
Contribuyentes Santiago, Administracién Local Miraflores, Centro de Transacciones Vehiculos
de Motor Santiago, Administracién Local Nagua, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor
Nagua, Administracién Local Samana, Colecturia Sanchez, Centro de Servicios Las Terrenas,
Administracién Local Moca, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Moca.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
B9X60.25X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 3/8+1/8

de grosor tamafio 57X49.3 pulgadas, atomitlado a fascia de ACM, No ofertado | - Cumple | No ofertado
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte
azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de
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exterior para proteccion de la impresion. incluye estructura para anclaje
construida con angulares de metal de 1/4 de grosor, igual a la actual,
soldada y anciada al techo con tratamiento impermeabilizante y de
pintura anticorrosiva. Lampara reflectora de 30W con pedestal y
conectada a fotocelda existente. Letrero instalado a una altura de 20
mt. Es necesario hacer visita para verificar el area y condiciones de
instalacion.

Reemplazo de rotulacién de logo y letras acrilicas existentes, tamafio
39.7X39.2 pulgadas. Reempiazar con vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Reemplazo de
vinit de letras existentes tamafio 86.9X15.3 pulgadas con vinil gris
segUn muestra. Letreros ubicados a una altura de 20 metros. Incluye
reubicar el letrero desplazandolo aproximadamente 69 pulgadas para
integrar la cpula. El letrero a movilizar mide 260X%60.25 pulgadas, esta
construido con estructura de perfiles 2X1 y revestido con ACM, esta
anclado con tomillos autobarrenables de 2 pulgadas a una base de
perfiles galvanizados de 1/4 de grosor. Es necesario utilizar gria y
verificar las condiciones del lugar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamafio 200X42.5
pulgadas, instalado a una altura de 20 metros. Desinstalacion y
desecho de elemento acrilicos actuales, correccion de agujeros
provocados por tornillos con masilla, aplicacion de primer para aluminio
(pintura de imprimacion) y luego aplicacion de 2 capas de pintura
blanca y clear para terminacion automotriz. El trabajo implica la
desinstalacién del letrero y acondicionamiento de un &rea dentro de la
localidad para pintar. El contratista seré responsable de limptar el &rea
y dejaria en 6ptimas condiciones. El letrero sera reubicado en una
pared distinta de la misma plaza utilizando ia misma base actual, la
cual debe ser trasladada a esa misma pared y anclada al techo
impermeabilizando los nuevos agujeros para evitar filtraciones y
resanando el area donde se encontraba originalmente.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Suministro e instalacion de lefrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 60.6X28.6 pulgadas, atomillado a fascia
de ACM existente, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado
con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, vinil
impreso full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la
impresion pintado. Letras 1 cortadas en actilico clear de 3/8 de grosor,
tamafio 47.3X14.8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM existente y
cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaiio
63X11 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 3/8 de grosor
atomnilladas a fascia de ACM existente y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor.

No oferiado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 55X13.2 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 110X52 pulgadas, troquelado segun disefio. Para
rotular en espejo en fachada de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de logo actual de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 18X18.5 pulgadas.
Acrilico clear de 1/8 de grosor, contenido del letrero impreso full color
en vinit adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamafio 26.5%8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Rotulacion de cintilio actilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, froquelado segin disefio, tamaio 20x7 pulgadas. No ofertado | Cumple | No ofertado
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
90X23 pulgadas. Isotipos tamafios 48.8X23 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 38X12 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de Noofertado | - Cumple | No ofertado
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamaio 6.5x3 metros (Masiilado y 2 manos
de pintura 38A2P).
Reemplazo de Panaflex a caja de luz, 2 caras, por Panaflex de 12 Oz,
impreso full color, tamafio 106X42 pulgadas, incluye clear de No ofertado
proteccién  ultravioleta. Instalado a una altura de 14 pies
aproximadamente.
Reemplazo de lefrero actual compuesto de vinil y elementos en acrilico
pegados a dintel de cristal. Incluye desinstalacién y fimpieza. Nuevo
letrero requiere rotulacion del dintel con vinil de corte blanco.
Elementos cortados en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 53X1 3.6 No ofertado
pulgadas y rotulado en la parte frontal con vinil impreso. Letrero va
instalado en dintel de puerta de entrada del local a una altura de 9 pies.
£l contratista es responsable de cualquier ajuste necesario al cristal 0
molduras fruto de la desinstalacion del letrero actual

10

11 Cumple | No ofertado

Cumple | No ofertado

12

Suministro e instalacién de tetrero cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, tamafio 99.1X43 pulgadas, atornillado a fascia de ACM
existente, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion
1 |pintado. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio | No ofertado | Cumple | No ofertado
78.5X24.5 pulgadas, atomilladas a fascia de ACM existente y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 44X17
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a
fascia de ACM existente y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8
de grosor.

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamafio 276X58
pulgadas, instalado a una altura de 11 metros. Desinstalacion y
desecho de elemento acrilicos actuales, correccion de agujeros
provocados por tornillos con masilla, aplicacion de primer para aluminio
2 | (pintura de imprimacién) y luego aplicacion de 2 capas de pintura | No ofertado | Cumple | Noofertado
blanca y clear para terminacion automotriz. El trabajo implica la
desinstalacion del letrero y acondicionamiento de un area dentro dela
localidad para pintar. El contratista sera responsable de limpiar el area
y dejarla en 6ptimas condiciones.

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segin disefio. Para No ofertado | Cumple | No ofertado

3 ser colocados en puertas de cristal.

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
4 | impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. No ofertado | Cumple | No ofertado
5 Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, Noofertado | Cumple | No ofertado

impreso, troquelado segun disefo, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
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Confeccion de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm en acrilico clear
de 0.95 cm de grosor y bolsitlos en acrilico clear de 0.3 cm de grosor,
rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamafio 132 x
84 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x 16.51 em, colocados en
forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre si y 1 bolsillo
tamafio 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de
profundidad. Incluye 4 tomnillos decorativos de grosor y tamario
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrilico blanco de

No ofertado

Cumple

No ofertado

0.3 cm de grosor. Porta brochure a instalar en pared de sheetrock.

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
75X18.6 pulgadas. \sotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantorie 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atorniftado
a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracterisiicas similares y resanamiento de pared tamafio 4x3 metros
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Lefrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamario 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rofutado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

No ofertado

Cumple

No oferfado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamaiio 19.05 x 6.35 cm. Acritico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, una cara, tamafo 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del tefrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, ufitizar adhesivo no visible. Texto:
| horario de servicio.

ye laminado en vinil blanco detras

Logo cortado en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamario 52X52
pulgadas, atomillado a antepecho de concreto recubierto con ACM,
luego cubierto con capa de acrifico de 1/8, rotulado con vinii de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de
exterior para proteccion. Letrero instalado sobre antepecho recubierto
de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para
rectificar el area de instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado

No ofertado

Reemplazo de rotulacion de logo existente, tamafio 44.7x44.25
pulgadas. Reemplazar con vinit impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccion de la impresion. Logo instalado sobre
antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario
hacer visita para rectificar el area de instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de rotulacion de letras acrilicas existentes, tamario
101.9X17.6 pulgadas. Reemptazar con vinil de corte color gris similar
al existente, pintado con clear de exterior para proteccion. Letras
instaladas sobre antepecho recubierto de ACM a una altura de 13
metros. Es necesario hacer visita para rectificar el area de instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura

No ofertado

Cumple

No ofertado
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anticorrosiva y pintura blanca. Cajén de ACM color blanco, tamafio
54X43.3%4 pulgadas, pintado segun disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrifico 1/2pulgada
de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rofulados con vinit adhesivo
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 284C y rojo Pantone Red
032C, pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas

semejantes.

Logo frost tamario 60x14.4 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 66.5X30
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamario 3x2.8 metros
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 77X34.7
pulgadas, rofulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 6x3 metros
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

10

Letrero en acilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

No ofertado

Cumple

No ofertado

11

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Empuie.

No ofertado

Cumple

No oferiado

12

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico

clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en

vinil adhesivo y rotutado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye iaminado del

cristal con vinil blanco al tamario del letrero para que la parte posterior
del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
86X28X4 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de
grosor. Isotipos tamaiio40.3X17.7 pulgadas, atomillado a fascia de

No ofertado

Ne ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado

I3 A
o



ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresién.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 29.2X9.1
pulgadas, atorniliadas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 75X2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotutada con vinil gris.
Letrero instalado a una aitura de 2.2 mt, anclade a biga de concreto
con angulares de 1/8 grosor.

Letrero en acrilico, una cara, tamafo 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detrés.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:

Hale.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del lefrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuije.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores
indicados en el informe grafico.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido det letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nameros:
Varios.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamario 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver

artes.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Confeccion y suministro de porta brochure tamaiio 78.74 cm x 48.76
om en acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear de
0.3 cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en
vinil tamafio 78.74 x 10.76 cm. 10 bolsillos en acrilico tamafio 10.79 x
8.89 cm, 2 filas de 5 bolsillos y 1 bolsillo tamario 14.6 x 13.9 cm. Todos
los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tomillos decorativos
de grosor y tamafio adecuados para el peso del letrero. Texto cortado
en acrilico bianco de 0.3 cm de grosor.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Lrtr A
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Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
215X42X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamarios 66.4X30 puigadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamaiio 52X16.25
pulgadas, atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 65.3X11.1 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 19 mt. El nuevo letrero debera ser anclado
a bases metalicas en forma de U del letrero existente mediante
soldadura o tomillos. Incluye la desinstalacion y desecho del istrero
actual de caracteristicas similares. Este trabajo requiere grua.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de letrero actual compuesto de vinil y letras acrilicas
pegado a dintet de cristal. Incluye desinstalacion y fimpieza. Nuevo
letrero requiere rotulacion del dintet con vinil blanco. Elementos
cortados en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 68X16.6 pulgadas
y rotulado en la parte frontal con vinil impreso. Letrero va instalado en
dintel de puerta de entrada del local a una altura de 8 pies. El
contratista es responsable de cualquier ajuste necesario al cristal o
molduras fruto de la desinstalacion del letrero actual.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 55X13.5 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, froquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamario fotal 57X25.75 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte
frontal cubierta con acrilico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Incluye desinstalacion  de logo actual con las mismas
caracteristicas y resanamiento de pared de sheetrock tamafio 2X3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinit respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

No ofertado

orT m p
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Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 puigada de grosor, tamafo
65X16.6 pulgadas. Isotipos tamafios 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamario 3.5x2.8 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
206X39X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 64X28 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C vy vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccién de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 50X15.6
pulgadas, atomnilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor, Letras 2 tamafio 60.8X10.3 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atorniliadas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 5 mt. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No oferfado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamaiio 35.2X16 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamaiio similar.

No oferiado

Cumple

No oferfado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 68X16.7 pulgadas. Isotipos
tamafios 36.8X16.7 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 28.8X9 pulgadas. Letrero pegado a
fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrilico.
Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para rotular
ta parte posterior del cristal para que el pegamento no sea visible.
Incluye remocion y limpieza de logo actual con las mismas
caracteristicas instalado en el mismo cristal.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en
fachada de cristal, tamafio 2X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad
serie 7000.

No ofertado

Cumple

No ofertado

DHT st
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Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
g2X21X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de
grosor. Isotipos tamafios 32.5X15.4 pulgadas, atomillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotutado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresibn.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 25.4X8
pulgadas, atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 17X5.5 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Lefrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 4.3 mt.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido det letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.

No ofertado

Cumple

No oferfado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 ¢m. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espsjo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior
del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamaiio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del fefrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, uilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafic 19.05 x 6.35 cm. Agrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuie.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamario 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, confenido del letrero Impreso ful
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarios y los sujetadores
indicados en el informe grafico. Texto: Caja, Informacién, Vehiculos de
Motor.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del

No ofertado

Cumple

No ofertado

20 YA
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acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

10

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 em. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido det letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver

artes.

No ofertado

Cumple

No ofertade

11

Lefreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

No ofertado

Cumple

No ofertado

12

Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche esta compuesto de dos placas de
acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 cm y 4
agujeros con tomillos decorativos de 1.90 cm de diametro por 254 cm
de largo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

13

Confeccion y suministro de porta brochure tamafio 132 cm x 84 ¢m en
acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en actilico clear de 0.3
cm de grosor, rotutado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinii
tamario 132 x 84 c¢m. 28 bolsillos en acrilico tamario 12.7 x 16.51 cm,
colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre si
y 1 bolsillo tamario 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm
de profundidad. Incluye 4 tomillos decorativos de grosor y tamafio
adecuados para el peso del letrero, Texto cortado en acrilico blanco de
0.3 cm de grosor. Incluye 4 tomnillos decorativos para sujetar a pared.

No ofertado

Cumple

No ofertado

14

Letreros en sintra 1 cara pegados tamafio 40.64 cm x 20.32 ¢cm. Sintra
de 0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery
Green 0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la
izquierda.

No ofertado

Cumple

No ofertado

15

Mural informativo construido sobre rectangulo de acrilico clear de 0.95
cm de grosor tamafio 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6
bolsillos tamafio 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura
para entrar y sacarias bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrilico clear
debe estar rotulado en parte posterior con un laminado completo en
vinil adhesivo impreso full color tipo espejo segiin disefio suministrado.
Inciuye cintillo rectangular en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor
tamafio 99.06 x 20.32 cm, pegado en fa parte superior izquierda, este
cintillo lleva un laminado en vinil adhesivo impreso full color y texto
cortado en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor, tamafio 49.64 x 6.02
cm. Ver modelo infomural actual. Incluye 4 tomillos decorativos para
sujetar a pared.

No ofertado

Cumple

No ofertado

16

Displays en acrilico clear para hojas 8.5 x 11 pigs, 70 grados de
inclinacién.

No ofertado

Cumple

No ofertado

17

Triangulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamaiio total 20.32 x
11.43 ¢m, cada cara fiene un tamafio de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado
en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear de

proteccion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

18

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 50X22.5
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock.

No ofertado

Cumple

No ofertado

AT A M
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19

Bolsillo en acrilico clear de 0.3 cm de grosor, tamafio 30.48 x 22.86 cm,
con ranura para sacar hojas 11x8.5, rotufados con vinit blanco en la
parte interior. Incluye pegamento resistente al peso del acrilico para
sujetar a puertas de madera.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamario
184X38X2 pulgadas. Elementos coriados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 60.2X27.2 pulgadas, atomillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso fuil
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 47X14.7
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 50X9 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 8 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de rotulacion en letrero saliente 2 caras en tamaifio 26 x 11
pulgadas por nueva rotulacion de logo en vinil con respaldo gris.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamario 22X10 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de ctistal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamario similar.

No ofertado

Cumple

No oferfado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14x5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 50X22.5 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte
frontal cubierta con acrilico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Incluye desinstalacion  de logo actual con las mismas
caracteristicas y resanamiento de pared de sheetrock tamafio 2X3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Confeccion de estructura en forma de cajon con ACM para exterior
color blanco mate, tamafio 255X32.5X12 pulgadas (similar a! actual),
para cubrir shutter existente. Cajon incluye estructura con perfiles
metalicos anclados a pared de concreto. Debe incluir una abertura en
la parte inferior para la movilidad del shutter y la tapa inferior debe ser
desmontable para permitir el mantenimiento del shutter, las juntas de
los paneles de ACM deben ser discretas (besadas) y sin perfiles
separadores. Este trabajo requiere la desinstalacion y desecho de la
estructura actual. E! trabajo debe realizarse fuera de! horario laboral.
El contratista sera responsable de reparar cualquier dafio que sufran

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

ZAA
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los cristales de la fachada o el shutter. Garantia de 4 afios para la
esfructura y sus componentes.

Suministro  instalar de letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulg. de
grosor. Isotipos en acrilico clear de 1/4, tamario 52.3X24 pulgadas,
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en
acrilico de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y
acrilico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C, viniles incluyen
aplicacion de clear de exterior para proteccion. Letras 1 tamafio
39.6X12.3 pulgadas, cortadas en acrilico de 1/4, atomniladas a
estructura de ACM y cubiertas por letras cortadas en acrilico negro de
1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 52X9 pulgadas, cortadas en acrilico de
3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. E! letrero va instalado a
una altura de 9 en estructura de ACM. Este trabajo debe realizarse en
horario no laboral. 3 afios de garantia en impresion y piezas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza

No ofertado

Cumple

No ofertado

del logo existente de iguales dimensiones.

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaido gris,
impreso, troquelado seglin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertadc

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
73X17.7 pulgadas. Isotipos tamafios 40X17.7 pulgadas, rofulado con
vinil impreso fuil color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas simitares
y resanamiento de pared tamafio 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P),

No ofertado

Cumple

No ofertado

Desinstalacion y desecho de logos en actilico de 1/8, tamaio 114X36
pulgadas, pegados en cristal a una alfura de un segundo piso.
Confeccion e instalacion de nuevo logo en acrilico de 1/8 de grosor,
tamario 114X28 pulgadas, pegado a fachada de cristal a una alfura de
un segundo piso. Isotipos tamafios 62X28 pulgadas, rotulado con vinil
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 284Cy rojo Pantone Red
032C, incluye aplicacién de clear de exterior para proteccion de la
impresion. Letras tamafio 47.7X15 pulgadas, cortadas en acrilico,
rotuladas con vinil de corte blanco. Es necesario utilizar griia para la
instalacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Desinstalacion y limpieza de laminado frost, tamafio 30X2.7 metros,
instalado en el exterior de fachada de cristel a una altura de un 2do
piso. Utilizar solucion para limpieza de residuos de pegamento. Deben
tener precaucion de no dafiar la pintura del exterior de la plaza. El
proveedor seré responsable de cualquier dafio que puedan sufrir los
cristales de la fachada. Es necesario utilizar gnia para este trabajo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacian de parte superior de cristales con vinil de corie negro de 24
pulgadas para un area de 30 metros de largo y 24 pulgadas de alio,
instalado en el exterior de fachada de cristal a una altura de un 2do
piso. Incluye 9 franjas de vinil negro, tamafio 4X100 pulgadas para
rotular segmentos de fachada de cristal donde se ven divisiones en
sheefrock. Es necesario utilizar gria para este trabajo.

No oferiado

Cumple

No oferfado
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Desinstalacion de letrero actual en acrilico y remozamiento de
estructura de ACM tamario 112 X 28 X 18 pulg. Masillar y pintar la
estructura con pintura blanca y clear de exterior con terminacion
automotriz para corregir los defectos generados por la desinstalacion
del letrero. Suministrar e instalar el nuevo letrero cortado en acrilico de
1/4+1/8 pulg. de grosor, tamafio total 73X17.6 pulg. Isotipos en acrilico
clear de 1/4, tamaiio 39.6X17.5 pulgadas, atornillado a estructura de
ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrilico de 1/8, rotulado en la
parte fontal con vinil impreso full color y acrilico Pantone rojo 032C y

1 azul Pantone 294C. Letras 1 tamario 29.9X9.35 pulgadas, cortadas en No ofertado | Cumple | No ofertado
acrilico de 1/4, atornilladas a estructura de ACM y cubiertas por letras
cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 77.7X2.7
pulgadas, cortadas en acrilico de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con
vinii gris. El letrero va instafado a una altura de 10 pies en pared de
concreto. Este trabajo debe realizarse en horario no laboral. El
contratista sera responsable de reparar cuaiquier dafio ocasionado a
las paredes o a la pintura del edificio. Requiere visita previa. Jafios de
garantia en impresion y piezas.

Logo frost tamafio 21X8.9 pulgadas, troquelados segun disefio. Para Noofertado | Cumple | No ofertado

2 ser colocados en puerta de cristal.

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaido gris,
3 impreso, troquelado segiin disefio, tamario 14 x 5 pulgadas. Noofertado | - Cumple | No ofertado
4 Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinii respaldo gris, Noofertado | Cumple | No ofertado

impreso, troquelado segn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
73X17.7 pulgadas. |sotipos tamafios 40X17.7 pulgadas, rotulado con
vinit impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C'y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acilico clear

5 de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de Noofertado |  Cumple | No ofertado
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamario 3.5x3 metros {Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

Lote 4 — Zona Noroeste: Administracién Local Valverde Mao, Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor Valverde Mao, Colecturia Santiago Rodriguez, Administracién Local Puerto
Plata, Estafeta Puerto Plata, Puerto Maritimo Luperén, Colecturia Sosua, Colecturia Villa
Vasquez, Administracién Local Montecristi, Colecturia Dajabon, Puerto Terrestre Dajabon.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
216X44X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
1 |de grosor. lsofipos tamarios 65.1X28.5 pulgadas, atomillado a fascia| No ofertado | Cumple | No ofertado
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinii
de corte azul Pantone 284C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresién.

Z,
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Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 50.9X15.9
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 66.9X11 4 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 9 mt. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares. Este trabajo requiere
andamios o grua.

Logo frost tamafio 28.2X12 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo cortado en acrilico de 1/4 de grosor, tamafio 30X7 puigadas,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C
y vinil impreso full color y letras en acrilico negro. Logo pegado a placa
de acrilico transparente de 1/4 de grosor, tamafio 33X11 pulgadas,
laminado con frost en la parte posterior del acrilico. Letrero instalado
con 6 tornillos decorativos en pared de concreto. Incluye
Desinstalacion de logo actual de caracteristicas similares y
resanamiento de dintel de 1x0.5 mt {Masillado y 2 manos de pintura

38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintitlo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas. Isofipos
tamafios 38X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamafio29.7X9.3 pulgadas. Letrero instalado atornillado
a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 4.5x2.5
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Vinil impreso full color, respaldo gris, tamafio 33X15 pulgadas para
rotular letrero existente. instalado a una altura de 2.5 mt.

--------

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamano
210X39.3X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 64.6X28.6 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, iuego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 51X15.9
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 64.9X12.6 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a antepecho de concreto con angulares
de 1/8 grosor a una altura de 3 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No oferfado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado
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Logo frost tamaiio 25X6.1 pulgadas, troquelados segdn disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotutacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, froquelado segiin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas. Isotipos
tamafios 38X17 pulgadas, coriado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo imprese full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamafio 29.7X9.2 pulgadas. Letrero instalado atornillado
a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de lefrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2.2x29
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Suministro & instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
92X22X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de
grosor. lsotipos tamafios 29.3X13.8 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 22.8X7
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 26X4.6 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado anclado a pared de concreto con angutares de 1/8
grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No oferiado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 24X8.6 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14.5X6 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 50X22.5 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado atomnillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
2x3.2 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamario
188X38X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 59.1X25.9 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado




color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 46.3X14.4
pulgadas, atomilladas a fascia de ACMy cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 58.4X9.8 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomiliadas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anctado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4.5 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 25X6.1 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segn disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado seglin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16 pulgadas. Isotipos
tamarios 35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azut Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamario 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atomillado
a pared de sheefrock. Incluye desinstalacién de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamario 2x2.7 metros

CLllivauiViiCo | Lliivia

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16.6 pulgadas. Isotipos tamafios 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atomillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamario 2.8x3.6 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

& Il

Suministro e instalacién de lefrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafo
92X21X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de
grosor. Isotipos tamaiios 32.5X15.4 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresién.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 25.4X8
pulgadas, atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 16.8X5.6 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil

No ofertado

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumpie

Cumple

No ofertado

No ofertado
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gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4.3 mt.

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 ¢cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamario del letrero para que la parte posterior
del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamaiio 19.05 x 6.35 em. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texio: Empuje.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 ¢m de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarios y los sujetadores
indicados en el informe grafico. Texto: Caja, informacion, Vehiculos de
Motor.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del actilico. Numeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

No ofertado

Cumple

No ofertado

10

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

No ofertado

Cumple

No ofertado

1

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rofulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del lefrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

No ofertado

Cumple

No ofertado

12

Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche estd compuesto de dos places de
acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamaiio 45.72 cm x 60.96 cmy 4
agujeros con tomillos decorativos de 1.90 cm de diametro por 2.54 cm

de largo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

OHF]
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13

Confeccion y suministro de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm en
acrilico clear de 0.95 cm de grosor y boisillos en acrilico clear de 0.3
cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil
tamanio 132 x 17 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x 16.51 ¢m,
colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entfre si
y 1 bolsillo tamafio 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81cm
de profundidad. incluye 4 tomilios decorativos de grosor y tamafio
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrilico blanco de
0.3 cm de grosor. Incluye 4 tomillos decorativos para sujetar a pared.

No ofertado

Cumple

No ofertado

14

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14.6x5.8 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

15

Letreros en sintra 1 cara pegados tamafio 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra
de 0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery
Green 0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la
izquierda.

No ofertado

Cumple

No ofertado

16

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troguelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

17

Triangulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamario total
20.32X11.43 ¢cm, cada cara tiene un tamario de 20.32 cm x 3.81 cm.
Rotulado en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear de

proteccion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

18

Logo en acrilico cortado tamafio total 54X24.3 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
pegado a fachada de cristal con pegamento resistente al peso del
acrilico. Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para
rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea
visible.

No ofertado

Cumple

No ofertado

19

| semejantes.

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3%4 pulgadas, pintado segiin disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada
de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C, pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concrefo para fijar el lefrero a 3 pies de profundidad. Incluye
desinstatacion y desecho de letrero actual con caracteristicas

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaio
134X31X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamarios 47X22.2 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 118, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 36.7X11.4
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

=gl



negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamario 27.3X7.7 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logo frost tamaio 24X10.8 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y impieza
del logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, froquelado seg(in disefio, tamario 26.5X8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintilio acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamafio 20X7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamario total 48X21.6 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azu! Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM btanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
151X29X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 47.3X20.9 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinii
de corte azul Pantone 284C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 437.3X11.6
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 44.3X7.6 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4.5 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

No oferiado

No ofertado

Logo frost tamafio 25X6.1 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio simitar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16 pulgadas. Isotipos
tamarios 35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamafio 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado
a pared de sheetrock. incluye desinstalacion de lefrero de

No ofertado

Cumple

No ofertado

A



caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2x2.7 metros

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
170X34X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamarios 52.2X24.6 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinit impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 40.9X12.8
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 52.1X9.7 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segln disefio, tamafio 26.5X8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

Mo ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamario 20X7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,

No ofertado

Cumple

No ofertado

impreso, froquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo en acrilico cortado tamafio total 50X22.5 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinit adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
1.8X2.8 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Lote 5 ~ Zona Sur: Administraciones Locales San Cristobal, Bani, Azua, Barahona, San Juan
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Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor. Isotipo
tamafio 114.2X54 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, atomillado a antepecho de Durock con tornillos avellanados,
luego cubierto por logo cortado en acrilico de 118, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccion de la
impresion. Juego de letras 1 tamafio 89.6X28 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4, atornilladas a antepecho y luego cubiertas con
letras cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor para cubrir
tornillos. Juego de letras 2 tamafio 90.3X15.4 pulgadas, cortado n
acrilico clear de 1/4, atornilladas a antepecho y luego cubiertas con

No ofertado

Cumple

No oferiado




letras cortadas en acrilico clear de1/8 de grosor, rotuladas con vini
de corte gris seglin muestra. Letrero Instalado @ 10 metros de alto.
Desinstalacién de letrero actual de caracteristicas similares. Este
trabajo y el mismo debe ser realizado en horario nocturno luego de
que terminen las actividades de la plaza.

Resanamiento de fodos los agujeros con masilla de exterior y 2
manos de pintura gris segin muestra para pintar fodo el antepecho
con un &rea de aproximadamente 22 metros de largo y 1.70 metros
de alto (las medidas deben ser rectificadas en el area). Se debe
utilizar andamio para este trabajo y el mismo debe ser realizado en
horario noctumo luego de que terminen las actividades de la plaza.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor. Isotipo
tamario 118X55.7 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, atornillado a antepecho de Durock con tornillos avellanados,
luego cubierto por logo cortado en acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccion de la
impresion. Letrero Instalado a 10 metros de alto. Desinstalacioén de
letrero actual de caracteristicas similares. Este trabajo y el mismo
debe ser realizado en horario nocturno luego de que terminen las
actividades de la plaza.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintiflo acrilico de mural existente con vinil respaldo
fis, impreso, froquelado segiin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segln disefio, tamafic 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17 .8 pulgadas. Isotipos tamafios 37.8X17.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamario 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamario 3.5x4
_| metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con esfructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 162X33X2 pulgadas. Elementos coriados en acrifico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 50.7X23 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotutado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 39.7X12.4 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 48X8.2 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado a una altura de 2.4 mt, anclado a pared de concreto con
angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No oferiado

No ofertado
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Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelade segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
ris, impreso, troguelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamaio total 70X17 pulgadas. Isotipos
tamafios 37.9X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 29.7X9.2 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

......

| con caracteristicas semejantes.

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de AGM color blanco, tamafio
54X43.3%4 pulgadas, pintado segiin disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos corfados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294Gy rojo
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero actual

Desinstalacion de letrero existente, pegado sobre fachada de ACM
en la entrada del local. El letrero esta compuesto por elementos
cortados en acrilico. Los residuos de pegamento deben ser
removidos de ta superficie del ACM, luego de esto la parte frontal
de la fachada sera rotulada con vinil de corte gris silver similar al
ACM. Parte superior 92X34 pulgadas, 2 laterales inferiores tamafio
26X88 cada uno.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Suministro e instalacion de letrero cortado en acrilico clear de 3/8
de grosor. Isotipos tamafios 35.5X16.8 pulgadas, pegado a fascia
de ACM, luego rotulado con vinil de corte azul Pantone 294G, rojo
Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico negro de 1/4 de grosor, tamafio 27.8X8.7 pulgadas,
pegadas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de
1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 60.3X2.7 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 3/8 de grosor pegadas a fascia de ACM. Letrero
instalado en fachada de ACM a una altura de 2.2 mt.

No ofertado

Cumple

No ofertado

=



Reemplazo 3 panderetas de lona tensada y estructura de perfiles
galvanizados, tamafio total 1,664X30 pulgadas, instalada al rededor
del techo del edificio, sujeta a estructura de tubos galvanizados.
Pandereta dividida en parte 3 de medidas diferentes. Uno tamario
608 pulgadas, otras 444 pulgadas y las otras 612 pulgadas. La
nueva impresion debe estar impresa full color con clear para
proteccion de laimpresion. Tanto la lona, como la tinta de impresion
deben garantizar una durabilidad de 3 afios. Instalado a una altura
de 22 pies. Es necesario hacer visita para rectificar medidas y
condiciones de instatacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segun disefo. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segn disefio, tamafo 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamafios 37.8X17.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamario 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 4x3.5
| metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 120X80X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 58.6X26.5 pulgadas,
atomillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azut Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 45.8X14.3 pulgadas, atomilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 85X4.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado en muro de concreto con angulares de 1/8 grosor. Incluye
la desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segin disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
ris, impreso, troquelado segiin disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamario 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

L7



Logo en acrilico cortado tamafio fotal 65X16 pulgadas. Isotipos
tamarios 35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 27.6X8.6 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 2.5x3 metros {Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 187X36X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 55.5X24.89 pulgadas,
atomillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 43X13.4 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamario 62.6X9.75 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinii gris. Letrero
instalado anclado a antepecho de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 3.5 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No cfertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, froguelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintiflo acrilico de mural existente con vinit respaldo
gris, impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinif respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamarios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de sheetfrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 4x2.7 metros (Masillado y 2 manos de piniura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

M A
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Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 110X24X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. sofipos tamafios 38.5X17.4 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotutado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 30.1X9.4 pulgadas, atomilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrifico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 22.4X6.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atomnilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado a una altura de 2.4 mt, anclado a pared de concreto con
angulares de 1/8 grosor. incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
2 |ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y| No ofertado Cumple No ofertado
limpieza de los logos actuales de tamario similar.
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo No ofertado
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo en acrilico cortado tamafio total 43X19.4 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso
fuli color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
5 |Letrero instalado atomillado a pared de sheetrock. Incluye| No ofertado Cumple No ofertado
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 3x2.5 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color bianco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segun disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
6 | adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo | No ofertado Cumple No ofertado
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga
resistente a las condiciones de! tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. incluye desinstalacion y desecho de letrero actual
con caracteristicas semejantes.

No ofertado Cumple No ofertado

Cumple No ofertado

No ofertado Cumple No ofertado
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Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 1x1,
tamafio 139X26.75X1.25 pulgadas. Elementos cortados en acrilico
clear de 1/4 de grosor. Isotipos tamafios 42.9X20.3 pulgadas,
pegadas a fascia de ACM, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico negro de 1/4 de grosor, tamafio 33.6X10.5 pulgadas,
pegadas a fascia de ACM. Letras 2 tamafio 45.2X6.6 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor pegadas a fascia de ACM
y rotulada con vinil gris. Letrero va instalado dentro de marco de
ventana a una altura de 7 pies. Es necesario hacer visita para
reclificar condiciones de instalacion. Incluye la rotulacion de
ventanal tamaiio 142X28 pulgadas, con vinit de corte color blanco,
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 1x1,
tamario 189X40X1.25 pulgadas. Elementos cortados en acrilico
clear de 1/4 de grosor. Isotipos tamafios 59.6X28.1 pulgadas,
pegadas a fascia de ACM, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico negro de 1/4 de grosor, tamario 46.7X14.6 pulgadas,
pegadas a fascia de ACM. Letras 2 tamafio 61X10 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor pegadas a fascia de ACM
y rotutada con vinil gris. Letrero va instalado dentro de marco de
ventana a una altura de 10 mt. Es necesario hacer visita para
rectificar condiciones de instalacion. Incluye la rofulacion de
ventanal tamafio 192X44 pulgadas, con vinil de corte color blanco,
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares. Es necesario utilizar gria para realizar este trabajo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo de Cajetin de ACM gris silver, tamafio 80X18 pulgadas,
doblado en forma de L, anclado a pared y techo de la entrada del
local. Este trabajo incluye un logo cortado en acrilico clear de 1/4
de grosor, tamafio total 48X12.5 pulgadas. Isotipo rotuiado con vinil
de corte e impreso seg(in colores del logo DGI! y letras en acrilico
negro. Se debe utilizar silicon gris silver similar al existente. Es
necesario realizar visita para rectificacion.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaido
gris, impreso, troquelado segln disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamario
75X19 pulgadas. Isotipos tamafios 40.5X18 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamarfio 31.8X10 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero

No ofertado

Cumple

No ofertado

PP M
A6V o



de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 6.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Rotulacién de letrero acrilico existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 13.2X8.1 pulgadas.

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfites galvanizados de 2x1,
tamafio 135X27X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. isotipos tamafios 41.4X18.7 pulgadas,
atorniliado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 32.4X10 pulgadas, atomilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamario 41X7.5 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
de grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado a una aftura de 3 mt, anclado a vuelo de concreto con
angulares de 1/8 grosor y 2 perfiles metélicos para usar como pie
de amigo. incluye la desinstalacion y desecho dei lefrero actual de
caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troguelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seqUn disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X1 0 pulgadas. Letrero
instalado atornillado a pared de concreto. incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamaiio

Suministro e instalacion de letrera con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 135X32X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 47.5X21.5 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corfe azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinit impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 37.2X11.6 pulgadas, atomilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumpte

No ofertado

No ofertado

AT M
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Letras 2 tamafio 26X8.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Lefrero
insialado a una altura de 3 mt, anclado a vuelo de concrefo con
angulares de 1/8 grosor y 2 perfiles metaiicos para usar como pie
de amigo. Incluye la desinstalacion y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquetados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamaiio similar.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de murai existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segln disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado famafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
3.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 188X44X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 67.7X30.6 pulgadas,
atomillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 53X16.5 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 35.6X12.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
114 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado anclado a antepecho de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 3.5 mt. inciuye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

No ofertado

No ofertado

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segn disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamarios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de
etrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
5x2.7 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

M7 MM
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Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamaio 94X23X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de
1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 35X16.5 pulgadas, atomillado
a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de laimpresion. Letras 1 cortadas en acrilico clearde 1/4
de grosor, tamafio 27.4X8.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM
y cublertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2
tamafio 17X5 pulgadas, cortadas en aciilico clear de 1/4 de grosor
atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinit gris. Letrero instalado anclado a
antepecho de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de
2.40 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del letrero actual de ;
caracteristicas similares. ;
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaido
fis, impreso, troquelado seguin disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado Cumple No ofertado

2 No ofertado Cumple No ofertado

Lote 6- Zona Este: Administraciones Locales San Pedro de Macoris, Hato Mayor, Centro de
Servicios Monte Plata, Administraciones Locales El Seibo, La Romana, Higiiey, Bavaro.

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 21,
tamafio 142X30X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. |sotipos tamafios 42X19 puigadas, atornillado
a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para i
proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4

de grosor, tamafio 32.8X10.2 pulgadas, atomnilladas a fascia de AT sumple No ofertado
ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Lefras
2 tamafio 44.3X7.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de

grosor atomilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico f
clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una
altura de 4.5 mt, anclado a pared de concreto con angulares de 1/8
grosor. Incluye la desinstalacion y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Logo frost tamario 22X10 pulgadas, troquelados segin disefo. Para

2 |ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y| No ofertado Cumple No ofertado

limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo ;
. gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas. MG e No ofertado '
4 Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo No ofertado Cumple No ofertado '

gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas. !
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo '
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado Cumple No ofertado 5
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Logo en acrilico cortado tamario total 70X17 pulgadas. Isotipos
tamafios 37.9X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 20.7X9.2 pulgadas. Letrero
instalado atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamienfo de pared
tamafio 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Logo en acrilico cortado tamafio total 53X13 pulgadas. Isotipos
tamafios 28.75X13 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinit adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamario 22.5X7 pulgadas. Letrero instalado
pegado a dintel de cristal. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y rotulacién de dintel con vinil de corte
blanco tamafio 78.5X23.

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, fratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segun disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotuiados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero actual
con caracteristicas semejantes.

T

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor, tamafio 171X31.4X4 pulgadas, troquelado segln
elementos para retroifuminacion push trouhg, estructura de perfiles
galvanizados. Elementos cortados en acrilico clear de 3/8 de
grosor. Isotipos tamafios 53.1X25.1 pulgadas, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 3/8 de grosor, famafio
41.7X13 pulgadas. Letras 2 tamafio 51X9.1 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 3/8 de grosor rotulada con vinil gris. Todos los
elementos retroiluminados push trouhg con leds de alta luminosidad
y bajo consumo, conectados a salida eléctrica actual. Letrero
instalado anclado a fachada de fibrocemento existente, con
angulares de 1/8 grosor a una altura de 9.5 pies dentro de plaza
iberia. Incluye la desinstalacion y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares. Este trabajo debe ser realizado en horario
nocturno fuera del horario de funcionamiento de la plaza.

Rotulacion de letrero acrilico existente, 2 caras, con vinil impreso
full color, respaldo gris, tamario 21X8.5 pulgadas.

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 14 x 5 pulgadas.

Rotutacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
No ofertado Cumple No ofertado
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Rotulacien de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segn disefio, tamario 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaiio
65X16.6 pulgadas. isotipos tamafios 35.1X16.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full cotor y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamaiio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared famario
3.5x2.8 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamario 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segiin disefio, color verde Pantone
376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que io haga
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero actual
| con caracteristicas semejantes.

ot e T

4mm de grosor con estructura de perfiles gaivanizados de x1,
tamafio 138X28X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 42.9X20.3 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294G, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 33.6X10.5 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 41.6X6.4 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atorniliadas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acriico clear de /8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor
a una alfura de 3.6 mt.

| itr intalcién de letrero con fascia de AC blaco de

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

Cumple

No oferfado

Logo frost tamaiio 24X10 pulgadas, troquelados segln disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y
limpieza del logo existente de iguales dimensiones.

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa
de acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso ful
color en vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte postetior del
acrilico. Letrero pegado & puerta de cristal, utilizar adhesivo no
visible. Texto: horario de servicio. incluye laminado en vinil blanco
detras.

No ofertado

Cumple

No oferiado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del lefrero Impreso ful
color en vinil adhesivo y rotulado fipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista ef peso del acrilico incluye

No ofertado

Cumple

No ofertado

A
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laminado del cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que
la parte posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas,

Gorras, Gafas.

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6,35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color
en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Lefrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no
visible. Texto: Hale.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible.
Texto: Empuije.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 ¢m.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letreras en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso
full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior
del acrilico. Cada letrero, inciuye cables para colgarlos y los
sujetadores indicados en el informe grafico. Texto: Caja,
Informacion, Vehiculos de Motor.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, 2 caras, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Dos placas de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido de!
letrero impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la
parte posterior de cada placa de acrilico. Leirero, incluye cables
para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe gréfico.
Texto: Control de Contribuyentes, Fiscalizacion intema, Tasacion,
Apovyo Legal.

No ofertado

Cumple

No ofertado

10

Letreros en actilico, 1 Cara, pegados, tamario 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso dei acrilico. Numeros:
1 (Caja), 3 (VHM).

No ofertado

Cumple

No ofertado

1

Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio fotal
20.32 cm X 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70
grados. Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero
impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte
posterior del acrilico. Nimeros: Varigs.

No ofertado

Cumple

No ofertado

12

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto:
Varios, ver artes.

No ofertado

Cumple

No ofertado

13

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido def letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotutado fipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Texto: Solo Personai Autorizado. Incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte
posterior del letrero no sea visible.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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14

Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche esth compuesto de dos placas de
acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamaiio 45.72 cm x 60.96 ¢m
y 4 agujeros con tornillos decorativos de 1.90 cm de didmetro por
2.54 cm de largo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

15

Confeccion y suministro de porta brochure tamafio 132 cmx 84 cm
en acrilico clear de 0.95 ¢m de grosor y bolsillos en acrilico clear de
0.3 cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color
en vinil tamafio 132 x 17 cm, 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 X
16.51 cm, colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos
pegados entre si y 1 bolsillo tamaiio 22.86 x 26.67 cm. Todos los
bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tomillos decorativos
de grosor y tamafio adecuados para el peso del letrero. Texto
cortado en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 tornillos
decorativos para sujetar a pared.

No ofertado

Cumple

No ofertado

16

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14.6x5.8 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

17

Letreros en sintra 1 cara pegados tamafio 40.64 cm x 20.32 cm.
Sintra de 0.3 cm de grosor [aminado en vinil de corte reflectivo color
Avery Green 0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha haciala

izquierda.

No ofertado

Cumple

No oferiado

18

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
ris, impreso, troquelado segun disefio, famafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

19

Triangulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamafio total
20.32X11.43 cm, cada cara tiene un tamafio de 20.32 cm x 3.81 ¢m.
Rotulado en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear
de proteccion.

No ofertado

Cumple

Mo ofertado

20

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
60X15.3 puigadas. Isotipos tamarios 32.4X15.3 pulgadas, rotuiado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 25.4X8 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atorniliado a pared de sheetrock.

No ofertado

Cumple

No ofertado

21

Letrero en acrilico clear cortado de 1/4 cm de grosor tamafio total
50.5X13 pulgadas. Isotipo cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor tamario 27.3X13 pulgadas laminado con impresién full color
en vinil adhesivo, incluye clear de proteccion ultravioleta. Letras 1,
cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor tamario 21 4X6.6.
Letrero instalado a una altura de 2.5 mt sobre cristal. Incluye
laminado del cristal con vinil blanco tamafio 60X22 pulgadas y
desinstalacion de letrero actual de igual tamafio y caracteristicas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

22

Rotulacion de 2 caras de letrero acrilico existente con vinil
respaldo gris, impreso, tamafio 21X8 pulgadas.

No ofertado

No ofertado

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 176X35X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamarios 54.5X23.9 pulgadas,
atomillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil imprese full color, pintado con clear de exterior

T AT R

No ofertado

Cumple

Rl wiaE2 \’L«“

No ofertado
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para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamaiia 42.6X13.3 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 53.5X9 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
de grosor atomilladas a fascia de AGM y cubiertas por capa de
actilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor
a una altura de 5.5 mt. Inciuye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracterisficas similares.

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamario similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
ris, impreso, troguelado segun disefio, tamafio 14 x 5 puigadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamafio 26.5x8.3 puigadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troguelado segln disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.4 pulgadas. Isotipos
tamarios 40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.8X10 pulgadas. Letrero pegado
a fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrilico.
Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para
rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea
visible. Incluye remocién y limpieza de logo actual con las mismas
caracteristicas instalado en el mismo cristal.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en
fachada de cristal, tamafio 3.2X2.5 mt. Nuevo laminado de
sequridad serie 7000.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tomillos
decorativos. Cada porta afiche esta compuesto de dos placas de
acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 ¢m
y 4 agujeros con tomillos decorativos de 1.90 cm de diametro por
2.54 cm de largo.

No ofertado

Cumple

No ofertado

| sujetadores. __

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.83 ¢m de grosor, contenido del letrero Impreso
full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior
del acrilico. Cada letrero, incluye cables para coigarlos y los

Mo ofertado

Cumple

No ofertado

Logo cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 cm de grosor, famafo
36.1X29.7 pulgadas, atomillado a fachada de ACM, luego cubierto
con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil e corte azul Panfone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado sobre fachada
interior de centro comercial Multi Plaza a una altura de 3.5 metros.
Este trabajo debe ser realizado en horario noctumo, fuera del
horario de operaciones de la plaza.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Logo frost tamafio 60x14.4 pulgadas, troquelados segln disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y
limpieza de! logo existente de iguales dimensiones.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacian de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seg(n disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaiio
75X18.6 pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Lefrero instalado
atorniliado a pared de shestrock. Incluye desinstalacion de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
4.9x.3.3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de afiche rotulado en acrilico existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 37.4X18 pulgadas

Sumiistm e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de |

4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 21,
tamafio 176X33.2X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 54.5X23.9 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 42.6X13.3 pulgadas, atomilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 56.2X9.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinit gris. Letrero
instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor
a una altura de 3 mt. Incluye la desinstalacion y desecho det letrero
actual de caracteristicas similares.

No ofertado

No ofertado

Cumple

Cumple

Caad 3 b loe S ERC L Beeke

No ofertado

No ofertado

Reemplazo de rotulo actual en caja de luz existente con nueva
rotulacion tamafio 96.7X28.5, con vinil de corte azul Pantone 294C,
rojo Pantone Red 032C, vinil negro y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Rotulado
sobre lona de directorio actual, instalado a una altura de 7 mt.
Requiere remover laminado actual de longitud similar. Tanto el vinil
como la tinta de impresion debe garantizar una durabilidad de 3
anos.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 35.2X16 pulgadas, troquelados segin disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacién de letrero acrilico existente, 2 caras, con vinil impreso
fullcolor, respaldo gris, tamafio 21X8.5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamario 26.5x8.3 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No oferiado
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Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segun disefio, tamano 20x7 pulgadas.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
75X18.6 pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de lefrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
3.5x2.2 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa
de acrilico de 0.3 ¢cm de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo ala parte posterior del
acrilico. Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no
visible. Texto: horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco

detrés.

Suministro € instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 215X42X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamarios 70X31 pulgadas, atornillado
a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C  vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clearde 1/4
de grosor, tamafio 56.2X17.2 pulgadas, atomilladas a fascia de
ACMYy cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras
2 tamafio 60.5X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letrero instalado anclado a pared de
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 17 mt. Incluye
la desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares. Se necesita griia para este trabajo e incluir plataformas
de madera para que las gomas no maltraten la grama.

No ofertado

No ofertado

Cumple

No ofertado

No ofertado

Reemplazo de rétulo actual en caja de luz existente con nueva
rotulacién tamafio 65X15.5, con vinil de corte azul Pantone 294C,
rojo Pantone Red 032C, vinil negro y vinil impreso fult color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Rotulado
sobre acrilico btanco de directorio actual, instalado a una altura de
7 tm. Requiere remover laminado actual de longitud similar. Tanto
el vinil como la tinta de impresion debe garantizar una durabilidad
de 3 afios.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Letrero cortado en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor, tamafo
42.3X18.4 pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Todos los elementos pegados a placa de acrilico de 1/4 de
grosor, tamafio 56X21 pulgadas, con 6 tornillos decorativos para
instalar en pared de sheetrock. incluye desinstalacion y desecho de
letrero actual de caracteristicas similares y resanamiento los
agujeros dejados por el letrero actual.

No ofertado

Cumple

No ofertado

Logo frost tamafio 35.2X16 pulgadas, troquelados segun disefo.
Para ser colocados en puertas de cristal.

No ofertado

Cumple

No ofertado
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Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. MG Cumple No ofertado
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas. AOGLIEL S No ofertado
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas. No ofertado Cumple No ofertado
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
75X18.6 pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en

acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado AUl AL No ofertado
atomillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
2.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

RESULTADOS EVALUACION LOTES
OBSERVACIONES LOTE 1.

Smart Sing, SRL
» Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Cohidrex Group, SRL
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Smart Sing, SRL

Cohidrex Group, SRL
Genius Print Graphic
OBSERVACIONES LOTE 2:

Smart Sing, SRL
> No ofertado

Cohidrex Group, SRL
» Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
> No ofertado

Smart Sing, SRL No ofertado
Cohidrex Group, SRL 1/1
Genius Print Graphic No ofertado
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OBSERVACIONES LOTE 3:

Smart Sing, SRL
» No ofertado

Cohidrex Group, SRL
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
» No ofertado

Smart Sing, SRL

No ofertado

'

Cohidrex Group, SRL

1/1

Genius Print Graphic

No ofertado

OBSERVACIONES LOTE 4:

Smart Sing, SRL
» No ofertado

Cohidrex Group, SRL
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
> No ofertado

Smart Sing, SRL

No ofertado

Cohidrex Group, SRL

17

Genius Print Graphic

No ofertado

OBSERVACIONES LOTE 5:

Smart Sing, SRL
» No ofertado

Cohidrex Group, SRL
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
> No ofertado

e ———— =

Smart Sing, SRL No ofertado
Cohidrex Group, SRL 1/1
Genius Print Graphic No ofertado
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OBSERVACIONES LOTE 6:

Smart Sing, SRL
> No ofertado

Cohidrex Group, SRL
> Cumple: Con lo establecido en el Pliego de Condiciones.

Genius Print Graphic
» No ofertado

No ofertado

Smart Sing, SRL
Cohidrex Group, SRL 1/1
Genius Print Graphic No ofertado
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