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1 Especificaciones Técnicas 

 
1.1 Descripción del Servicio. 

 
 
Lote 1 - Santo Domingo: Administraciones Locales San Carlos, Zona Oriental, Boca Chica, Centro 
de Documentación no.1, Estafeta Terminal Don Diego.  
 
Oficina No. 1: Administración Local San Carlos 
 

Administración Local San Carlos 
Ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Letreros 
exteriores 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 de grosor, tamaño total 398 x 58 pulgadas. 
Isotipos cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor, tamaño 134.6 x 58 
pulgadas, atornillado a vuelo de concreto y luego rotulados con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, 
laminados con vinil clear para protección de la impresión. Texto 1 Letras 
cortadas en acrílico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamaño 95 x 29.7 pulgadas, 
perforadas y atornilladas al vuelo de concreto, luego selladas con tapa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrílico clear de 
3/8 cm de grosor, tamaño 117.5 x 22.4, perforadas y atornilladas al vuelo de 
concreto, luego selladas con tapa de acrílico clear de 0.3 cm de grosor, 
rotuladas de vinil gris según la muestra. Letrero instalado sobre vuelo de 
concreto a una altura de 60 pies de altura.  Incluye desinstalar y desechar el 
letrero existente de iguales características y dimensiones. Letrero requiere 
garantía de 3 años en piezas y viniles. Es necesario hacer visita para 
rectificar el área de instalación. 

2 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 28x12 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

2 

3 Letrero No 
Armas 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con vinil blanco al 
tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible. Texto: 
No Armas, Gorras, Gafas. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7 Logo 
decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4 pulgada de grosor, tamaño 65 x 27.8 
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 3x2.5 metros 
(Masillado y pintado con pintura 38A2P). 

1 



 

3 

8 Monolito 

Reemplazo de 2 tapas de aluminio a monolito actual. Tamaño de tapas 41 x 
52 pulgadas, en aluminio calibre 12, pintado de color blanco con tratamiento 
y terminación automotriz. 2 Isotipos DGII cortados en acrílico clear de 1/4 de 
pulgada de profundidad, tamaño 25.4 x 10.8, laminados en vinil adhesivo 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C, laminados con vinil clear para protección de la impresión. Elementos 
pegados a las tapas de aluminio. Tanto los viniles a utilizar como la tinta de 
impresión deben garantizar una durabilidad de 3 años. Instalado sobre 
monolito actual a una altura de 450 cm. Requiere desechar los materiales 
desinstalados. 

2 

9 Números 
planos 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM). 

6 

10 Números 
triangulares  

Letreros triangulares pegados, en acrílico, 2 caras, tamaño total 20.32 cm x 
35.55 cm. Con 3 flexiones para formar ángulos de 70 grados. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Números: Varios.  

11 

11 
 

Letreros de 
oficina 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes. 

20 

12 SPA 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal 
Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero 
para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

9 

13 
Logo 

decorativo 
exterior 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 pulgada de grosor, tamaño 130 x 55 
pulgadas. La primera capa cortada en acrílico clear de 1/4 pulg., atornillada 
a pared de concreto con tornillos avellanados y luego cubiertos por acrílico 
de 1/8 pegado a la primera capa para cubrir los tornillos, rotulado con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared afectada y pintado de la parte frontal del edificio 
tamaño 4.5 x 7 mt con pintura 38B1P. Letrero requiere garantía de 3 años en 
piezas y viniles. 

1 
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Oficina No. 2: Administración Local Zona Oriental 
 

Oficina No. 2: Administración Local Zona Oriental 
Ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Letrero 
Administración 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 de grosor, tamaño total 286 x 44 pulgadas. 
Isotipos cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor, tamaño 103.2 x 44 
pulgadas, atornillado a vuelo de cemento aligerado y luego rotulados con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, 
laminados con vinil clear para protección de la impresión. Texto 1 Letras 
cortadas en acrílico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamaño 73 x 22.7 pulgadas, 
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego selladas con 
tapa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrílico 
clear de 3/8 cm de grosor, tamaño 72.7 x 11.5, perforadas y atornilladas al 
vuelo de cemento aligerado, luego selladas con tapa de acrílico clear de 0.3 
cm de grosor, rotuladas de vinil gris según la muestra. Letrero instalado a una 
altura de 12 metros de altura.  Incluye desinstalar y desechar el letrero 
existente de iguales características y dimensiones. Letrero requiere garantía 
de 3 años en piezas y viniles. Es necesario hacer visita para rectificar el área 
de instalación. Se requiere el resanamiento de la pared donde se encuentran 
los letreros actuales (masillar agujeros de taladro y pintar un área de 7.5x1.5 
metros con pintura blanca similar a la de la plaza). 

1 

2 
 

Letrero 
Vehículos de 

Motor 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 de grosor, tamaño total 286 x 44 pulgadas. 
Isotipos cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor, tamaño 103.2 x 44 
pulgadas, atornillado a vuelo de cemento aligerado y luego rotulados con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, 
laminados con vinil clear para protección de la impresión. Texto 1 Letras 
cortadas en acrílico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamaño 73 x 22.7 pulgadas, 
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego selladas con 
tapa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrílico 
clear de 3/8 cm de grosor, tamaño 87.5 x 18.6, perforadas y atornilladas al 
vuelo de cemento aligerado, luego selladas con tapa de acrílico clear de 0.3 
cm de grosor, rotuladas de vinil gris según la muestra. Letrero instalado a una 
altura de 12 metros de altura.  Incluye desinstalar y desechar el letrero 
existente de iguales características y dimensiones. Letrero requiere garantía 
de 3 años en piezas y viniles. Es necesario hacer visita para rectificar el área 
de instalación. Se requiere el resanamiento de la pared donde se encuentran 
los letreros actuales (masillar agujeros de taladro y pintar un área de 7.5x1.5 
metros con pintura blanca similar a la de la plaza). 

1 

3 
Logos del 

directorio de la 
plaza 

Rotulación de logo en vinil impreso fullcolor respaldo blanco en directorio 
existente, tamaño 85 x 36 pulgadas, a una altura de 8 metros sobre el techo 
de la plaza. Es necesario utilizar andamios. Incluye desinstalación de rótulo de 
igual tamaño. Es necesario hacer visita. 

3 

4 Logos Frost 
Logo frost tamaño 25x11 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

4 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 



 

5 

6 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

7 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

8 
Logo 

decorativo 
VHM 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 pulgada de grosor, tamaño 80 x 20 pulgadas, 
rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Incluye desinstalación de letrero de características 
similares y resanamiento de pared tamaño 4x2.8 metros (Masillado y pintado 
con pintura 38A2P). 

1 

9 
 

Logo 
decorativo 

ADM 

Letrero cortado en acrílico de 3/8 pulgada de grosor, tamaño 85 x 20.5 
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero pegado a fachada de cristal con 
pegamento resistente al peso del acrílico. Incluye logo de iguales dimensiones, 
troquelado en espejo en vinil de corte blanco para rotular la parte posterior del 
cristal para que el pegamento no sea visible. Desinstalación de letrero en 
acrílico tamaño 48x19 pulgadas, instalado en pared de sheetrock y 
resanamiento de pared tamaño 4.5x2.8 metros (Masillado y pintado con 
pintura 38A2P). 

1 

10 Números 
planos 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM). 

8 

11 Números 
triangulares 

Letreros triangulares pegados, en acrílico, 2 caras, tamaño total 20.32 cm x 
35.55 cm. Con 3 flexiones para formar ángulos de 70 grados. Acrílico clear de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero rotulado con vinil impreso full color. 

6 

12 Letreros de 
oficina 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico.  

3 

 
 
Oficina No. 3: Centro de Documentación No. 1 
 

 Centro de Documentación No. 1 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1  
Letrero Exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 94X29X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 47.3X22.3 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 37X11.6 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y 
cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letrero instalado 
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 
mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

2 



 

6 

2 
 

Letreros 
Colgantes 2 caras 

Letreros en acrílico, 2 caras, colgantes, tamaño 30.48 X 22.86 cm, 2 capas 
de acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color 
en vinil adhesivo y rotulado en espejo en la parte posterior del acrílico. 
Letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores adecuados para el 
grosor del acrílico. Letreros para instalar a una altura aproximada de 17 pies 
de alto en 2 localidades diferentes (Herrera y Gazcue). 

40 

3 
 

Letreros de 
Oficina 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico.  

25 

4  
SPA 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal 
Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero 
para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

15 

5  
Letrero Salida 

Letreros en sintra 2 caras colgante tamaño 29.23 cm x 10.79 cm. Sintra de 
0.3 cm de grosor laminado con vinil reflectivo verde y vinil blanco 
fotoluminiscente. Letrero debe incluir cables y sujetadores adecuados para 
el tipo de letrero. 

15 

6 
 

Letrero Riesgo 
Eléctrico 

Letrero en sintra 0.3 cm de grosor, 1 cara, pegado, tamaño 15.24 cm x 21.59 
cm, laminado con vinil impreso full color. 6 

7  
Letrero Imprenta 

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamaño 119.38 x 65.7 cm, bordes 
redondeados según arte. Letras cortadas en acrílico negro de 0.6 cm de 
grosor, tamaño 98.4 x 19.8 cm, atornilladas a placa de ACM. Flechas 
cortadas en acrílico clear de 0.6 cm de grosor, tamaño 20.3 x 11.6 cm, 
rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c, atornilladas a placa de 
acrílico. Logo DGII cortado en vinil, tamaño 45.5X11.6 cm, isotipo rotulado 
con vinil impreso full color. Letrero incluye 6 tornillos decorativos para 
instalar en pared de concreto a 4 pies de altura. 

1 

8 
 

Letrero 
Inventarios 

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamaño 145.6 x 65.7 cm, bordes 
redondeados según arte. Letras cortadas en acrílico negro de 0.6 cm de 
grosor, tamaño 122.5 x 16.4 cm, atornilladas a placa de ACM. Flechas 
cortadas en acrílico clear de 0.6 cm de grosor, tamaño 20.3 x 11.6 cm, 
rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c, atornilladas a placa de 
acrílico. Logo DGII cortado en vinil, tamaño 45.5X11.6 cm, isotipo rotulado 
con vinil impreso full color. Letrero incluye 6 tornillos decorativos para 
instalar en pared de concreto a 4 pies de altura. 

1 

9 
 

Letrero Activos 
Fijos 

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamaño 110.7 x 74.7 cm, bordes 
redondeados según arte. Letras cortadas en acrílico negro de 0.95 cm de 
grosor, tamaño 80.73 x 40.70 cm, atornilladas a placa de ACM. Flechas 
cortadas en acrílico clear de 0.95 cm de grosor, tamaño 20.3 x 11.6 cm, 
rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c, atornilladas a placa de 
acrílico. Logo DGII cortado en acrílico negro de 0.3 cm, tamaño 33.4 x 10.6 
cm, isotipo rotulado con vinil impreso full color. Letrero incluye 6 tornillos 
decorativos para instalar en pared de concreto a 4 pies de altura. 

1 



 

7 

10 
 

Letrero Gestión 
Documental 

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamaño 208X76 cm, bordes 
redondeados según arte. Letras cortadas en acrílico negro de 0.6 cm de 
grosor, tamaño 181.4X34.9 cm, atornilladas a placa de ACM. Logo DGII 
cortado en vinil, tamaño 45.5X11.6 cm, isotipo rotulado con vinil impreso full 
color. Letrero incluye 8 tornillos decorativos de exterior para instalar en 
pared de concreto a 13 pies de altura. 

1 

11  
InfoMural 

Mural informativo construido sobre rectángulo de acrílico clear de 0.95 cm 
de grosor tamaño 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6 bolsillos 
tamaño 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura para entrar y 
sacarlas bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrílico clear debe estar 
rotulado en parte posterior con un laminado completo en vinil adhesivo 
impreso full color tipo espejo según diseño suministrado. Incluye cintillo 
rectangular en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor tamaño 99.06 x 20.32 
cm, pegado en la parte superior izquierda, este cintillo lleva un laminado en 
vinil adhesivo impreso full color y texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm 
de grosor, tamaño 49.64 x 6.02 cm. Ver modelo infomural actual. Incluye 4 
tornillos decorativos para sujetar a pared. 

1 

 
 
Oficina No. 4: Estafeta Terminal Don Diego 
 

 Estafeta Terminal Don Diego 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 
  

 
 
Letrero 
Exterior  

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamaño 92X18.5X1 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
33.4X15.1 pulgadas, pegados a fascia de ACM, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear 
de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico negro 
de 1/8 de grosor, tamaño 26X8 pulgadas, pegadas a fascia de ACM. Letrero 
instalado anclado a pared de sheetrock con angulares de 1/16 grosor a una altura 
de 2.5. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

 
 
 
 
1 

 
 
Oficina No. 5: Administración Local Boca Chica 
 

 Administración Local Boca Chica 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Caja de luz 
exterior 

Reemplazo de Panaflex en caja de luz 2 caras tamaño 31.5X59X12.5 
pulgadas de profundidad. Nuevo panaflex de 12 oz, impreso full color según 
colores de logo DGII, incluye clear de exterior para protección de la 
impresión. Instalado dentro de directorio actual. 2 años de garantía en 
iluminación. Tanto el panaflex como la tinta de impresión deben garantizar 
una durabilidad de 3 años. 

1 



 

8 

2  
Letrero entrada 

Suministro e instalación de letrero tamaño total 207.2X32.8 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor. Isotipos tamaños 
69.5X32.8 pulgadas, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo 
Pantone Red 032C y vinil impreso full color. Letras 1 cortadas en acrílico 
clear de 1/4 de grosor, tamaño 54X17 pulgadas, cubiertas por capa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 66.8X10 pulgadas, cortadas 
en acrílico clear de 3/8 de grosor y rotuladas con vinil gris. Letrero instalado 
a una altura de 3.5 mt, pegado a fachada de cristal existente. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

3 
 

Laminado de 
cristal 

Laminado de cristal existente con vinil adhesivo color blanco, mate, tamaño 
230X48 pulgadas.  Incluye desinstalación y limpieza de rotulación actual del 
mismo tamaño. El contratista será responsable de la integridad del cristal. 

1 

4 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

5 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 
 

Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

8 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 65X16.6 pulgadas. Isotipos tamaños 
35.1X16.6 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 27.5X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 23x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 
38A2P). 

1 
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Lote 2 - Zona Norte Central: Administraciones Locales San Francisco de Macorís, Salcedo, La 
Vega, Bonao, Centro de Transacciones Vehículos de Motor San Francisco de Macorís, Centro de 
Servicios Constanza, Villa Altagracia y Jarabacoa. 
 
Oficina No. 1: Administración Local San Francisco de Macorís 
 
 

 Administración Local San Francisco de Macorís 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Letreros 
exteriores 

Letrero cortado en acrílico de 3/8+1/4 de grosor, tamaño total 162.8X40 
pulgadas. Isotipos cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor, tamaño 
88.3X40 pulgadas, atornillado a antepecho de densglass y luego 
cubierto por capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil impreso full color 
y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, con vinil 
clear de exterior para protección de la impresión. Texto 1, letras cortadas 
en acrílico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamaño 69X21.6 pulgadas, 
perforadas y atornillado a antepecho de densglass y luego cubierto por 
capa de acrílico negro de 1/8. Texto 2, letras cortadas en acrílico clear 
de 3/8 de grosor, tamaño 117.5 x 22.4, perforadas y atornilladas al vuelo 
de concreto, luego selladas con tapa de acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, rotuladas de vinil gris según la muestra. Letrero instalado sobre 
antepecho de densglass a una altura de 15 metros.  Incluye desinstalar 
y desechar el letrero existente de características similares y resanar el 
antepecho por agujeros de taladro de letrero anterior. Letrero requiere 
garantía de 3 años en piezas y viniles. Es necesario utilizar grúa para 
esta instalación. 

2 

2  
Letrero entrada 

Reemplazo de rotulación de estructura de ACM, tamaño 234X50 
pulgadas con nuevo vinil blanco con respaldo gris. Este trabajo requiere 
la desinstalación de letrero actual compuesto por elementos de acrílico 
pegados a estructura de ACM, reemplazar por nuevo letrero cortado en 
acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 55.2X25 pulgadas, 
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrílico de 1/8, 
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y 
vinil impreso full color. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor, tamaño 43.2X13.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y 
cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
59X8.7 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas 
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. El contratista será responsable de reparar de 
cualquier daño que reciba la estructura de ACM. 

1 

3 Logos Frost 
Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para 
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de 
los logos actuales de tamaño similar. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker Infomural 
Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 
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7  
Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamaños 43.4X19.75 pulgadas, rotulado 
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras tamaño 33.4X10.4 pulgadas, cortadas en 
acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado 
a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características 
similares y resanamiento de pared tamaño 3.5x3 metros (Masillado y 2 
manos de pintura 38A2P). 

1 

8 Reemplazo 
letreros directorio 

Reemplazo de rotulación en caja de luz exterior de la plaza con nuevos 
letreros en vinil impreso, laminado con vinil clear de exterior, rotulado 
sobre lona tensada. Tamaño total 40X22 pulgadas. 

4 

 
Oficina No. 2: Administración Local Salcedo 
 

 Administración Local Salcedo 
ítem Descripción 

 
Cantidad 

1 
 

Letrero 
exterior 

Desinstalación de letrero actual en acrílico y remozamiento de estructura 
de ACM tamaño 156 X 35 X 18 pulg. Masillar y pintar la estructura con con 
pintura blanca y creal de exterior con terminación automotriz para corregir 
los defectos generados por la desinstalación del letrero. Suministrar e 
instalar el nuevo letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulg. de grosor, 
tamaño total 149.6 X 24.4 pulg. Isotipos en acrílico clear de 1/4, tamaño 
50X24.4 pulgadas, atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos 
cortados en acrílico de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full 
color y acrílico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C. Letras 1 cortadas 
en acrílico de 1/4, atornilladas a estructura de ACM y cubiertas por letras 
cortadas en acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 cortadas en acrílico 
de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a 
una altura de 10 pies en pared de concreto. Este trabajo debe realizarse 
en horario no laboral. El contratista será responsable de reparar cualquier 
daño ocasionado a las paredes o a la pintura del edificio. Requiere visita 
previa. 3 años de garantía en impresión y piezas. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

3 
Sticker Porta 

Brochure 
VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

4 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

6 
 

Logo 
decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 80X20.8 
pulgadas. Isotipos tamaños 42.6X20.8 pulgadas, rotulado con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras tamaño 34.4X10.7 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 3: Administración Local La Vega 
 

 Administración Local La Vega 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior A 

Letrero cortado en acrílico de 3/8+1/8 de grosor, tamaño total 49.5X46.4 
pulgadas, perforado y atornillado a antepecho de Densglass luego 
cubiertos con isotipo en acrílico de 1/8 rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para 
protección de la impresión.  Instalado sobre fachada de Densglass a una 
altura de 8 mt. 

2 

2 Reemplazo de vinil 
isotipos DGII 

Reemplazo de vinil a isotipo existente, tamaño 38X37.6 pulgadas por 
nuevo vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección 
de la impresión. Isotipo instalado actualmente en fachada de Densglass a 
una altura de 8 mt. 

2 

3 Reemplazo de vinil 
letras 

Reemplazo de vinil actual de letras acrílicas tamaño 80.7X13.5 pulgadas 
por nuevo vinil de corte color gris según muestra. Trabajo incluye reforzar 
pegamento de letras acrílicas existentes. 

2 

4 Logo frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

5 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7  
Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 70X17.8 
pulgadas. Isotipos tamaños 37.8X17.8 pulgadas, rotulado con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras tamaño 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 
y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. 
Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 3.5x4 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 

8 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

 
 
 
 
Oficina No. 4: Administración Local Bonao 
 

 Administración Local Bonao 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Cúpula letrero 
exterior 

Logo cortado en acrílico clear de 3/8 cm de grosor, tamaño 54X57 
pulgadas, atornillado a antepecho de densglass, luego cubierto con capa 
de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para protección. Letrero 
instalado a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para 
rectificar el área de instalación. 

2 
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2 
 

Cambio 
rotulación logo 

Reemplazo de rotulación de logo existente, tamaño 50x50.5 pulgadas. 
Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para 
protección de la impresión. Logo instalado sobre antepecho recubierto de 
ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para rectificar el 
área de instalación. 

2 

3 
 

Cambio letras 
acrílicas 

Reemplazo de letras acrílicas existentes, tamaño 95.5X34.5 pulgadas. 
Suministro e instalación de nuevas letras cortadas en acrílico clear de 3/8, 
atornilladas a antepecho de densglass y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras instaladas sobre antepecho de densglass 
a una altura de 13 metros. Este trabajo requiere el resanamiento de la 
pared (masillado y 2 manos de pintura blanca similar a la de la plaza) 
donde se encuentras las letras reemplazadas originalmente. Es necesario 
hacer visita para rectificar el área de instalación. 

2 

4 
 

Cambio 
rotulación letras 

Reemplazo de rotulación de letras acrílicas existentes, tamaño 106X17.6 
pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar al existente, 
pintado con clear de exterior para protección. Letras instaladas sobre 
antepecho de densglass a una altura de 13 metros. Es necesario hacer 
visita para rectificar el área de instalación. 

2 

5 
 

Cambio letreros 
del directorio de 

la plaza 

Letrero en vinil impreso full color, respaldo blanco, tamaño 88.5X59 
pulgadas. Para rotular en lona tensada de directorio actual, incluye clear 
de protección de la impresión. Requiere remoción del vinil actual que tiene 
el directorio. Instalado a una altura de 4.5 metros. Tanto el vinil a utilizar 
como la tinta de impresión deben garantizar una durabilidad de 3 años.  

3 

6  
Logos Frost 

Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

7 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

8 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

  
Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamaños 43.4X19.75 pulgadas, rotulado con 
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras tamaño 33.4X10.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear 
de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 5: Centro de Transacciones Vehículos de Motor San Francisco de Macorís 
 

 Centro de Transacciones Vehículos de Motor San Francisco de Macorís 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1  
Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 140X30X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 44.4X19.4 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 34.7X10.8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM 
y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
44X8.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalación y 
desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

3 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

4 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.4 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 31.8X10 pulgadas. Letrero pegado a fachada de cristal con 
pegamento resistente al peso del acrílico. Incluye logo troquelado en espejo 
en vinil de corte blanco para rotular la parte posterior del cristal para que el 
pegamento no sea visible. Incluye remoción y limpieza de logo actual con 
las mismas características instalado en el mismo cristal. 

1 

5 
Reemplazo de 
laminado de 
seguridad 

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en fachada de 
cristal, tamaño 3.8X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad serie 7000. 1 

 
Oficina No. 6: Colecturía Constanza 
 

 Colecturía Constanza 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1  
Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 
180X38X2 pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de 
grosor. Isotipos tamaños 57.4X25.4 pulgadas, atornillado a fascia de 
ACM, luego cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de 
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full 
color, pintado con clear de exterior para protección de la impresión. 
Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 45.4X14.1 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 48.4X8.44 pulgadas, cortadas 
en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas 
por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero 

1 
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instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una 
altura de 2.5 mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de 
características similares. 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 26X11.8 pulgadas, troquelados según diseño. Para 
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de 
los logos actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 13.6X4.9 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
44X18.8 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado 
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 1.5x2.10 
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

 
 
Oficina No. 7: Centro de Servicios Villa Altagracia 
 

 Centro de Servicios Villa Altagracia 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1  
Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 128.7X26.7X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos 
tamaños 40.6X18.4 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con 
capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo 
Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para 
protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor, tamaño 31.8X9.9 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas 
por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 38.2X6.5 
pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de 
ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil 
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 
grosor a una altura de 4.3 mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero 
actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 26X11 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

4 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 16.5X5.5 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14X5.5 pulgadas. 1 
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6  
Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamaño 50X22 
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado atornillado a 
pared de concreto. Incluye desinstalación de letrero de características 
similares y resanamiento de pared tamaño 4x2.8 metros (masillado y 2 manos 
de pintura 38A2P). 

1 

7 
 

Letrero tipo 
bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado tamaño 
4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura anticorrosiva y pintura 
blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 54X43.3X4 pulgadas, pintado 
según diseño, color verde Pantone 376C, terminación automotriz. 2 logos 
cortados en acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 46X20 pulgadas, rotulados 
con vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para protección. Letrero 
debe estar construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las 
condiciones del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con 
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye desinstalación y 
desecho de letrero actual con características semejantes. 

1 

 
 
Oficina No. 8: Colecturía Jarabacoa 
 

 Colecturía Jarabacoa 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1  
Cajetín Shutter 

Remozamiento de cajetín tamaño 187X40 pulgadas, revestido con ACM 
masillado y pintado de blanco. Se requiere desinstalar el letrero actual 
compuesto de elementos cortados en acrílico y resanar con masilla y 
pintar de color blanco y terminación automotriz la estructura existente. 
Cajetín instalado aproximadamente a 10 pies de altura. 

1 

2 Letrero principal 

Suministro e instalar de letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulg. de 
grosor. Isotipos en acrílico clear de 1/4, tamaño 52X23.5 pulgadas, 
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrílico 
de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y acrílico 
Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C, viniles incluyen aplicación de 
clear de exterior para protección. Letras 1 tamaño 40.7X12.7 pulgadas, 
cortadas en acrílico de 1/4, atornilladas a estructura de ACM y cubiertas 
por letras cortadas en acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
46.2X8.6 pulgadas, cortadas en acrílico de 3/8 y rotuladas en la parte 
frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una altura de 10 pies en 
estructura de ACM. 

1 

3 Logos Frost 
Logo frost tamaño 24X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 16.5X6 pulgadas. 1 

5 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5X8.5 pulgadas. 1 
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6 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 65X16 
pulgadas. Isotipos tamaños 35.2X16 pulgadas, rotulado con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. 
Letras tamaño 27.6X8.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y 
acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. 
Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 

 
 
 
 
Lote 3 - Zona Nordeste y Santiago: Administración Local Santiago, Oficina de Grandes 
Contribuyentes Santiago, Administración Local Miraflores, Centro de Transacciones Vehículos 
de Motor Santiago, Administración Local Nagua, Centro de Transacciones Vehículos de Motor 
Nagua, Administración Local Samaná, Colecturía Sanchez, Centro de Servicios Las Terrenas, 
Administración Local Moca, Centro de Transacciones Vehículos de Motor Moca. 

 

Oficina No. 1: Administración Local Santiago 
 

 Administración Local Santiago 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Cúpula de 
letrero exterior 1 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, 
tamaño 69X60.25X2 pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear 
de 3/8+1/8 de grosor tamaño 57X49.3 pulgadas, atornillado a fascia 
de ACM, luego cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con 
vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, pintado 
con clear de exterior para protección de la impresión. Incluye 
estructura para anclaje construida con angulares de metal de 1/4 de 
grosor, igual a la actual, soldada y anclada al techo con tratamiento 
impermeabilizante y de pintura anticorrosiva. Lampara reflectora de 
30W con pedestal y conectada a fotocelda existente. Letrero 
instalado a una altura de 20 mt. Es necesario hacer visita para 
verificar el área y condiciones de instalación. 

1 

2 
Reemplazo de 

rotulación y 
reubicación de 

letrero 1 

Reemplazo de rotulación de logo y letras acrílicas existentes, 
tamaño 39.7X39.2 pulgadas. Reemplazar con vinil impreso full color, 
pintado con clear de exterior para protección de la impresión. 
Reemplazo de vinil de letras existentes tamaño 86.9X15.3 pulgadas 
con vinil gris según muestra. Letreros ubicados a una altura de 20 
metros. Incluye reubicar el letrero desplazándolo aproximadamente 
69 pulgadas para integrar la cúpula. El letrero a movilizar mide 
260X60.25 pulgadas, está construido con estructura de perfiles 2X1 
y revestido con ACM, está anclado con tornillos autobarrenables de 
2 pulgadas a una base de perfiles galvanizados de 1/4 de grosor. Es 
necesario utilizar grúa y verificar las condiciones del lugar. 

1 
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3 
Reubicación de 

bases de 
anclaje y de 

letrero exterior 2 

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamaño 200X42.5 
pulgadas, instalado a una altura de 20 metros. Desinstalación y 
desecho de elemento acrílicos actuales, corrección de agujeros 
provocados por tornillos con masilla, aplicación de primer para 
aluminio (pintura de imprimación) y luego aplicación de 2 capas de 
pintura blanca y clear para terminación automotriz. El trabajo implica 
la desinstalación del letrero y acondicionamiento de un área dentro 
de la localidad para pintar. El contratista será responsable de limpiar 
el área y dejarla en óptimas condiciones. El letrero será reubicado 
en una pared distinta de la misma plaza utilizando la misma base 
actual, la cual debe ser trasladada a esa misma pared y anclada al 
techo impermeabilizando los nuevos agujeros para evitar filtraciones 
y resanando el área donde se encontraba originalmente.  

1 

4 
Elementos 
acrílicos de 

letrero exterior 2 

Suministro e instalación de letrero cortado en acrílico clear de 
3/8+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 60.6X28.6 pulgadas, atornillado 
a fascia de ACM existente, luego cubierto con capa de acrílico de 
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C, vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para 
protección de la impresión pintado. Letras 1 cortadas en acrílico 
clear de 3/8 de grosor, tamaño 47.3X14.8 pulgadas, atornilladas a 
fascia de ACM existente y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 63X11 pulgadas, cortadas en acrílico 
clear de 3/8 de grosor atornilladas a fascia de ACM existente y 
cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 

1 

5 Logos Frost 
Entrada 

Logo frost tamaño 55X13.2 pulgadas, troquelados según diseño. 
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y 
limpieza de los logos actuales de tamaño similar. 

1 

6 Logos Frost 
Logo frost tamaño 110X52 pulgadas, troquelado según diseño. Para 
rotular en espejo en fachada de cristal. Incluye desinstalación y 
limpieza de logo actual de tamaño similar. 

1 

7 Letreros de 
Ascensor 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 18X16.5 pulgadas. 
Acrílico clear de 1/8 de grosor, contenido del letrero impreso full 
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del 
acrílico. 

3 

8 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5X8.3 pulgadas. 1 

9 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

10 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
90X23 pulgadas. Isotipos tamaños 48.8X23 pulgadas, rotulado con 
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras tamaño 38X12 pulgadas, cortadas en 
acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado 
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero 
de características similares y resanamiento de pared tamaño 6.5x3 
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

11 
Letrero en 

directorio de 
plaza 

Reemplazo de Panaflex a caja de luz, 2 caras, por Panaflex de 12 
Oz, impreso full color, tamaño 106X42 pulgadas, incluye clear de 
protección ultravioleta. Instalado a una altura de 14 pies 
aproximadamente. 

1 
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12 Letrero dintel 

Reemplazo de letrero actual compuesto de vinil y elementos en 
acrílico pegados a dintel de cristal. Incluye desinstalación y limpieza. 
Nuevo letrero requiere rotulación del dintel con vinil de corte blanco. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
53X13.6 pulgadas y rotulado en la parte frontal con vinil impreso. 
Letrero va instalado en dintel de puerta de entrada del local a una 
altura de 9 pies. El contratista es responsable de cualquier ajuste 
necesario al cristal o molduras fruto de la desinstalación del letrero 
actual. 

1 

 
 
Oficina No. 2: Oficina Grandes Contribuyentes Santiago 
 

Oficina Grandes Contribuyentes Santiago 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Cúpula letrero 
exterior 

Suministro e instalación de letrero cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, 
tamaño 99.1X43 pulgadas, atornillado a fascia de ACM existente, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C, vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión pintado. Letras 1 cortadas en acrílico 
clear de 1/4 de grosor, tamaño 78.5X24.5 pulgadas, atornilladas a fascia de 
ACM existente y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 
2 tamaño 44X17 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor 
atornilladas a fascia de ACM existente y cubiertas por capa de acrílico negro 
de 1/8 de grosor. 

1 

2 Remozamiento 
de fascia 

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamaño 276X58 pulgadas, 
instalado a una altura de 11 metros. Desinstalación y desecho de elemento 
acrílicos actuales, corrección de agujeros provocados por tornillos con masilla, 
aplicación de primer para aluminio (pintura de imprimación) y luego aplicación 
de 2 capas de pintura blanca y clear para terminación automotriz. El trabajo 
implica la desinstalación del letrero y acondicionamiento de un área dentro de 
la localidad para pintar. El contratista será responsable de limpiar el área y 
dejarla en óptimas condiciones.  

1 

3 Logos Frost Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Porta Brochure 

Confección de porta brochure tamaño 132 cm x 84 cm en acrílico clear de 0.95 
cm de grosor y bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de grosor, rotulado tipo 
espejo con cintillo impreso full color en vinil tamaño 132 x 84 cm. 28 bolsillos 
en acrílico tamaño 12.7 x 16.51 cm, colocados en forma escalonada, 4 filas de 
7 bolsillos pegados entre sí y 1 bolsillo tamaño 22.86 x 26.67 cm. Todos los 
bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos de grosor 
y tamaño adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrílico blanco 
de 0.3 cm de grosor. Porta brochure a instalar en pared de sheetrock. 

1 
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7 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 75X18.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
tamaño 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro 
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 4x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

8 Hale 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

6 

9 Empuje 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 0.3 
cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

6 

10 Horario de 
Servicio 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de acrílico 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de servicio. Incluye 
laminado en vinil blanco detrás. 

1 

 
 
Oficina No. 3: Administración Local Miraflores 
 

 Administración Local Miraflores 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Cúpula letrero 
exterior 

Logo cortado en acrílico clear de 3/8 cm de grosor, tamaño 52X52 pulgadas, 
atornillado a antepecho de concreto recubierto con ACM, luego cubierto con 
capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para protección.  Letrero 
instalado sobre antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es 
necesario hacer visita para rectificar el área de instalación. 

1 

2 
 

Cambio rotulación 
logo 

Reemplazo de rotulación de logo existente, tamaño 44.7x44.25 pulgadas. 
Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para 
protección de la impresión. Logo instalado sobre antepecho recubierto de 
ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para rectificar el 
área de instalación. 

1 

3 Cambio rotulación 
letras 

Reemplazo de rotulación de letras acrílicas existentes, tamaño 101.9X17.6 
pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar al existente, 
pintado con clear de exterior para protección. Letras instaladas sobre 
antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer 
visita para rectificar el área de instalación. 

1 

4 
 

Letrero tipo 
bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado tamaño 
4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura anticorrosiva y pintura 
blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 54X43.3X4 pulgadas, pintado 
según diseño, color verde Pantone 376C, terminación automotriz. 2 logos 
cortados en acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 46X20 pulgadas, 
rotulados con vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para 
protección. Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga 
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere perforar el 

1 
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suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. 
Incluye desinstalación y desecho de letrero actual con características 
semejantes. 

5 Logos Frost 
Logo frost tamaño 60x14.4 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

8 Logo decorativo 
recepción 

Letrero cortado en acrílico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamaño 66.5X30 
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de 
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado 
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 3x2.8 metros 
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

9 
Logo decorativo 

salón de 
capacitación 

Letrero cortado en acrílico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamaño 77X34.7 
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de 
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado 
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 6x3 metros 
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

10  
Hale 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a 
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

4 

11  
Empuje 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a 
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

4 

12  
Letrero No Armas 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con 
vinil blanco al tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no 
sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas. 

4 
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Oficina No. 4: Centro de Transacciones Vehículos de Motor Santiago 
 

 Centro de Transacciones Vehículos de Motor Santiago 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letreros exteriores 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 86X28X4 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaño40.3X17.7 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 29.2X9.1 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM 
y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
75X2 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una altura de 2.2 mt, anclado a 
biga de concreto con angulares de 1/8 grosor.  

2 

2 Horario de Servicios 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de acrílico 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero 
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de 
servicio. Incluye laminado en vinil blanco detrás. 

1 

3 Hale 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a 
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

3 

4 Empuje 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 0.3 
cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

3 

5 Colgantes 1 Cara 

Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Acrílico 
clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada letrero, 
incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe 
gráfico.  

3 

6 Números Planos 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico. Números: Varios. 

3 

7 Letreros de Oficina 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes. 

5 

8 Acceso Restringido 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal 
Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero 
para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

5 
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9 
 

Porta Brochure 
VHM 

Confección y suministro de porta brochure tamaño 78.74 cm x 48.76 cm en 
acrílico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamaño 
78.74 x 10.76 cm. 10 bolsillos en acrílico tamaño 10.79 x 8.89 cm, 2 filas de 
5 bolsillos y 1 bolsillo tamaño 14.6 x 13.9 cm. Todos los bolsillos con 3.81 
cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos de grosor y tamaño 
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrílico blanco de 0.3 
cm de grosor. 

1 

 
Oficina No. 5: Administración Local Nagua 
 

 Administración Local Nagua 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 215X42X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 66.4X30 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 52X16.25 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM 
y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
65.3X11.1 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas 
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor a una altura de 19 mt. El nuevo letrero deberá ser 
anclado a bases metálicas en forma de U del letrero existente mediante 
soldadura o tornillos. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual 
de características similares. Este trabajo requiere grúa. 

2 

2 Letrero en dintel 

Reemplazo de letrero actual compuesto de vinil y letras acrílicas pegado a 
dintel de cristal. Incluye desinstalación y limpieza. Nuevo letrero requiere 
rotulación del dintel con vinil blanco. Elementos cortados en acrílico clear de 
1/4 de grosor, tamaño 68X16.6 pulgadas y rotulado en la parte frontal con 
vinil impreso. Letrero va instalado en dintel de puerta de entrada del local a 
una altura de 8 pies. El contratista es responsable de cualquier ajuste 
necesario al cristal o molduras fruto de la desinstalación del letrero actual. 

1 

3 Logos Frost 
Logo frost tamaño 55X13.5 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

1 

4  
Sticker Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 57X25.75 pulgadas, cortado en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte frontal 
cubierta con acrílico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo impreso full 
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye 
desinstalación   de logo actual con las mismas características y 
resanamiento de pared de sheetrock tamaño 2X3 metros (Masillado y 2 
manos de pintura 38A2P).  

1 



 

23 

Oficina No. 6: Centro de Transacciones Vehículos de Motor Nagua 
 

 Centro de Transacciones Vehículos de Motor Nagua 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

2 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

3 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 65X16.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
tamaño 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro 
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de 
pared tamaño 3.5x2.8 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

 
Oficina No. 7: Administración Local Samaná 
 

 Administración Local Samaná 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 206X39X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
64X28 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrílico 
de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y 
vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 50X15.6 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 60.8X10.3 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de 
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 5 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 35.2X16 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 68X16.7 pulgadas. Isotipos tamaños 
36.8X16.7 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil 
adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 28.8X9 
pulgadas. Letrero pegado a fachada de cristal con pegamento resistente al peso 
del acrílico. Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para rotular 
la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea visible. Incluye 
remoción y limpieza de logo actual con las mismas características instalado en el 
mismo cristal. 

1 
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6 
Reemplazo de 
laminado de 
seguridad 

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en fachada de 
cristal, tamaño 2X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad serie 7000. 1 

  
 
Oficina No. 8: Colecturía Sánchez 
 

 Colecturía Sanchez 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 92X21X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
32.5X15.4 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
25.4X8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 17X5.5 pulgadas, cortadas en acrílico 
clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado 
a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.3 mt. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 24X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

3 Horario de 
Servicio 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de acrílico 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de 
cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de servicio. Incluye laminado 
en vinil blanco detrás. 

1 

4 Letrero No Armas 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño 
del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas, 
Gorras, Gafas. 

1 

5 Hale 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de 
cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

2 

6 Empuje 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 0.3 cm 
de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado 
tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de cristal, 
utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

2 

7 
 

Turno 
Preferencial 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 21.59 x 27.94 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. 

1 

8 Colgantes 1 cara 

Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Acrílico clear 
de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada letrero, incluye 
cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe gráfico. Texto: 
Caja, Información, Vehículos de Motor. 

1 
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9 Números planos 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM). 

2 

10 
 

Letreros de 
oficina 

Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes. 

3 

11 SPA 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal 
Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero 
para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

3 

12 Porta afiches 
Confección e instalación de porta afiches en acrílico con tornillos decorativos. 
Cada porta afiche está compuesto de dos placas de acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, un tamaño 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros con tornillos decorativos 
de 1.90 cm de diámetro por 2.54 cm de largo. 

8 

13 Porta Brochure 

Confección y suministro de porta brochure tamaño 132 cm x 84 cm en acrílico 
clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de grosor, 
rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamaño 132 x 84 cm. 
28 bolsillos en acrílico tamaño 12.7 x 16.51 cm, colocados en forma escalonada, 
4 filas de 7 bolsillos pegados entre sí y 1 bolsillo tamaño 22.86 x 26.67 cm. 
Todos los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos 
de grosor y tamaño adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrílico 
blanco de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared. 

1 

14 
 

Salida de 
emergencia 

Letreros en sintra 1 cara pegados tamaño 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra de 0.3 
cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery Green 0507. 
Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la izquierda.  

1 

15 InfoMural 

Mural informativo construido sobre rectángulo de acrílico clear de 0.95 cm de 
grosor tamaño 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6 bolsillos tamaño 
26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura para entrar y sacarlas 
bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrílico clear debe estar rotulado en parte 
posterior con un laminado completo en vinil adhesivo impreso full color tipo 
espejo según diseño suministrado. Incluye cintillo rectangular en acrílico blanco 
de 0.3 cm de grosor tamaño 99.06 x 20.32 cm, pegado en la parte superior 
izquierda, este cintillo lleva un laminado en vinil adhesivo impreso full color y 
texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor, tamaño 49.64 x 6.02 cm. 
Ver modelo infomural actual. Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared. 

1 

16 Displays Displays en acrílico clear para hojas 8.5 x 11 plgs, 70 grados de inclinación.  5 

17 Disponible / 
Fuera de Serv. 

Triángulos en acrílico de 0.3mm, con 2 caras, tamaño total 20.32 x 11.43 cm, 
cada cara tiene un tamaño de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado en vinil adhesivo 
impreso full color, incluye laminado clear de protección.  

3 

18 
 

Logo decorativo 
recepción 

Letrero cortado en acrílico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamaño 50X22.5 
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado atornillado a 
pared de sheetrock. 

1 

19 Bolsillos acrílicos 
Bolsillo en acrílico clear de 0.3 cm de grosor, tamaño 30.48 x 22.86 cm, con 
ranura para sacar hojas 11x8.5, rotulados con vinil blanco en la parte interior. 
Incluye pegamento resistente al peso del acrílico para sujetar a puertas de 
madera. 

4 
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Oficina No. 9: Centro de Servicios Las Terrenas 
 

 Centro de Servicios Las Terrenas 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 184X38X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
60.2X27.2 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
47X14.7 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 50X9 pulgadas, cortadas en acrílico 
clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado 
a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 8 mt. Incluye 
la desinstalación y desecho del letrero actual de características similares.  

1 

2 Letrero saliente Reemplazo de rotulación en letrero saliente 2 caras en tamaño 26 x 11 pulgadas 
por nueva rotulación de logo en vinil con respaldo gris. 1 

3 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

4 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14x5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 50X22.5 pulgadas, cortado en acrílico 
clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte frontal cubierta 
con acrílico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo impreso full color y de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalación   de logo 
actual con las mismas características y resanamiento de pared de sheetrock 
tamaño 2X3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).  

1 

 
Oficina No. 10: Administración Local Moca 
 

 Administración Local Moca 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Cajetín Shutter 

Confección de estructura en forma de cajón con ACM para exterior color 
blanco mate, tamaño 255X32.5X12 pulgadas (similar al actual), para cubrir 
shutter existente. Cajón incluye estructura con perfiles metálicos anclados a 
pared de concreto. Debe incluir una abertura en la parte inferior para la 
movilidad del shutter y la tapa inferior debe ser desmontable para permitir el 
mantenimiento del shutter, las juntas de los paneles de ACM deben ser 
discretas (besadas) y sin perfiles separadores. Este trabajo requiere la 
desinstalación y desecho de la estructura actual. El trabajo debe realizarse 
fuera del horario laboral. El contratista será responsable de reparar cualquier 
daño que sufran los cristales de la fachada o el shutter. Garantía de 4 años 
para la estructura y sus componentes. 

1 
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2 Letrero principal 

Suministro e instalar de letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulg. de grosor. 
Isotipos en acrílico clear de 1/4, tamaño 52.3X24 pulgadas, atornillado a 
estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrílico de 1/8, rotulado 
en la parte fontal con vinil impreso full color y acrílico Pantone rojo 032C y 
azul Pantone 294C, viniles incluyen aplicación de clear de exterior para 
protección. Letras 1 tamaño 39.6X12.3 pulgadas, cortadas en acrílico de 1/4, 
atornilladas a estructura de ACM y cubiertas por letras cortadas en acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 52X9 pulgadas, cortadas en acrílico 
de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una 
altura de 9 en estructura de ACM. Este trabajo debe realizarse en horario no 
laboral. 3 años de garantía en impresión y piezas. 

1 

3 Logos Frost  
Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 73X17.7 
pulgadas. Isotipos tamaños 40X17.7 pulgadas, rotulado con vinil impreso full 
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
tamaño 30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro 
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

7 
Logos 

decorativos 
exteriores 

Desinstalación y desecho de logos en acrílico de 1/8, tamaño 114X36 
pulgadas, pegados en cristal a una altura de un segundo piso. Confección e 
instalación de nuevo logo en acrílico de 1/8 de grosor, tamaño 114X28 
pulgadas, pegado a fachada de cristal a una altura de un segundo piso. 
Isotipos tamaños 62X28 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil 
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, incluye aplicación de 
clear de exterior para protección de la impresión. Letras tamaño 47.7X15 
pulgadas, cortadas en acrílico, rotuladas con vinil de corte blanco. Es 
necesario utilizar grúa para la instalación. 

2 

8 
Limpieza de 

laminado frost 
exterior 

Desinstalación y limpieza de laminado frost, tamaño 30X2.7 metros, instalado 
en el exterior de fachada de cristal a una altura de un 2do piso. Utilizar 
solución para limpieza de residuos de pegamento. Deben tener precaución de 
no dañar la pintura del exterior de la plaza. El proveedor será responsable de 
cualquier daño que puedan sufrir los cristales de la fachada. Es necesario 
utilizar grúa para este trabajo. 

1 

9 Rotulación de 
cristales 

Rotulación de parte superior de cristales con vinil de corte negro de 24 
pulgadas para un área de 30 metros de largo y 24 pulgadas de alto, instalado 
en el exterior de fachada de cristal a una altura de un 2do piso. Incluye 9 
franjas de vinil negro, tamaño 4X100 pulgadas para rotular segmentos de 
fachada de cristal donde se ven divisiones en sheetrock. Es necesario utilizar 
grúa para este trabajo. 

1 
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Oficina No. 11: Centro de Transacciones Vehículos de Motor Moca 
 

 Centro de Transacciones Vehículos de Motor Moca 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Desinstalación de letrero actual en acrílico y remozamiento de estructura de ACM 
tamaño 112 X 28 X 18 pulg. Masillar y pintar la estructura con pintura blanca y 
clear de exterior con terminación automotriz para corregir los defectos generados 
por la desinstalación del letrero. Suministrar e instalar el nuevo letrero cortado en 
acrílico de 1/4+1/8 pulg. de grosor, tamaño total 73X17.6 pulg. Isotipos en acrílico 
clear de 1/4, tamaño 39.6X17.5 pulgadas, atornillado a estructura de ACM, y 
cubierto por isotipos cortados en acrílico de 1/8, rotulado en la parte fontal con 
vinil impreso full color y acrílico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C. Letras 
1 tamaño 29.9X9.35 pulgadas, cortadas en acrílico de 1/4, atornilladas a 
estructura de ACM y cubiertas por letras cortadas en acrílico negro de 1/8 de 
grosor. Letras 2 tamaño 77.7X2.7 pulgadas, cortadas en acrílico de 3/8 y 
rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una altura de 
10 pies en pared de concreto. Este trabajo debe realizarse en horario no laboral. 
El contratista será responsable de reparar cualquier daño ocasionado a las 
paredes o a la pintura del edificio. Requiere visita previa. 3 años de garantía en 
impresión y piezas. 

1 

2 Logos Frost Logo frost tamaño 21X8.9 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puerta de cristal. 2 

3 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

4 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 73X17.7 
pulgadas. Isotipos tamaños 40X17.7 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color 
y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamaño 
30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. 
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de 
letrero de características similares y resanamiento de pared tamaño 3.5x3 metros 
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 
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Lote 4 – Zona Noroeste: Administración Local Valverde Mao, Centro de Transacciones Vehículos 
de Motor Valverde Mao, Colecturía Santiago Rodríguez, Administración Local Puerto Plata, 
Estafeta Puerto Plata, Puerto Marítimo Luperón, Colecturía Sosua, Colecturía Villa Vásquez, 
Administración Local Montecristi, Colecturía Dajabón, Puerto Terrestre Dajabón. 
 
Oficina No. 1: Administración Local Mao 
 

 Administración Local Mao 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 216X44X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
65.1X28.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 50.9X15.9 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 66.9X11.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de 
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 9 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. Este 
trabajo requiere andamios o grúa. 

2 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 28.2X12 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

3 Letrero dintel 

Logo cortado en acrílico de 1/4 de grosor, tamaño 30X7 pulgadas, rotulado con 
vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color 
y letras en acrílico negro. Logo pegado a placa de acrílico transparente de 1/4 de 
grosor, tamaño 33X11 pulgadas, laminado con frost en la parte posterior del 
acrílico. Letrero instalado con 6 tornillos decorativos en pared de concreto. Incluye 
Desinstalación de logo actual de características similares y resanamiento de 
dintel de 1x0.5 mt (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

4 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 70X17 pulgadas. Isotipos tamaños 38X17 
pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo 
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño29.7X9.3 pulgadas. Letrero 
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 4.5x2.5 metros 
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

7 Reemplazo de 
vinil en letrero 

Vinil impreso full color, respaldo gris, tamaño 33X15 pulgadas para rotular letrero 
existente. Instalado a una altura de 2.5 mt. 1 
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Oficina No. 2: Centro de Transacciones Vehículos de Motor Mao 
 

  Centro de Transacciones Vehículos de Motor Mao 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 210X39.3X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
64.6X28.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 51X15.9 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 64.9X12.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a antepecho de 
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 25X6.1 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 70X17 pulgadas. Isotipos tamaños 38X17 
pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo 
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 29.7X9.2 pulgadas. Letrero 
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 2.2x29 metros 
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

 
 
Oficina No. 3: Colecturía Santiago Rodríguez 
 

 Colecturía Santiago Rodríguez 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 92X22X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
29.3X13.8 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 22.8X7 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 26X4.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 
de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 
de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la desinstalación y desecho 
del letrero actual de características similares. 

1 
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2 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 24X8.6 pulgadas. 1 

3 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14.5X6 pulgadas.  

1 

4  
Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 50X22.5 pulgadas, cortado en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul 
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado atornillado a pared de 
concreto. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2x3.2 metros (Masillado y 2 manos de pintura 
38A2P). 

1 

  
Oficina No. 4: Administración Puerto Plata 
 

 Administración Puerto Plata 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 188X38X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 59.1X25.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 46.3X14.4 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM 
y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
58.4X9.8 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas 
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.5 mt. Incluye la desinstalación y 
desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 25X6.1 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 65X16 pulgadas. Isotipos tamaños 
35.2X16 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con 
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 
27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. 
Incluye desinstalación de letrero de características similares y resanamiento 
de pared tamaño 2x2.7 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 5: Estafeta Puerto Luperón 
 

 Estafeta Puerto Luperón 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 65X16.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. 
Letras tamaño 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y 
acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. 
Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2.8x3.6 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 

 
Oficina No. 6: Colecturía Sosúa 
 

 Colecturía Sosúa 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 92X21X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 32.5X15.4 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 25.4X8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y 
cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
16.8X5.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.3 mt. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 24X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

3 Horario de Servicio 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de acrílico 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a 
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de servicio. 
Incluye laminado en vinil blanco detrás. 

1 

4 Letrero No Armas 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con vinil blanco al 
tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible. 
Texto: No Armas, Gorras, Gafas. 

1 

5 Hale 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a 
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

3 
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6 Empuje 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 0.3 
cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

3 

7 Turno Preferencial 
Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 21.59 x 27.94 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. 

1 

8 Colgantes 1 cara 

Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Acrílico 
clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada letrero, 
incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el informe 
gráfico. Texto: Caja, Información, Vehículos de Motor. 

1 

9 números planos 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM). 

2 

10 Letreros de oficina 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un adhesivo que 
resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes. 

3 

11 SPA 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo Personal 
Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño del letrero 
para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

3 

12 Porta afiches 
Confección e instalación de porta afiches en acrílico con tornillos 
decorativos. Cada porta afiche está compuesto de dos placas de acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, un tamaño 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros con 
tornillos decorativos de 1.90 cm de diámetro por 2.54 cm de largo. 

4 

13 Porta Brochure 

Confección y suministro de porta brochure tamaño 132 cm x 84 cm en 
acrílico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamaño 132 
x 17 cm. 28 bolsillos en acrílico tamaño 12.7 x 16.51 cm, colocados en forma 
escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre sí y 1 bolsillo tamaño 22.86 
x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 
tornillos decorativos de grosor y tamaño adecuados para el peso del letrero. 
Texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 tornillos 
decorativos para sujetar a pared. 

1 

14 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14.6x5.8 pulgadas. 1 

15 Salida de 
emergencia 

Letreros en sintra 1 cara pegados tamaño 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra de 
0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery Green 
0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la izquierda.  

1 

16 InfoMural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

17 
 

Disponible / Fuera de 
Serv. 

Triángulos en acrílico de 0.3mm, con 2 caras, tamaño total 20.32X11.43 cm, 
cada cara tiene un tamaño de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado en vinil adhesivo 
impreso full color, incluye laminado clear de protección.  

2 
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18 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 54X24.3 pulgadas, cortado en acrílico 
clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de 
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero pegado a 
fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrílico. Incluye logo 
troquelado en espejo en vinil de corte blanco para rotular la parte posterior 
del cristal para que el pegamento no sea visible. 

1 

19 Letrero tipo bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado tamaño 
4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura anticorrosiva y pintura 
blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 54X43.3X4 pulgadas, pintado 
según diseño, color verde Pantone 376C, terminación automotriz. 2 logos 
cortados en acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 46X20 pulgadas, 
rotulados con vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para 
protección. Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga 
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere perforar el 
suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. 
Incluye desinstalación y desecho de letrero actual con características 
semejantes. 

1 

 
 
Oficina No. 7: Colecturía Villa Vásquez  
 

 Colecturía Villa Vásquez 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 134X31X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
47X22.2 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
36.7X11.4 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 27.3X7.7 pulgadas, cortadas 
en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por 
capa de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado 
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. 
Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 24X10.8 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

1 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5X8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20X7 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 48X21.6 pulgadas, cortado en acrílico 
clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado atornillado a 
pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características 
similares y resanamiento de pared tamaño 1.7X3 metros (Masillado y 2 manos 
de pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 8: Administración Local Montecristi 
 

 Administración Local Montecristi 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero 
exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 151X29X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
47.3X20.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
437.3X11.6 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 44.3X7.6 pulgadas, cortadas 
en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por 
capa de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado 
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.5 
mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 25X6.1 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo 
decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 65X16 pulgadas. Isotipos tamaños 
35.2X16 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil 
adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 27.6X8.6 
pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 2x2.7 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 9: Colecturía Dajabón 
 

 Colecturía Dajabón 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
 

Letrero 
exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 170X34X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
52.2X24.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 40.9X12.8 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 52.1X9.7 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de 
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5X8.3 pulgadas. 1 

3 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20X7 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Logo 
decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 50X22.5 pulgadas, cortado en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul 
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 1.8X2.8 metros (Masillado y 2 manos de pintura 
38A2P). 

1 
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Lote 5 – Zona Sur: Administraciones Locales San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, San Juan de 
la Maguana, Centro de Servicios Ocoa, Colecturías Neiba, Las Matas de Farfán, Elías Piña, Jimaní 
y Pedernales. 
 
Oficina No. 1: Administración Local San Cristóbal 
 

 Administración Local San Cristóbal 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 
Letrero 
exterior 
principal 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor. Isotipo 
tamaño 114.2X54 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, 
atornillado a antepecho de Durock con tornillos avellanados, luego 
cubierto por logo cortado en acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte 
azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, 
pintado con clear de exterior para protección de la impresión. Juego 
de letras 1 tamaño 89.6X28 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4, 
atornilladas a antepecho y luego cubiertas con letras cortadas en 
acrílico negro de 1/8 de grosor para cubrir tornillos.  Juego de letras 2 
tamaño 90.3X15.4 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4, 
atornilladas a antepecho y luego cubiertas con letras cortadas en 
acrílico clear de1/8 de grosor, rotuladas con vinil de corte gris según 
muestra. Letrero Instalado a 10 metros de alto. Desinstalación de 
letrero actual de características similares. Este trabajo y el mismo debe 
ser realizado en horario nocturno luego de que terminen las 
actividades de la plaza. 

1 

2 Resanamiento 
de antepecho 

Resanamiento de todos los agujeros con masilla de exterior y 2 manos 
de pintura gris según muestra para pintar todo el antepecho con un 
área de aproximadamente 22 metros de largo y 1.70 metros de alto 
(las medidas deben ser rectificadas en el área). Se debe utilizar 
andamio para este trabajo y el mismo debe ser realizado en horario 
nocturno luego de que terminen las actividades de la plaza. 

1 

3 
Letrero 
exterior 
entrada 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor. Isotipo 
tamaño 118X55.7 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, 
atornillado a antepecho de Durock con tornillos avellanados, luego 
cubierto por logo cortado en acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte 
azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, 
pintado con clear de exterior para protección de la impresión. Letrero 
Instalado a 10 metros de alto. Desinstalación de letrero actual de 
características similares. Este trabajo y el mismo debe ser realizado 
en horario nocturno luego de que terminen las actividades de la plaza. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7 Logo 
decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamaños 37.8X17.8 pulgadas, rotulado con 
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras tamaño 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en acrílico 
clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a 
pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características 

1 
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similares y resanamiento de pared tamaño 3.5x4 metros (Masillado y 
2 manos de pintura 38A2P). 

 
 
Oficina No. 2: Administración Local Baní 
 

 Administración Local Baní 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas  Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 162X33X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 50.7X23 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado 
con clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 39.7X12.4 pulgadas, atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 
Letras 2 tamaño 48X8.2 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una altura de 
2.4 mt, anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor.  Incluye 
la desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 70X17 pulgadas. Isotipos tamaños 
37.9X17 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 29.7X9.2 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 

7 Letrero tipo 
bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado 
tamaño 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura anticorrosiva 
y pintura blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 54X43.3X4 
pulgadas, pintado según diseño, color verde Pantone 376C, terminación 
automotriz. 2 logos cortados en acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 
46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso full color y vinil de 
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de 
exterior para protección. Letrero debe estar construido y tener tratamiento 
que lo haga resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere 
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies de 
profundidad. Incluye desinstalación y desecho de letrero actual con 
características semejantes. 

1 
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Oficina No. 3: Colecturía Ocoa 
 

 Colecturía Ocoa 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Desinstalación y 
rotulación 

Desinstalación de letrero existente, pegado sobre fachada de ACM en la 
entrada del local. El letrero está compuesto por elementos cortados en 
acrílico. Los residuos de pegamento deben ser removidos de la superficie 
del ACM, luego de esto la parte frontal de la fachada será rotulada con 
vinil de corte gris silver similar al ACM. Parte superior 92X34 pulgadas, 2 
laterales inferiores tamaño 26X88 cada uno. 

1 

2 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero cortado en acrílico clear de 3/8 de 
grosor. Isotipos tamaños 35.5X16.8 pulgadas, pegado a fascia de ACM, 
luego rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección 
de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 27.8X8.7 pulgadas, pegadas a fascia de ACM y cubiertas por capa 
de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 60.3X2.7 pulgadas, 
cortadas en acrílico clear de 3/8 de grosor pegadas a fascia de ACM. 
Letrero instalado en fachada de ACM a una altura de 2.2 mt.  

1 

3 Cintillo 

Reemplazo 3 panderetas de lona tensada y estructura de perfiles 
galvanizados, tamaño total 1,664X30 pulgadas, instalada al rededor del 
techo del edificio, sujeta a estructura de tubos galvanizados. Pandereta 
dividida en parte 3 de medidas diferentes. Uno tamaño 608 pulgadas, 
otras 444 pulgadas y las otras 612 pulgadas. La nueva impresión debe 
estar impresa full color con clear para protección de la impresión. Tanto la 
lona, como la tinta de impresión deben garantizar una durabilidad de 3 
años. Instalado a una altura de 22 pies. Es necesario hacer visita para 
rectificar medidas y condiciones de instalación.  

1 

4 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

1 

5 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

7 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 70X17.8 
pulgadas. Isotipos tamaños 37.8X17.8 pulgadas, rotulado con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras tamaño 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 
y acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de concreto. 
Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 4x3.5 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 4: Administración Local Azua 
 

 Administración Local Azua 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 120X80X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 58.6X26.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado 
con clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 45.8X14.3 pulgadas, atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 
Letras 2 tamaño 85X4.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado en muro de 
concreto con angulares de 1/8 grosor.  Incluye la desinstalación y desecho 
del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 65X16 pulgadas. Isotipos tamaños 
35.2X16 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 5: Administración Local Barahona 
 

 Administración Local Barahona 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 187X36X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 55.5X24.89 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 43X13.4 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y 
cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
62.6X9.75 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas 
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a antepecho de concreto 
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3.5 mt. Incluye la desinstalación 
y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.3 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de 
sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 4x2.7 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 6: Colecturía Neiba 
 

 Colecturía Neiba 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 
110X24X2 pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de 
grosor. Isotipos tamaños 38.5X17.4 pulgadas, atornillado a fascia de 
ACM, luego cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de 
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full 
color, pintado con clear de exterior para protección de la impresión. 
Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 30.1X9.4 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 22.4X6.6 pulgadas, cortadas 
en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas 
por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero 
instalado a una altura de 2.4 mt, anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalación y desecho del letrero 
actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker Infomural 
Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 43X19.4 pulgadas, cortado en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full 
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero 
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de 
letrero de características similares y resanamiento de pared tamaño 
3x2.5 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

6 Letrero tipo 
bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado 
tamaño 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura 
anticorrosiva y pintura blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 
54X43.3X4 pulgadas, pintado según diseño, color verde Pantone 376C, 
terminación automotriz. 2 logos cortados en acrílico 1/2pulgada de 
grosor, tamaño 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, 
pintado con clear de exterior para protección. Letrero debe estar 
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones 
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con 
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye 
desinstalación y desecho de letrero actual con características 
semejantes. 

1 
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Oficina No. 7: Administración Local San Juan de la Maguana 
 

 Administración Local San Juan de la Maguana 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 
ventana 1 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamaño 139X26.75X1.25 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4 de grosor. Isotipos 
tamaños 42.9X20.3 pulgadas, pegadas a fascia de ACM, rotulado con vinil de 
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, 
pintado con clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas 
en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 33.6X10.5 pulgadas, pegadas a 
fascia de ACM. Letras 2 tamaño 45.2X6.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor pegadas a fascia de ACM y   rotulada con vinil gris. Letrero va 
instalado dentro de marco de ventana a una altura de 7 pies. Es necesario hacer 
visita para rectificar condiciones de instalación. Incluye la rotulación de ventanal 
tamaño 142X28 pulgadas, con vinil de corte color blanco, desinstalación y 
desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Letrero exterior 
ventana 2 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamaño 189X40X1.25 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4 de grosor. Isotipos tamaños 
59.6X28.1 pulgadas, pegadas a fascia de ACM, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con 
clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico 
negro de 1/4 de grosor, tamaño 46.7X14.6 pulgadas, pegadas a fascia de ACM. 
Letras 2 tamaño 61X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor 
pegadas a fascia de ACM y rotulada con vinil gris. Letrero va instalado dentro 
de marco de ventana a una altura de 10 mt. Es necesario hacer visita para 
rectificar condiciones de instalación. Incluye la rotulación de ventanal tamaño 
192X44 pulgadas, con vinil de corte color blanco, desinstalación y desecho del 
letrero actual de características similares. Es necesario utilizar grúa para 
realizar este trabajo. 

1 

3 ACM entrada 

Reemplazo de Cajetín de ACM gris silver, tamaño 80X18 pulgadas, doblado en 
forma de L, anclado a pared y techo de la entrada del local. Este trabajo incluye 
un logo cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño total 48X12.5 
pulgadas. Isotipo rotulado con vinil de corte e impreso según colores del logo 
DGII y letras en acrílico negro. Se debe utilizar silicón gris silver similar al 
existente. Es necesario realizar visita para rectificación. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

5 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

6 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 
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7 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 75X19 
pulgadas. Isotipos tamaños 40.5X19 pulgadas, rotulado con vinil impreso full 
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
tamaño 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 
1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación 
de letrero de características similares y resanamiento de pared tamaño 6.5x3 
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

8 Sticker letreros 
escaleras 

Rotulación de letrero acrílico existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 13.2X8.1 pulgadas. 12 

 
 
 
Oficina No. 8: Colecturía Las Matas de Farfán 
 

 Colecturía Las Matas de Farfán 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 135X27X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 41.4X18.7 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado 
con clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 32.4X10 pulgadas, atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 
Letras 2 tamaño 41X7.5 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una altura de 3 
mt, anclado a vuelo de concreto con angulares de 1/8 grosor y 2 perfiles 
metálicos para usar como pie de amigo.  Incluye la desinstalación y 
desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los 
logos actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.3 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado 
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, 
tamaño 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de 
concreto. Incluye desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 3.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de 
pintura 38A2P). 

1 
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Oficina No. 9: Colecturía Elías Piña 
 

 Colecturía Elías Piña 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero 
exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 135X32X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
47.5X21.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
37.2X11.6 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 26X8.7 pulgadas, cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa 
de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una 
altura de 3 mt, anclado a vuelo de concreto con angulares de 1/8 grosor y 2 
perfiles metálicos para usar como pie de amigo.  Incluye la desinstalación y 
desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Logo 
decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.3 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con 
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 31.7X10 
pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de concreto. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 3.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

  
 
Oficina No. 10: Colecturía Jimaní 
 

 Colecturía Jimaní 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 188X44X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
67.7X30.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
53X16.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico 
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 35.6X12.7 pulgadas, cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa 
de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado 
anclado a antepecho de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 

1 
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3.5 mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

2 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

3 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

4 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.3 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con 
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 31.7X10 
pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de concreto. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 5x2.7 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

 
 
Oficina No. 11: Colecturía Pedernales 
 

 Colecturía Pedernales 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 94X23X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 35X16.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de 
exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 27.4X8.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM 
y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 
17X5 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear de 1/8 de grosor 
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a antepecho de concreto 
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 2.40 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 
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Lote 6- Zona Este: Administraciones Locales San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Centro de 
Servicios Monte Plata, Administraciones Locales El Seibo, La Romana, Higüey, Bávaro. 
 
 
Oficina No. 1: Administración Local San Pedro de Macorís 
 

 Administración Local San Pedro de Macorís 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, 
tamaño 142X30X2 pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear 
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 42X19 pulgadas, 
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrílico de 
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone 
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior 
para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear 
de 1/4 de grosor, tamaño 32.8X10.2 pulgadas, atornilladas a fascia 
de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 
Letras 2 tamaño 44.3X7.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero 
instalado a una altura de 4.5 mt, anclado a pared de concreto con 
angulares de 1/8 grosor.  Incluye la desinstalación y desecho del 
letrero actual de características similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 22X10 pulgadas, troquelados según diseño. 
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y 
limpieza de los logos actuales de tamaño similar. 

2 

3 Sticker Infomural 
Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 
pulgadas. 

1 

4 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 70X17 pulgadas. Isotipos 
tamaños 37.9X17 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de 
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en 
acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 29.7X9.2 pulgadas. 
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y 
resanamiento de pared tamaño 2.5x3 metros (Masillado y 2 manos 
de pintura 38A2P). 

1 

7 Logo decorativo 
dintel 

Logo en acrílico cortado tamaño total 53X13 pulgadas. Isotipos 
tamaños 28.75X13 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de 
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en 
acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 22.5X7 pulgadas. Letrero 
instalado pegado a dintel de cristal. Incluye desinstalación de 
letrero de características similares y rotulación de dintel con vinil 
de corte blanco tamaño 78.5X23. 

1 
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8 Letrero tipo bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal 
cuadrado tamaño 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con 
pintura anticorrosiva y pintura blanca. Cajón de ACM color blanco, 
tamaño 54X43.3X4 pulgadas, pintado según diseño, color verde 
Pantone 376C, terminación automotriz. 2 logos cortados en 
acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 46X20 pulgadas, rotulados 
con vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para 
protección. Letrero debe estar construido y tener tratamiento que 
lo haga resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. 
Requiere perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el 
letrero a 3 pies de profundidad. Incluye desinstalación y desecho 
de letrero actual con características semejantes. 

1 

  
 
Oficina No. 2: Administración Local Hato Mayor 
 

 Administración Local Hato Mayor 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor, tamaño 171X31.4X4 pulgadas, troquelado según elementos para 
retroiluminación push trouhg, estructura de perfiles galvanizados. Elementos 
cortados en acrílico clear de 3/8 de grosor. Isotipos tamaños 53.1X25.1 
pulgadas, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 3/8 de 
grosor, tamaño 41.7X13 pulgadas. Letras 2 tamaño 51X9.1 pulgadas, 
cortadas en acrílico clear de 3/8 de grosor rotulada con vinil gris. Todos los 
elementos retroiluminados push trouhg con leds de alta luminosidad y bajo 
consumo, conectados a salida eléctrica actual. Letrero instalado anclado a 
fachada de fibrocemento existente, con angulares de 1/8 grosor a una altura 
de 9.5 pies dentro de plaza iberia. Incluye la desinstalación y desecho del 
letrero actual de características similares. Este trabajo debe ser realizado en 
horario nocturno fuera del horario de funcionamiento de la plaza. 

1 

2 
Reemplazo de 

rotulación letrero 
saliente 

Rotulación de letrero acrílico existente, 2 caras, con vinil impreso full color, 
respaldo gris, tamaño 21X8.5 pulgadas. 

1 

3 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 

1 

4 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 

6 

5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 

1 

6 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 65X16.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso 
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras 
tamaño 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro 
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye 
desinstalación de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 3.5x2.8 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 
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7 
 

Letrero tipo 
bandera 

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado tamaño 
4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura anticorrosiva y pintura 
blanca. Cajón de ACM color blanco, tamaño 54X43.3X4 pulgadas, pintado 
según diseño, color verde Pantone 376C, terminación automotriz. 2 logos 
cortados en acrílico 1/2pulgada de grosor, tamaño 46X20 pulgadas, rotulados 
con vinil adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para protección. Letrero 
debe estar construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las 
condiciones del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con 
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye desinstalación y 
desecho de letrero actual con características semejantes. 

1 

 
 
Oficina No. 3: Centro de Servicios Monte Plata 
 

 Centro de Servicios Monte Plata 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de 
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 138X28X2 
pulgadas. Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. 
Isotipos tamaños 42.9X20.3 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego 
cubierto con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado 
con clear de exterior para protección de la impresión. Letras 1 cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 33.6X10.5 pulgadas, atornilladas a 
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 1/8 de grosor. 
Letras 2 tamaño 41.6X6.4 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 de 
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared 
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3.6 mt. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 24X10 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación y limpieza del logo 
existente de iguales dimensiones. 

2 

3 Horario de Servicio 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de 
acrílico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero 
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de 
servicio. Incluye laminado en vinil blanco detrás. 

1 

4 Letrero No Armas 

Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 30.48 x 50.80 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico incluye laminado del cristal con 
vinil blanco al tamaño del letrero para que la parte posterior del letrero no 
sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas. 

1 

5 Hale 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico clear 
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero 
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale. 

2 

6 Empuje 
Letrero en acrílico, 1 cara, pegado, tamaño 19.05 x 6.35 cm. Acrílico de 0.3 
cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y 2 



 

50 

rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta 
de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje. 

7 Turno Preferencial 
Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 21.59 x 27.94 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. 

1 

8 Colgantes 1 cara 

Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Acrílico 
clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada 
letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el 
informe gráfico. Texto: Caja, Información, Vehículos de Motor. 

2 

9 Colgantes 2 caras 

Letrero en acrílico, 2 caras, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Dos 
placas de acrílico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso 
full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior de cada 
placa de acrílico. Letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores 
indicados en el informe gráfico. Texto: Control de Contribuyentes, 
Fiscalización Interna, Tasación, Apoyo Legal. 

2 

10 números planos 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 20.32 x 15.24 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico. Números: 1 (Caja), 3 (VHM). 

2 

11 Números triangulares 

Letreros triangulares pegados, en acrílico, 2 caras, tamaño total 20.32 cm 
x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar ángulos de 70 grados. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Números: 
Varios.  

2 

12 Letreros de oficina 
Letreros en acrílico, 1 Cara, pegados, tamaño 33.02 x 8.89 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Usar un 
adhesivo que resista el peso del acrílico. Texto: Varios, ver artes. 

5 

13 SPA 

Letreros en acrílico 1 cara, pegados, tamaño 27.94 x 10.16 cm. Acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil 
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Texto: Solo 
Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al tamaño 
del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible. 

5 

14 Porta afiches 
Confección e instalación de porta afiches en acrílico con tornillos 
decorativos. Cada porta afiche está compuesto de dos placas de acrílico 
clear de 0.3 cm de grosor, un tamaño 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros 
con tornillos decorativos de 1.90 cm de diámetro por 2.54 cm de largo. 

4 

15 Porta Brochure 

Confección y suministro de porta brochure tamaño 132 cm x 84 cm en 
acrílico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamaño 
132 x 17 cm. 28 bolsillos en acrílico tamaño 12.7 x 16.51 cm, colocados en 
forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre sí y 1 bolsillo tamaño 
22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 
4 tornillos decorativos de grosor y tamaño adecuados para el peso del 
letrero. Texto cortado en acrílico blanco de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 
tornillos decorativos para sujetar a pared. 

1 

16 Sticker Porta Brochure Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 14.6x5.8 pulgadas. 1 
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17 Salida de emergencia 
Letreros en sintra 1 cara pegados tamaño 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra de 
0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery Green 
0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la izquierda.  

1 

18 InfoMural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, 
impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

19 Disponible / Fuera de 
Servicio 

Triángulos en acrílico de 0.3mm, con 2 caras, tamaño total 20.32X11.43 
cm, cada cara tiene un tamaño de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado en vinil 
adhesivo impreso full color, incluye laminado clear de protección.  

4 

20 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 60X15.3 
pulgadas. Isotipos tamaños 32.4X15.3 pulgadas, rotulado con vinil 
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 
032C. Letras tamaño 25.4X8 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y 
acrílico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock.  

1 

21 Letrero dintel 

Letrero en acrílico clear cortado de 1/4 cm de grosor tamaño total 
50.5X13 pulgadas. Isotipo cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor 
tamaño 27.3X13 pulgadas laminado con impresión full color en vinil 
adhesivo, incluye clear de protección ultravioleta. Letras 1, cortadas en 
acrílico negro de 1/4 de grosor tamaño 21.4X6.6. Letrero instalado a una 
altura de 2.5 mt sobre cristal. Incluye laminado del cristal con vinil blanco 
tamaño 60X22 pulgadas y desinstalación de letrero actual de igual 
tamaño y características.  

1 

22 Letrero saliente Rotulación de 2 caras de letrero acrílico existente con vinil respaldo gris, 
impreso, tamaño 21X8 pulgadas. 1 

 
 
Oficina No. 4: Administración Local El Seibo 
 

 Administración Local El Seibo 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 176X35X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
54.5X23.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de 
la impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 
42.6X13.3 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de 
acrílico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 53.5X9 pulgadas, cortadas en 
acrílico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa 
de acrílico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado 
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 5.5 
mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero actual de características 
similares. 

1 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 50X12.3 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

3 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

4 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 
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5 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

6 Logo decorativo 

Logo en acrílico cortado tamaño total 75X18.4 pulgadas. Isotipos tamaños 
40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrílico clear de 1/4 de grosor, laminado con 
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone 
Red 032C. Letras cortadas en acrílico negro de 1/4 de grosor, tamaño 31.8X10 
pulgadas. Letrero pegado a fachada de cristal con pegamento resistente al peso 
del acrílico. Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para 
rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea visible. Incluye 
remoción y limpieza de logo actual con las mismas características instalado en 
el mismo cristal. 

1 

7 
Reemplazo de 
laminado de 
seguridad 

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en fachada de 
cristal, tamaño 3.2X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad serie 7000. 1 

8 Porta afiches 
Confección e instalación de porta afiches en acrílico con tornillos decorativos. 
Cada porta afiche está compuesto de dos placas de acrílico clear de 0.3 cm de 
grosor, un tamaño 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros con tornillos decorativos 
de 1.90 cm de diámetro por 2.54 cm de largo. 

10 

9 Colgante 1 cara 
Letreros en acrílico, 1 cara, colgantes, tamaño 60.96 x 22.86 cm. Acrílico clear 
de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo 
y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Cada letrero, incluye 
cables para colgarlos y los sujetadores. 

1 

 
 
Oficina No. 5: Administración Local La Romana 
 

 Administración Local La Romana 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Cúpula letrero exterior 

Logo cortado en acrílico clear de 3/8+1/8 cm de grosor, tamaño 
36.1X29.7 pulgadas, atornillado a fachada de ACM, luego cubierto 
con capa de acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul 
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.  Letrero instalado sobre 
fachada interior de centro comercial Multi Plaza a una altura de 
3.5 metros. Este trabajo debe ser realizado en horario nocturno, 
fuera del horario de operaciones de la plaza. 

2 

2 Logos Frost 
Logo frost tamaño 60x14.4 pulgadas, troquelados según diseño. 
Para ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalación 
y limpieza del logo existente de iguales dimensiones. 

1 

3 Sticker Porta Brochure 
Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

4 Sticker Infomural 
Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo 
gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 
pulgadas. 

1 

5 Logo decorativo recepción 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 
75X18.6 pulgadas. Isotipos tamaños 40.23X18.6 pulgadas, 
rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamaño 31.8X10 pulgadas, 
cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero 
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación 
de letrero de características similares y resanamiento de pared 
tamaño 4.9x.3.3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 



 

53 

6 Sticker afiches de servicios 
Rotulación de afiche rotulado en acrílico existente con vinil 
respaldo gris, impreso, troquelado según diseño, tamaño 37.4X18 
pulgadas. 

2 

 
Oficina No. 6: Administración Local Higüey 
 

 Administración Local Higüey 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 176X33.2X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
54.5X23.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de 
acrílico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 42.6X13.3 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 56.2X9.6 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico clear 
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de 
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3 mt. Incluye la 
desinstalación y desecho del letrero actual de características similares. 

1 

2 Letrero directorio 

Reemplazo de rótulo actual en caja de luz existente con nueva rotulación tamaño 
96.7X28.5, con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, vinil 
negro y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Rotulado sobre lona de directorio actual, instalado a una altura de 7 
mt. Requiere remover laminado actual de longitud similar. Tanto el vinil como la 
tinta de impresión debe garantizar una durabilidad de 3 años.   

2 

3 Logos Frost 
Logo frost tamaño 35.2X16 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalación y limpieza de los logos 
actuales de tamaño similar. 

1 

4 Reemplazo de 
rotulación letrero 

Rotulación de letrero acrílico existente, 2 caras, con vinil impreso fullcolor, 
respaldo gris, tamaño 21X8.5 pulgadas. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Sticker Infomural Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

7 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

8 Logo decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 75X18.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso full 
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamaño 
31.8X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. Letrero 
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de letrero de 
características similares y resanamiento de pared tamaño 3.5x2.2 metros 
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 

9 Horario de 
Servicio 

Letrero en acrílico, una cara, tamaño 25.40 x 17.78 cm. Una placa de acrílico de 
0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinyl adhesivo y 
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrílico. Letrero pegado a puerta de 
cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: horario de servicio. Incluye laminado en 
vinil blanco detrás. 

1 

 



 

54 

 
Oficina No. 7: Administración Local Bávaro 
 

 Administración Local Bávaro 
ítem Descripción Especificaciones Técnicas Cantidad 

1 Letrero 
exterior 

Suministro e instalación de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor 
con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaño 215X42X2 pulgadas. 
Elementos cortados en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamaños 
70X31 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrílico 
de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y 
vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Letras 1 cortadas en acrílico clear de 1/4 de grosor, tamaño 55.2X17.2 
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro de 
1/8 de grosor. Letras 2 tamaño 60.5X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrílico negro 
de 1/8 de grosor. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 
1/8 grosor a una altura de 17 mt. Incluye la desinstalación y desecho del letrero 
actual de características similares. Se necesita grúa para este trabajo e incluir 
plataformas de madera para que las gomas no maltraten la grama. 

1 

2 Letrero 
directorio 

Reemplazo de rótulo actual en caja de luz existente con nueva rotulación tamaño 
65X15.5, con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, vinil 
negro y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protección de la 
impresión. Rotulado sobre acrílico blanco de directorio actual, instalado a una 
altura de 7 tm. Requiere remover laminado actual de longitud similar. Tanto el 
vinil como la tinta de impresión debe garantizar una durabilidad de 3 años.   

2 

3 Logo dintel 

Letrero cortado en acrílico clear de 1/4+1/8 de grosor, tamaño 42.3X18.4 
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de corte 
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Todos los elementos pegados a 
placa de acrílico de 1/4 de grosor, tamaño 56X21 pulgadas, con 6 tornillos 
decorativos para instalar en pared de sheetrock. Incluye desinstalación y desecho 
de letrero actual de características similares y resanamiento los agujeros dejados 
por el letrero actual.  

1 

4 Logos Frost Logo frost tamaño 35.2X16 pulgadas, troquelados según diseño. Para ser 
colocados en puertas de cristal. 1 

5 Sticker Porta 
Brochure VHM 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 14 x 5 pulgadas. 1 

6 Sticker 
Infomural 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 26.5x8.3 pulgadas. 1 

7 Sticker Porta 
Brochure 

Rotulación de cintillo acrílico de mural existente con vinil respaldo gris, impreso, 
troquelado según diseño, tamaño 20x7 pulgadas. 1 

8 Logo 
decorativo 

Letrero cortado en acrílico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamaño 75X18.6 
pulgadas. Isotipos tamaños 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso full 
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamaño 
31.8X10 pulgadas, cortadas en acrílico clear de 1/4 y acrílico negro de 1/8. 
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalación de 
letrero de características similares y resanamiento de pared tamaño 2.2x2.5 
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P). 

1 
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1.2 Glosario de formatos de letreros 
 

Monolitos Letreros colgantes 

 

Logos decorativos 

Letreros planos  Letreros tipo bandera o con 
pedestal 

Letreros tipo fascia 
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Números planos y 
triangulares 

Porta Brochures Infomural 

 
 
2. REQUISITOS DE ENTREGA 
 
 

• Una vez adjudicado el proyecto, el proveedor debe entregar una muestra satisfactoria de 3 letreros 
de interior en un periodo no mayor a 3 días laborables.  

• El tiempo de entrega será contabilizado a partir de que se firme el contrato.  
• La producción de los letreros debe llevarse a cabo de manera simultánea, en caso de que sea 

adjudicado más de un lote.  
• A los 7 días calendario de haberse aprobado las muestras se hará una visita de revisión para la cual 

el proveedor debe haber avanzado la producción mínima en un 40%.  
 

• En el tiempo de entrega exigido debe de estar contemplada la instalación. Si para la señalización de 
una oficina se exigen 20 días calendario esto significa que la instalación debe haberse culminado 
dentro de este tiempo.  

• Proveedor debe haber considerado los tiempos de entrega exigidos y como cumplir a cabalidad con 
ellos ya sea si le es adjudicado uno o varios lotes.  

• Proveedor deberá asistir a reunión con personal de la DGII para consensuar las especificaciones 
técnicas y detalles concernientes a la ejecución del proyecto, la misma es indispensable para validar 
la oferta presentada en la evaluación técnica, esta reunión será coordinada por la DGII.  

• Es responsable de ejecutar todo el trabajo señalado en la ficha técnica, cumpliendo con todas las 
especificaciones suministradas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).  

• Debe de realizar las actividades de: suministro, transporte, instalación y terminación del proyecto.  
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• Deberá realizar visita a las localidades para rectificar medidas y ultimar detalles una vez adjudicado 
el proyecto.  

• Proveedor tiene la obligación de culminar la instalación de todos los letreros del o los lotes 
adjudicados dentro del tiempo especificado en la Sección Cronograma de entrega.  

• Antes de partir hacia las localidades se realizará la revisión final de los artículos para verificar que 
todo este correcto.  

• El día de revisión final proveedor debe tener listos todos los letreros de todas las oficinas que le 
correspondan.  

• Debe de realizar el proyecto, suministrando los materiales a instalar en perfecto estado y nuevo, 
exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.  

• Debe de suplir un personal altamente calificado para la instalación, este personal debe de contar 
con la experiencia suficiente en trabajos similares.  

• En caso de ser de nacionalidad dominicana debe estar identificado con su cédula y de ser extranjero 
el personal debe tener pasaporte.  

• Deberá dejar las vías de acceso en las mismas condiciones en que las encontró antes de iniciar la 
instalación y durante el desarrollo de la misma debe garantizar que estas puedan ser utilizadas de 
manera segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la edificación 
de la plaza.  

• Está obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier daño que resulte como consecuencia de 
la ejecución del proyecto.  

• Es totalmente responsable de los equipos y/o herramientas de trabajo. 
 

• Proveedor debe garantizar que la señalización de exterior no presente señales de deterioro ni 
desprendimiento durante los primeros 24 meses desde la instalación, en caso de que algún 
problema de esta naturaleza suceda el proveedor debe realizar la reparación en un periodo no mayor 
a 15 días laborables sin ningún costo para la institución, siempre y cuando el letrero no haya sido 
afectado por alguna fuerza mayor.  

• Proveedor debe garantizar que los materiales utilizados provean al letrero de condiciones estéticas 
óptimas por un periodo no menor a 4 años.  

• Una vez culminada la instalación proveedor debe garantizar que los letreros instalados estén en 
perfectas condiciones de limpieza, aspecto y colocación. En caso de que suceda lo contrario 
proveedor debe hacer la reparación que sea necesaria.  

• Para las instalaciones nocturnas en espacios no iluminados proveedor debe tener su propio sistema 
de iluminación.  

• Proveedor debe realizar todos los reforzamientos o instalación de soportes necesarios en los casos 
que la superficie no resista el peso del letrero.  

 
 
2.1 Cronograma de entrega: 
 
Los tiempos de entrega dependerán de la cantidad de Lotes adjudicados a los Oferentes. Estos tiempos 
serán válidos para la totalidad de Lotes que se le adjudiquen: 
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Cantidad de lotes 
adjudicados 

Cronograma para entrega de los lotes 

 1 Lote 50 días calendario  
- A los 20 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 

la confección de la señalización de los Lotes adjudicados. 
- A partir del día 35 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 

confección de los lotes adjudicados. 
- A partir de los 36 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 

la Señalización. 
 2 Lotes 70 días calendario 

- A los 30 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 
la confección de la señalización de los lotes adjudicados. 

- A partir del día 50 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 
confección de los Lotes adjudicados. 

- A partir de los 51 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 
la Señalización. 

3 Lotes 90 días calendario 
- A los 40 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 

la confección de la señalización de los Lotes adjudicados. 
- A partir del día 65 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 

confección de los Lotes adjudicados. 
- A partir de los 66 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 

la Señalización. 
4 Lotes 105 días calendario 

- A los 50 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 
la confección de la señalización de los Lotes adjudicados. 

- A partir del día 75 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 
confección de los Lotes adjudicados. 

- A partir de los 76 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 
la Señalización. 

5 Lotes 
 

125 días calendario 
- A los 55 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 

la confección de la señalización de los Lotes adjudicados. 
- A partir del día 85 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 

confección de los Lotes adjudicados. 
- A partir de los 86 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 

la Señalización. 
6 Lotes 135 días calendario 

- A los 60 días a partir de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 50% de 
la confección de la señalización de los Lotes adjudicados. 

- A partir del día 90 de la aprobación de las muestras, se debe tener listo el 100% de la 
confección de los Lotes adjudicados. 

- A partir de los 91 días de aprobación de las muestras, se debe iniciar la instalación de 
la Señalización. 

 
 
Nota: 
Se realizarán visitas de rectificación para confirmar los alcances establecidos para la confección de la 
señalización. La confección de la señalización debe realizarse de manera simultánea. El tiempo indicado 
en el cronograma inicia luego de la firma del contrato. 
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2.3 PROGRAMA DE SUMINISTRO 
 
Los pedidos se librarán en el lugar designado por la Entidad Contratante dentro del ámbito territorial de 
la República Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega establecido.  

 
Direcciones por oficina. 

LOCALIDAD UBICACIÓN  
LOTE 1  

Administración Local San Carlos Av. México Esq. C/Jacinto de la Concha, San Carlos, Distrito Nacional. 

Administración Local Zona 
Oriental 

Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza Comercial City Centre, al lado 
de Price Smart, Santo Domingo Este. 

Estafeta Puerto Ferries Zona 
Oriental  

Av. Francisco Caamaño Deñó, Terminal Don Diego, Zona Colonial, Distrito 
Nacional. 

Administración Local Boca Chica Plaza Villa Florencia, Avenida 20 de diciembre esquina Juanico García, Local 
102. 

Centro de Documentación No. 1 Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozemma Pellerano, Gascue,  
Distrito Nacional. 

LOTE 2 
Administración Local San 
Francisco de Macorís 

C/ la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galería 56, 4to. Nivel, San Francisco 
de Macorís. 

Administración Local Salcedo C/Prolongación Hermanas Mirabal, Edif. Oficinas Gubernamentales, Salcedo. 
Administración Local La Vega Plaza Galería 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do. Nivel, La Vega. 
Administración Local Bonao Edificio Galerías Bonao, Av. Las Hortensias esq. Av. Libertad 2do Nivel, 

Bonao. 
Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor San 
Francisco de Macorís 

C/ 27 de Febrero Esq. C/ Mella, Edificio de Oficinas Gubernamentales, San 
Francisco de Macorís. 

Centro de Servicios Constanza C/Salome Ureña No. 44, Constanza. 
Centro de Servicios Villa 
Altagracia 

Antigua autopista Duarte o Duarte Vieja No.2, frente al play de béisbol de Villa 
Altagracia. 

Colecturía Jarabacoa C/Paseo de los Maestros, Esq. C/Estela Geraldino, Plaza Belliard, Jarabacoa. 
LOTE 3 

Administración Local Santiago 3er. nivel de la Plaza Amira, Carretera Duarte, km 2½, Sector Carmelita 
(Frente a la Ferretería Ochoa), Santiago 

Administración Grandes 
Contribuyentes Santiago 

Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las Colinas, Santiago. 

Administración Local Miraflores Av. Estrella Sadhalá No.100, Santiago de los Caballeros 
Servicio Personalizado de 
Vehículos de Motor Santiago 

Av. Estrella Sadhalá, Esq. Av.27 de Febrero. Edif. Antonio Guzmán, 
Huacalito, Santiago. 

Administración Local Nagua Av. María Trinidad Sánchez No. 2, Plaza L&R Comercial, 4to Nivel, Nagua, 
Rep. Dom. 

Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor Nagua 

C/ 27 de Febrero, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Nagua. 

Administración Local Samaná C/Santa Bárbara, Edif. Oficinas Públicas, Primer Nivel, Samaná. 
Colecturía Sánchez C/Sánchez No.50, Sánchez, Samaná. 
Centro de Servicios Local Las 
Terrenas 

Av. Juan Pablo Duarte, No.238, Plaza Milano, Local No.15, 2do nivel, Las 
Terrenas, Samaná. 
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Administración Local Moca Av. Los Agricultores, Green Gallery Plaza, 3er. Nivel. Moca, Provincia 
Espaillat. 

Servicio Personalizado de 
Vehículos de Motor Moca 

C/26 De Julio Esq. C/Independencia No.37, Moca 

LOTE 4 
Administración Local Valverde 
Mao 

Calle Duarte No. 33, 2do Piso, Edificio Noroestana 

Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor Valverde Mao 

C/ Desiderio Arias, #1, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Valverde Mao.  

Colecturía Santiago Rodríguez C/Doctor Darío Gómez No.47, Esq. C/Alejandro Bueno, Edif. Oficinas 
Públicas, Santiago Rodríguez. 

Administración Local Puerto 
Plata 

C/Antera Mota, Esq. C/Separación No.25, Edif. Oficinas Públicas, 1era Planta, 
Puerto Plata. 

Estafeta Puerto Plata C/Penetración Al Muelle, Edif. Portuaria, Puerto Plata. 
Colecturía Sosúa C/16 de Agosto, Edif. del Ayuntamiento, El Batey, Sosua. 
Colecturía Villa Vásquez C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vásquez. 
Administración Local Montecristi C/Presidente Vásquez Esq. C/Federico de Jesús Garcia, Edif. Oficinas 

Públicas, Centro Ciudad, Montecristi. 
Colecturía Dajabón C/Presidente Henríquez No.39, Dajabón. 

LOTE 5 
Administración Local San 
Cristóbal 

Edificio La Sirena, antigua Carretera Sánchez, Madre Vieja Sur. 

Administración Local Baní Carretera Sánchez Casi Esq. C/Canela Mota, Edif. Oficinas 
Gubernamentales, Baní. 

Centro de Servicios San José de 
Ocoa 

Av. Luperón Esq. C/T. Martínez No.10, El Rastrillo, San José de Ocóa. 

Administración Local Azua C/Respaldo Sánchez, Edificio Gubernamentales, Azua. Al lado del Palacio de 
Justicia 

Administración Local Barahona Av.27 de Febrero Esq. Av. Luperón, Edif. Oficinas Gubernamentales, 
Barahona. 

Colecturía Neiba Ave. 27 de febrero esq. C/ Luis Felipe González, Neiba. 
Administración Local San Juan 
de la Maguana 

Plaza San Juan, Av. Independencia Esquina Colón, 2do Nivel, local 65B. San 
Juan 

Colecturía Las Matas de Farfán C/ Independencia esq. Santomé, Edfi. 22 apto. 104, Las Matas de Farfán. 
Colecturía Elías Piña Carretera Sánchez Km. 1, Barrio Los Mangos, Comendador, Elías Piña. 
Colecturía Jimaní C/19 de Marzo No.18, Jimaní. 
Colecturía Pedernales C/ Braulio Méndez esq. C/ Juan López No.15 Edificio Gubernamental, 

Pedernales. 
LOTE 6 

Administración Local San Pedro 
de Macorís 

Av. Francisco Alberto Caamaño Deñó, Edif. Oficinas Gubernamentales, 
Huacalito, San Pedro De Macorís 

Administración Local Hato Mayor Calle Palo Hincado esq. 27 de febrero, Oficinas Gubernamentales, Hato 
Mayor C/Pedro Guillermo esquina Duarte, Hato Mayor del Rey, Plaza Iberia 
2do nivel. 

Centro de Servicios Monte Plata Av. Arzobispo Meriño, Esq. Av. Gastón Fernández Deligne, Edif. Oficinas 
Gubernamentales, Monte Plata. 

Administración Local El Seibo Calle Profesor León No. 02, Las Quinientas, El Seibo, frente al Liceo Sergio 
Augusto Veras 
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Administración Local La Romana Edificio Multiplaza La Romana, Autopista del Este, Esq. Avenida 
Circunvalación. 

Administración Local Higüey Carretera Mella Km. 1, Plaza Taveras Center, 2do. Nivel, Local No. 2, Bloque 
C, Higüey. 

Administración Local Bávaro Av. Barceló Km. 38 esq. Boulevard Downtown, Plaza Downtown Business 
Center, local 301, Bávaro, Punta Cana. 

 
3. Visitas a Oficinas  
 

Cronograma de Visitas Administraciones Santo Domingo 
Lunes 16 de octubre de 2023 

Localidades Lote 1  Dirección Hora de Inicio  
Administración Local Boca 
Chica 

Plaza Villa Florencia, Avenida 20 de diciembre esquina 
Juanico García, Local 102. 10:30 am 

Administración Local Zona 
Oriental 

Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza Comercial City 
Centre, al lado de Price Smart, Santo Domingo Este. 11:45 am 

Administración Local San 
Carlos 

Av. México Esq. C/Jacinto de la Concha, San Carlos, Distrito 
Nacional. 1:30 pm 

                    
Cronograma de Visitas Zona Norte  

Miércoles 18 de octubre 2023 
Localidades Lote 2 Dirección Hora de Inicio 

Centro de Servicios Jarabacoa Av. la Confluencia No.1, Plaza la Confluencia, Local No.106, 
Jarabacoa. 10:00 am 

Administración Local La Vega Plaza Galería 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do. Nivel, La 
Vega. 11:45 am 

Administración Local Salcedo C/Prolongación Hermanas Mirabal, Edif. Oficinas 
Gubernamentales, Salcedo. 2:35 pm 

Administración Local San 
Francisco de Macorís 

C/ la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galería 56, 4to. Nivel, 
San Francisco de Macorís. 4:00 pm 

Centro de Transacciones 
Vehículos de Motor San 
Francisco de Macorís 

C/ 27 de Febrero Esq. C/ Mella, Edificio de Oficinas 
Gubernamentales, San Francisco de Macorís. 4:35 pm 

 
   

Cronograma de Visitas Zona Norte 2 
Viernes 20 de octubre 2023 

Localidades Lote 3 Dirección Hora de Inicio 
Oficina de Grandes 
Contribuyentes Santiago (OGC) 

Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las Colinas, 
Santiago. 10:00 am 

Administración Local Miraflores Av. Estrella Sadhalá No.100, Santiago de los Caballeros 10:35 am 

Administración Local Santiago 3er. nivel de la Plaza Amira, Carretera Duarte, km 2½, Sector 
Carmelita (Frente a la Ferretería Ochoa), Santiago 11:35 am 

Administración Local Moca Av. Los Agricultores, Green Gallery Plaza, 3er. Nivel. Moca, 
Provincia Espaillat. 2:35 pm 

Centro de Transacciones de 
Vehículos de Motor Moca C/26 De Julio Esq. C/Independencia No.37, Moca. 3:10 pm 
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Administración Local Bonao Edificio Galerías Bonao, Av. Las Hortensias esq. Av. Libertad 
2do Nivel, Bonao. 4:40 pm 

 
         

Visitas Administraciones Zona Sur 
 Lunes 23 de octubre 2023 

Localidades Lote 5 Dirección Hora de Inicio 
Administración Local San Juan 
de la Maguana 

Plaza San Juan, Av. Independencia Esquina Colón, 2do 
Nivel, local 65B. San Juan 10:45 am 

Centro de Servicios Ocoa Av. Luperón Esq. C/T. Martínez No.10, El Rastrillo, San José 
de Ocóa.  2:30 pm 

Administración Local San 
Cristóbal 

Edificio La Sirena, antigua Carretera Sánchez, Madre Vieja 
Sur. 4:20 pm 

   
   

Visitas Administraciones Zona Este 
Miércoles 25 de octubre de 2023 

Localidades Lote 6 Dirección Hora de Inicio 
Administración Local Hato 
Mayor 

Calle Palo Hincado esq. 27 de febrero, Oficinas 
Gubernamentales, Hato Mayor C/Pedro Guillermo esquina 
Duarte, Hato Mayor del Rey, Plaza Iberia 2do nivel. 

10:30 am 
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