CONTRATO PARA SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALIZACIONES PARA DIFERENTES
LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA DGII.

ENTRE:

De una parte, LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho publico con
personalidad juridica propia, autonomia funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio
propio, inscrita bajo el Registro Nacional de Contribuyentes nimero 4-01-50625-4, con domicilio y
asiento principal ubicado en la avenida México nimero 48 del sector Gascue de esta ciudad de Santo
Domingo, Distrito Nacional, capital de la Reptblica Dominicana, debidamente facultada para suscribir
este tipo de documentos en virtud de lo previsto en los articulos 1, 3, y 4 de la Ley nimero 227-06, de
fecha diecinueve (19) del mes de junio del afio dos mil seis (2006), debidamente representada por su
Director General, licenciado LUIS VALDEZ VERAS, quien es de nacionalidad dominicana, mayor de edad,
casado, portador y titular de la cédula de identidad y electoral niimero xxxxxxxx, domiciliado y residente
en esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana,
quien actda en virtud del poder otorgado mediante el Decreto nimero 329-20, del Poder Ejecutivo de
fecha dieciséis (16) de agosto del afio dos mil veinte (2020), y quien en lo adelante del presente
documento se denominara como “LA DGII” o por su nombre propio; y,

De la otra parte, , sociedad comercial organizada y existente de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana, inscrita bajo el Registro Nacional de
Contribuyentes numero con su domicilio social y asiento principal en
, Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana,
debidamente representada para los fines del presente contrato por su , , quien
es de nacionalidad dominicana, mayor de edad, portador/ay titular de la cédula de identidad y electoral
numero domiciliado/a y residente en la ciudad de Santo Domingo de Guzman,
Distrito Nacional, capital de la Repudblica Dominicana, quien para los fines del presente contrato, se
denominara “EL PROVEEDOR”.

Para referirse a ambos se les denominara “LAS PARTES”.

PREAMBULO

POR CUANTO: El articulo 16 de la Ley nimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establece que: “Los procedimientos de seleccién a los
que se sujetaran las contrataciones son: Numeral 1) Licitacién publica. Es el procedimiento
administrativo mediante el cual las entidades del Estado realizan un llamado publico y abierto,
convocando a los interesados para que formulen propuestas, de entre las cuales seleccionara la mas
conveniente conforme a los pliegos de condiciones correspondientes. Las licitaciones publicas podran ser
internacionales o nacionales”.

POR CUANTO: De conformidad con el articulo 32 del Decreto niimero 543-12, de fecha seis (6) del mes
de septiembre del afio dos mil doce (2012), contentiva del Reglamento de Aplicacién de la Ley nimero
340-06, sobre Compras y Contrataciones de Servicios, Obras y Concesiones de fecha dieciocho (18) del
mes de agosto del afio dos mil seis (2006), y sus modificaciones establece: “Ninguin procedimiento de
compras o contrataciones podra ser iniciado si no se dispone de la respectiva apropiacién presupuestaria
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y cuota de compromiso, mediante la emisién de la Certificacién de Existencia de Fondos, emitida por el
Director Administrativo-Financiero o Financiero de la Entidad Contratante”. En este sentido, este proceso
presenta la debida certificacién de existencia de fondos identificada con el nimero CF-LPN-2023-0349 de
fecha cuatro (4) del mes de septiembre del afio dos mil veintitrés (2023), emitida por la Gerencia
Administrativa y Financiera por un monto doce millones setecientos setenta y cinco mil setenta y cuatro
pesos dominicanos con 48/100 centavos (RD$12,775,074.48). Por otro lado, cuenta con el certificado de

disponibilidad de cuota para comprometer identificado con el niimero , de fecha ( ) del
mes de del afio dos mil veintid6s (2022), por un monto total de pesos dominicanos
con 00/100 centavos (RD$ ), de conformidad con lo establecido en el Decreto niimero 15-17, de

fecha ocho (8) del mes de febrero del afio dos mil diecisiete (2017).

POR CUANTO: Que mediante el acto administrativo nimero , de fecha le
fue adjudicado a EL PROVEEDOR el procedimiento de licitacion publica nacional nimero DGII-CCC-LPN-
2023-0017, relativo a la contratacion del servicio de suministro e instalacion de seializaciones
para diferentes localidades a nivel nacional de la DGII, en lo adelante LA CONTRATACION.

POR CUANTO: A que en fecha , EL PROVEEDOR constituy6 la garantia de fiel
cumplimiento de contrato a favor de LA DGII, emitida por el , identificada con el
numero , por un monto de PESOS DOMINICANOS CON 00/100
CENTAVOS (RD$ ), correspondiente al por ciento (__%) del monto total de la

adjudicacion, de acuerdo a lo establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacion de la Ley
numero 340-06, emitido mediante el Decreto nimero 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil
doce (2012).

POR LO TANTO, y en el entendido de que el anterior preAmbulo forma parte integral del presente
contrato,
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTICULO 1: DEFINICIONES. -

1.1 Siempre que en el presente contrato se empleen los siguientes términos, se entendera que significan
lo que expresa a continuacién:

1.1.1_Servicios: Bienes intangibles que son ejecutados por EL PROVEEDOR conforme las
especificaciones técnicas.

1.1.2 Contrato: El presente documento.

1.1.3 Cronograma de entrega de cantidades adjudicadas: Documento emitido por la Entidad
Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que debera

sujetarse EL PROVEEDOR.
1.1.4 Maxima autoridad ejecutiva: El titular o representante legal de LA DGII.
1.1.5 Monto del contrato: El importe sefialado en el contrato.

1.1.6 Oferente/Proponente: Persona natural o juridica que presenta credenciales a los fines de
participar en un procedimiento de contratacién.
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1.1.7 Coordinador: Se entenderd por coordinador al representante designado por LA DGI],
perteneciente a la Seccién de Audiovisuales de la Direcciéon General de Impuestos Internos, o cualquier
otra persona que represente a LA DGII.

1.1.8 El Proveedor: Nombre de la persona natural o juridica, consorcio, que ejecutara el objeto del
contrato.

1.1.9 Entidad Contratante: Nombre de la persona juridica que esta contratando los servicios a ser
ejecutados en virtud del presente documento. En este caso se trata de LA DGII.

1.1.10 Fuerza Mayor: Cualquier evento o situaciéon que escapen al control de una parte, imprevisible e
inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no
limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos
gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de
tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones
severas e inusuales del tiempo.

1.1.11 Caso fortuito: Aquel acontecimiento que no ha podido preverse o que previsto no ha podido
evitarse por ser extrafio a la voluntad de las personas.

1.1.12 Seiializaciéon: Conjunto de placas, letreros y distintivos en general, de cualquier tipo y
realizados por cualquier medio, que tienen por objeto regular el transito.

ARTICULO 2.- DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO. -

2.1 Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato y EL
PROVEEDOR reconoce cada uno de estos como parte intrinseca del mismo:

a) El contrato propiamente dicho;

b) El pliego de condiciones especificas de servicios y especificaciones técnicas del
procedimiento de licitacion publica nacional ntimero DGII-CCC-LPN-2023-0017, para
LA CONTRATACION;

c) La oferta presentada por EL PROVEEDOR, en fecha (__)delmesde_____ del
afio dos mil ( ), relativo al procedimiento licitacién publica nacional
nimero DGII-CCC-LPN-2023-0017; y,

d) La garantia de fiel cumplimiento del contrato identificada con el nimero , de
fecha ( ) del mes de del afio dos mil (202_), emitida
por el

e) El desglose presupuestario.

2.2 La interpretacion de estos documentos primara en el orden en el cual los mismos figuran
enumerados en el presente articulo:

ARTICULO 3.- OBJETO DEL CONTRATO. -

3.1 EL PROVEEDOR, en virtud del presente contrato, entregara los bienes, y prestara los servicios
conforme lo presentado en su propuesta técnica y en la evaluacién técnica, descritos a continuacién:
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3.1.1 Lote 1: Santo Domingo: Administraciones Locales San Carlos, Zona Oriental, Boca Chica, Centro

de Documentacién no.: 1., Estafeta Terminal Don Diego.

Administracion Local San Carlos

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letreros
exteriores

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamafio total 398 x 58
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor,
tamafio 134.6 x 58 pulgadas, atornillado a vuelo de concreto y luego
rotulados con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032(C, laminados con vinil clear para
proteccion de la impresion. Texto 1 Letras cortadas en acrilico clear
de 3/8 pulg. de grosor, tamafio 95 x 29.7 pulgadas, perforadas y
atornilladas al vuelo de concreto, luego selladas con tapa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras cortadas en acrilico clear de
3/8 cm de grosor, tamafio 117.5 x 22.4, perforadas y atornilladas al
vuelo de concreto, luego selladas con tapa de acrilico clear de 0.3 cm
de grosor, rotuladas de vinil gris segin la muestra. Letrero instalado
sobre vuelo de concreto a una altura de 60 pies de altura. Incluye
desinstalar y desechar el letrero existente de iguales caracteristicas
y dimensiones. Letrero requiere garantia de 3 afios en piezas y
viniles. Es necesario hacer visita para rectificar el area de
instalacion.

Logos Frost

Logo frost tamafio 28x12 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y
limpieza del logo existente de iguales dimensiones.

Letrero No
Armas

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye
laminado del cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que
la parte posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas,
Gorras, Gafas.

Sticker Porta
Brochure
VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4 pulgada de grosor, tamafio 65 x
27.8 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 3x2.5 metros (Masillado y pintado con pintura 38A2P).
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Monolito

Reemplazo de 2 tapas de aluminio a monolito actual. Tamafio de
tapas 41 x 52 pulgadas, en aluminio calibre 12, pintado de color
blanco con tratamiento y terminacién automotriz. 2 Isotipos DGII
cortados en acrilico clear de 1/4 de pulgada de profundidad, tamafio
25.4 x 10.8, laminados en vinil adhesivo impreso full color y vinil de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, laminados con
vinil clear para proteccion de la impresion. Elementos pegados a las
tapas de aluminio. Tanto los viniles a utilizar como la tinta de
impresién deben garantizar una durabilidad de 3 afios. Instalado
sobre monolito actual a una altura de 450 cm. Requiere desechar los
materiales desinstalados.

nameros
planos

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

10

numeros
triangulares

Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio total 20.32
cm x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70 grados.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Numeros: Varios.

11

11

Letreros de
oficina

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafo 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

20

12

SPA

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal
con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del
letrero no sea visible.

13

Logo
decorativo
exterior

Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamafio 130 x
55 pulgadas. La primera capa cortada en acrilico clear de 1/4 pulg,,
atornillada a pared de concreto con tornillos avellanados y luego
cubiertos por acrilico de 1/8 pegado a la primera capa para cubrir los
tornillos, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacion de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared afectada
y pintado de la parte frontal del edificio tamafio 4.5 x 7 mt con pintura
38B1P. Letrero requiere garantia de 3 afios en piezas y viniles.

e
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Oficina No. 2: Administracion Local Zona Oriental

Item

Descripcién

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
Administracion

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamafio total 286 x 44
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor,
tamafio 103.2 x 44 pulgadas, atornillado a vuelo de cemento
aligerado y luego rotulados con vinil impreso full color y vinil de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, laminados con
vinil clear para proteccion de la impresion. Texto 1 Letras cortadas
en acrilico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamafio 73 x 22.7 pulgadas,
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego
selladas con tapa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras
cortadas en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 72.7 x 11.5,
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego
selladas con tapa de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, rotuladas de
vinil gris seglin la muestra. Letrero instalado a una altura de 12
metros de altura. Incluye desinstalar y desechar el letrero existente
de iguales caracteristicas y dimensiones. Letrero requiere garantia
de 3 afios en piezas y viniles. Es necesario hacer visita para
rectificar el area de instalacion. Se requiere el resanamiento de la
pared donde se encuentran los letreros actuales (masillar agujeros
de taladro y pintar un area de 7.5x1.5 metros con pintura blanca
similar a la de la plaza).

Letrero
Vehiculos de
Motor

Letrero cortado en acrilico de 3/8 de grosor, tamafio total 286 x 44
pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor,
tamafio 103.2 x 44 pulgadas, atornillado a vuelo de cemento
aligerado y luego rotulados con vinil impreso full color y vinil de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, laminados con
vinil clear para proteccion de la impresion. Texto 1 Letras cortadas
en acrilico clear de 3/8 pulg. de grosor, tamafio 73 x 22.7 pulgadas,
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego
selladas con tapa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Texto 2 Letras
cortadas en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 87.5 x 18.6,
perforadas y atornilladas al vuelo de cemento aligerado, luego
selladas con tapa de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, rotuladas de
vinil gris segin la muestra. Letrero instalado a una altura de 12
metros de altura. Incluye desinstalar y desechar el letrero existente
de iguales caracteristicas y dimensiones. Letrero requiere garantia
de 3 afios en piezas y viniles. Es necesario hacer visita para
rectificar el area de instalacion. Se requiere el resanamiento de la
pared donde se encuentran los letreros actuales (masillar agujeros
de taladro y pintar un area de 7.5x1.5 metros con pintura blanca
similar a la de la plaza).

Logos del
directorio de la
plaza

Rotulacién de logo en vinil impreso fullcolor respaldo blanco en
directorio existente, tamafno 85 x 36 pulgadas, a una altura de 8
metros sobre el techo de la plaza. Es necesario utilizar andamios.
Incluye desinstalacién de rétulo de igual tamafio. Es necesario hacer
visita.

Logos Frost

Logo frost tamafio 25x11 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y
limpieza del logo existente de iguales dimensiones.
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Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
6 Sticker Porta gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.
Brochure
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
6 Sticker Porta gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.
Brochure VHM
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
7 Sticker gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
Infomural
Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamafo 80 x
20 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte
8 Logo decorativo | azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Incluye desinstalacién
VHM de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 4x2.8 metros (Masillado y pintado con pintura 38A2P).
Letrero cortado en acrilico de 3/8 pulgada de grosor, tamafio 85 x
20.5 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero pegado a
fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrilico.
9 Logo decorativo Incluye logo de iguales dimensiones, troque.lado en e.spejo en vinil
ADM de corte blanco para rotular la parte posterior del cristal para que el
pegamento no sea visible. Desinstalacién de letrero en acrilico
tamafio 48x19 pulgadas, instalado en pared de sheetrock y
resanamiento de pared tamafio 4.5x2.8 metros (Masillado y pintado
con pintura 38A2P).
Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamano 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior
10 Ntmeros planos dell acrilico. Usa'r un adhesivo que resista el peso del acrilico.
Ndmeros: 1 (Caja), 3 (VHM).
Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio total
20.32 cm x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70
grados. Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero
1 Nimeros rotulado con vinil impreso full color.
triangulares
Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafo 33.02 x 8.89 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior
12 Letreros de del acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico.
oficina
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Oficina No. 3: Centro de Documentaciéon No. 1

item Descripcién Especificaciones Técnicas Cantidad

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
94X29X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 47.3X22.3 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
1 Letrero Exterior full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la 2
impresidn. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 37X11.6 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letrero instalado anclado
a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt.
Incluye la desinstalacion y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Letreros en acrilico, 2 caras, colgantes, tamafio 30.48 X 22.86 cm, 2
capas de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero
Impreso full color en vinil adhesivo y rotulado en espejo en la parte
Letreros . P .
2 posterior del acrilico. Letrero, incluye cables para colgarlos y los 40
Colgantes 2 . s
caras sujetadores adecuados para el grosor del acrilico. Letreros para
instalar a una altura aproximada de 17 pies de alto en 2 localidades
diferentes (Herrera y Gazcue).

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico.

3 Letreros de 25

Oficina

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
SPA Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

15

Letreros en sintra 2 caras colgante tamafo 29.23 cm x 10.79 cm.
Sintra de 0.3 cm de grosor laminado con vinil reflectivo verde y vinil
Letrero Salida blanco fotoluminiscente. Letrero debe incluir cables y sujetadores
adecuados para el tipo de letrero.

15

Letrero en sintra 0.3 cm de grosor, 1 cara, pegado, tamafio 15.24 cm x
6 Letrero Riesgo 21.59 cm, laminado con vinil impreso full color. 6
Eléctrico

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 119.38 x 65.7 cm,
bordes redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.6 cm de grosor, tamafio 98.4 x 19.8 cm, atornilladas a placa de ACM.
Flechas cortadas en acrilico clear de 0.6 cm de grosor, tamafio 20.3 x
7 Letrero 11.6 cm, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c, atornilladas 1
Imprenta a placa de acrilico. Logo DGII cortado en vinil, tamafio 45.5X11.6 cm,
isotipo rotulado con vinil impreso full color. Letrero incluye 6
tornillos decorativos para instalar en pared de concreto a 4 pies de
altura.
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Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 145.6 x 65.7 cm,
bordes redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.6 cm de grosor, tamafio 122.5 x 16.4 cm, atornilladas a placa de
ACM. Flechas cortadas en acrilico clear de 0.6 cm de grosor, tamafio
8 Letrero 20.3 x 11.6 cm, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c, 1
Inventarios atornilladas a placa de acrilico. Logo DGII cortado en vinil, tamafio
45.5X11.6 cm, isotipo rotulado con vinil impreso full color. Letrero
incluye 6 tornillos decorativos para instalar en pared de concreto a 4
pies de altura.

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 110.7 x 74.7 cm,
bordes redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de
0.95 cm de grosor, tamafio 80.73 x 40.70 cm, atornilladas a placa de
ACM. Flechas cortadas en acrilico clear de 0.95 cm de grosor, tamafio
20.3 x 11.6 cm, rotuladas con vinil de corte verde pantone 376c,
atornilladas a placa de acrilico. Logo DGII cortado en acrilico negro de 1
0.3 cm, tamafio 33.4 x 10.6 cm, isotipo rotulado con vinil impreso full
color. Letrero incluye 6 tornillos decorativos para instalar en pared de
concreto a 4 pies de altura.

9 Letrero Activos
Fijos

Placa de ACM blanco de 0.4 cm de grosor, tamafio 208X76 cm, bordes
redondeados segun arte. Letras cortadas en acrilico negro de 0.6 cm
de grosor, tamafio 181.4X34.9 cm, atornilladas a placa de ACM. Logo
10 Letrero Gestion | DGII cortado en vinil, tamafio 45.5X11.6 cm, isotipo rotulado con vinil 1
Documental impreso full color. Letrero incluye 8 tornillos decorativos de exterior
para instalar en pared de concreto a 13 pies de altura.

Mural informativo construido sobre rectangulo de acrilico clear de
0.95 cm de grosor tamafio 111.76 cm x 81.28 c¢cm, con bordes
biselados. 6 bolsillos tamafio 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5x 11
plgs con ranura para entrar y sacarlas bolsillos rotulados con vinil
blanco. Acrilico clear debe estar rotulado en parte posterior con un
InfoMural laminado completo en vinil adhesivo impreso full color tipo espejo 1
segun disefio suministrado. Incluye cintillo rectangular en acrilico
blanco de 0.3 cm de grosor tamafio 99.06 x 20.32 cm, pegado en la
parte superior izquierda, este cintillo lleva un laminado en vinil
adhesivo impreso full color y texto cortado en acrilico blanco de 0.3
cm de grosor, tamafio 49.64 x 6.02 cm. Ver modelo infomural actual.
Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared.

11
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Oficina No. 4: Estafeta Terminal Don Diego

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cant
idad

Letrero Exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de grosor con 1
estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamafio 92X18.5X1 pulgadas. Elementos
cortados en acrilico clear de 1/8 de grosor. Isotipos tamafos 33.4X15.1 pulgadas,
pegados a fascia de ACM, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la
impresion. Letras 1 cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor, tamafio 26X8
pulgadas, pegadas a fascia de ACM. Letrero instalado anclado a pared de sheetrock
con angulares de 1/16 grosor a una altura de 2.5. Incluye la desinstalacién y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

Oficina No. 5: Administracion Local Boca Chica

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cajadeluz
exterior

Reemplazo de Panaflex en caja de luz 2 caras tamafno 31.5X59X12.5
pulgadas de profundidad. Nuevo panaflex de 12 oz, impreso full color
segun colores de logo DGI], incluye clear de exterior para proteccion
de la impresién. Instalado dentro de directorio actual. 2 afios de
garantia en iluminacion. Tanto el panaflex como la tinta de impresion
deben garantizar una durabilidad de 3 afios.

Letrero entrada

Suministro e instalacién de letrero tamafio total 207.2X32.8
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor.
Isotipos tamafios 69.5X32.8 pulgadas, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 54X17
pulgadas, cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 66.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 3/8
de grosor y rotuladas con vinil gris. Letrero instalado a una altura de
3.5 mt, pegado a fachada de cristal existente. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares.

Laminado de
cristal

Laminado de cristal existente con vinil adhesivo color blanco, mate,
tamafio 230X48 pulgadas. Incluye desinstalacion y limpieza de
rotulacion actual del mismo tamafio. El contratista sera responsable
de la integridad del cristal.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segtin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.
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Logo decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16.6 pulgadas. Isotipos
tamafios 35.1X16.6 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 27.5X8.6 pulgadas. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 23x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

3.1.2 Lote 2 - Zona Norte Central: Administraciones Locales San Francisco de Macoris, Salcedo, La Vega, Bonao,
Centro de Transacciones Vehiculos de Motor San Francisco de Macoris, Centro de Servicios Constanza, Villa
Altagracia y Jarabacoa.

Oficina No. 01: Administracion Local San Francisco de Macoris

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letreros
exteriores

Letrero cortado en acrilico de 3/8+1/4 de grosor, tamaifio total
162.8X40 pulgadas. Isotipos cortados en acrilico clear de 3/8 de
grosor, tamafio 88.3X40 pulgadas, atornillado a antepecho de
densglass y luego cubierto por capa de acrilico de 1/8, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294Cy
rojo Pantone Red 032C, con vinil clear de exterior para protecciéon
de la impresion. Texto 1, letras cortadas en acrilico clear de 3/8
pulg. de grosor, tamafio 69X21.6 pulgadas, perforadas y
atornillado a antepecho de densglass y luego cubierto por capa de
acrilico negro de 1/8. Texto 2, letras cortadas en acrilico clear de
3/8 de grosor, tamafio 117.5 x 22.4, perforadas y atornilladas al
vuelo de concreto, luego selladas con tapa de acrilico clear de 0.3
cm de grosor, rotuladas de vinil gris segtin la muestra. Letrero
instalado sobre antepecho de densglass a una altura de 15 metros.
Incluye desinstalar y desechar el letrero existente de
caracteristicas similares y resanar el antepecho por agujeros de
taladro de letrero anterior. Letrero requiere garantia de 3 afios en
piezas y viniles. Es necesario utilizar gria para esta instalacion.

Letrero entrada

Reemplazo de rotulacién de estructura de ACM, tamafio 234X50
pulgadas con nuevo vinil blanco con respaldo gris. Este trabajo
requiere la desinstalacion de letrero actual compuesto por
elementos de acrilico pegados a estructura de ACM, reemplazar
por nuevo letrero cortado en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafos 55.2X25 pulgadas, atornillado a fascia de ACM,
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 43.2X13.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2
tamafio 59X8.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. El contratista sera
responsable de reparar de cualquier dafo que reciba la estructura
de ACM.

Logos Frost

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.
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Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

4 Sticker Porta gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. 1
Brochure VHM
Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
5 Sticker gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 26.5x8.3 pulgadas. 1
Infomural
Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
6 Sticker Porta gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas. 1
Brochure

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamafios 43.4X19.75 pulgadas,
rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamafio 33.4X10.4 pulgadas,
Logo decorativo | cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Reemplazo de rotulacién en caja de luz exterior de la plaza con
Reemplazo nuevos letreros en vinil impreso, laminado con vinil clear de

letreros exterior, rotulado sobre lona tensada. Tamaiio total 40X22
directorio pulgadas.

Oficina No. 02: Administracion Local Salcedo

item Descripcion Cantidad

Desinstalaciéon de letrero actual en acrilico y remozamiento de
estructura de ACM tamano 156 X 35 X 18 pulg. Masillar y pintar la
estructura con con pintura blanca y creal de exterior con terminacion
automotriz para corregir los defectos generados por la desinstalacion
del letrero. Suministrar e instalar el nuevo letrero cortado en acrilico
de 1/4+1/8 pulg. de grosor, tamafio total 149.6 X 24.4 pulg. Isotipos
en acrilico clear de 1/4, tamafio 50X24.4 pulgadas, atornillado a
estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrilico de 1/8,
rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y acrilico
Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C. Letras 1 cortadas en acrilico
de 1/4, atornilladas a estructura de ACM y cubiertas por letras
cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 cortadas en
acrilico de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero
va instalado a una altura de 10 pies en pared de concreto. Este trabajo
debe realizarse en horario no laboral. El contratista sera responsable
de reparar cualquier dafio ocasionado a las paredes o a la pintura del
edificio. Requiere visita previa. 3 afios de garantia en impresion y
piezas.

1 Letrero
exterior

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para

2 ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza 1
Logos Frost . . . :

del logo existente de iguales dimensiones.

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
Sticker Porta | gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 14 x 5 pulgadas.
Brochure
VHM

Sticker Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
Infomural gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
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Sticker Porta
Brochure

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
80X20.8 pulgadas. Isotipos tamafios 42.6X20.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 34.4X10.7 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 03: Administracion Local La Vega

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior A

Letrero cortado en acrilico de 3/8+1/8 de grosor, tamaifio total
49.5X46.4 pulgadas, perforado y atornillado a antepecho de
Densglass luego cubiertos con isotipo en acrilico de 1/8 rotulado
con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C,
pintado con clear de exterior para proteccién de la impresion.
Instalado sobre fachada de Densglass a una altura de 8 mt.

Reemplazo de
vinil isotipos DGII

Reemplazo de vinil a isotipo existente, tamafio 38X37.6 pulgadas
por nuevo vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccidn de la impresion. Isotipo instalado actualmente en
fachada de Densglass a una altura de 8 mt.

Reemplazo de
vinil letras

Reemplazo de vinil actual de letras acrilicas tamafio 80.7X13.5

incluye reforzar pegamento de letras acrilicas existentes.

pulgadas por nuevo vinil de corte color gris segin muestra. Trabajo 2

Logo frost

ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalaciéon y
limpieza de los logos actuales de tamafio similar.

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para

Sticker Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamanos 37.8X17.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.5x4
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.
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Oficina No. 04: Administracién Local Bonao

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cupula letrero
exterior

Logo cortado en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 54X57
pulgadas, atornillado a antepecho de densglass, luego cubierto con
capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032(, pintado con clear de exterior para
proteccion. Letrero instalado a una altura de 13 metros. Es
necesario hacer visita para rectificar el area de instalacion.

Cambio
rotulacion logo

Reemplazo de rotulacion de logo existente, tamafio 50x50.5
pulgadas. Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear
de exterior para proteccion de la impresion. Logo instalado sobre
antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es
necesario hacer visita para rectificar el drea de instalacidn.

Cambio letras
acrilicas

Reemplazo de letras acrilicas existentes, tamafo 95.5X34.5
pulgadas. Suministro e instalaciéon de nuevas letras cortadas en
acrilico clear de 3/8, atornilladas a antepecho de densglass y
cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras
instaladas sobre antepecho de densglass a una altura de 13 metros.
Este trabajo requiere el resanamiento de la pared (masillado y 2
manos de pintura blanca similar a la de la plaza) donde se
encuentras las letras reemplazadas originalmente. Es necesario
hacer visita para rectificar el area de instalacion.

Cambio
rotulacién
letras

Reemplazo de rotulacion de letras acrilicas existentes, tamafio
106X17.6 pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar
al existente, pintado con clear de exterior para proteccion. Letras
instaladas sobre antepecho de densglass a una altura de 13 metros.
Es necesario hacer visita para rectificar el drea de instalacién.

Cambio
letreros del
directorio de la
plaza

Letrero en vinil impreso full color, respaldo blanco, tamafio 88.5X59
pulgadas. Para rotular en lona tensada de directorio actual, incluye
clear de proteccion de la impresion. Requiere remocion del vinil
actual que tiene el directorio. Instalado a una altura de 4.5 metros.
Tanto el vinil a utilizar como la tinta de impresién deben garantizar
una durabilidad de 3 afios.

Logos Frost

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segtin disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y
limpieza del logo existente de iguales dimensiones.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
80X19.75 pulgadas. Isotipos tamafios 43.4X19.75 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 33.4X10.4 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 05: Centro de Transacciones Vehiculos de Motor San Francisco de Macoris

item

Descripcién

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
140X30X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 44.4X19.4 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la
impresidn. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 34.7X10.8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 44X8.4
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas
similares.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.4 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.8X10 pulgadas. Letrero pegado a
fachada de cristal con pegamento resistente al peso del acrilico.
Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco para
rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no sea
visible. Incluye remocidn y limpieza de logo actual con las mismas
caracteristicas instalado en el mismo cristal.

Reemplazo de
laminado de
seguridad

Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en
fachada de cristal, tamafio 3.8X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad
serie 7000.

Oficina No. 06: Colecturia Constanza

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 180X38X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 57.4X25.4 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccidn de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 45.4X14.1 pulgadas, atornilladas a fascia
de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 48.4X8.44 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor
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a una altura de 2.5 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 26X11.8 pulgadas, troquelados segun disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y
limpieza de los logos actuales de tamaifio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 13.6X4.9 pulgadas.

Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
44X18.8 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 1.5x2.10 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 07: Centro de Servicios Villa Altagracia

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafo
128.7X26.7X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de
1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 40.6X18.4 pulgadas, atornillado a
fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con
vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafo 31.8X9.9
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 38.2X6.5 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8
grosor a una altura de 4.3 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 26X11 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamafio similar.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 16.5X5.5 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14X5.5 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 50X22
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 4x2.8 metros
(masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Letrero tipo

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajén de ACM color blanco, tamafio

54X43.3X4 pulgadas, pintado segin disefio, color verde Pantone 376C,

terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada de
grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C,

bandera

pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas
semejantes.

Oficina No. 08: Colecturia Jarabacoa

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cajetin Shutter

Remozamiento de cajetin tamafio 187X40 pulgadas, revestido con
ACM masillado y pintado de blanco. Se requiere desinstalar el letrero
actual compuesto de elementos cortados en acrilico y resanar con
masilla y pintar de color blanco y terminacion automotriz la
estructura existente. Cajetin instalado aproximadamente a 10 pies de
altura.

Letrero principal

Suministro e instalar de letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulg.
de grosor. Isotipos en acrilico clear de 1/4, tamafio 52X23.5 pulgadas,
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en
acrilico de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color
y acrilico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C, viniles incluyen
aplicacion de clear de exterior para proteccion. Letras 1 tamafio
40.7X12.7 pulgadas, cortadas en acrilico de 1/4, atornilladas a
estructura de ACM y cubiertas por letras cortadas en acrilico negro
de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 46.2X8.6 pulgadas, cortadas en
acrilico de 3/8 y rotuladas en la parte frontal con vinil gris. El letrero
va instalado a una altura de 10 pies en estructura de ACM.

Logos Frost

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segln disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamafio 16.5X6 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5X8.5 pulgadas.

Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16 pulgadas. Isotipos tamafios 35.2X16 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 27.6X8.6 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 09: Administracién Local Miraflores

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cupula letrero
exterior

Logo cortado en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 52X52
pulgadas, atornillado a antepecho de concreto recubierto con ACM,
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de
exterior para proteccion. Letrero instalado sobre antepecho recubierto
de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para
rectificar el area de instalacion.

Cambio rotulacién
logo

Reemplazo de rotulacién de logo existente, tamafio 44.7x44.25
pulgadas. Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccion de la impresiéon. Logo instalado sobre
antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario
hacer visita para rectificar el area de instalacion.

Cambio rotulacién
letras

Reemplazo de rotulacion de letras acrilicas existentes, tamafio
101.9X17.6 pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar
al existente, pintado con clear de exterior para proteccién. Letras
instaladas sobre antepecho recubierto de ACM a una altura de 13
metros. Es necesario hacer visita para rectificar el area de instalacion.

Letrero tipo
bandera

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado seguin disefio, color verde Pantone 376C,
terminaciéon automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada de
grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C,
pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas
semejantes.

Logos Frost

Logo frost tamafio 60x14.4 pulgadas, troquelados segtin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segtn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Logo decorativo
recepcion

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafo
66.5X30 pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento
de pared tamafio 3x2.8 metros (masillado y 2 manos de pintura
38A2P).

Logo decorativo
salén de
capacitacién

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafo
77X34.7 pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento
de pared tamario 6x3 metros (masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafo 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
10 Hale vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. 4

Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico de
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.

1 Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
12 Letrero No Armas | Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del 4
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior
del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

3.1.3 Lote 3 - Zona Nordeste y Santiago: Administracién Local Santiago, Oficina de Grandes Contribuyentes
Santiago, Administracién Local Miraflores, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Santiago,
Administracién Local Nagua, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Nagua, Administracién Local
Samang, Colecturia Sanchez, Centro de Servicios Las Terrenas, Administracion Local Moca, Centro de
Transacciones Vehiculos de Motor Moca.

Oficina No. 01: Administracién Local Santiago

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Suministro e instalaciéon de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 69X60.25X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico
clear de 3/8+1/8 de grosor tamafio 57X49.3 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico
de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo

Cupula de
letrero
exterior 1

Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresion. Incluye estructura para anclaje
construida con angulares de metal de 1/4 de grosor, igual a la
actual, soldada y anclada al techo con tratamiento
impermeabilizante y de pintura anticorrosiva. Lampara
reflectora de 30W con pedestal y conectada a fotocelda
existente. Letrero instalado a una altura de 20 mt. Es necesario
hacer visita para verificar el area y condiciones de instalacién.

Reemplazo de
rotulacién y
reubicacion de
letrero 1

Reemplazo de rotulacidn de logo y letras acrilicas existentes,
tamafio 39.7X39.2 pulgadas. Reemplazar con vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccién de la
impresién. Reemplazo de vinil de letras existentes tamafio
86.9X15.3 pulgadas con vinil gris segin muestra. Letreros
ubicados a una altura de 20 metros. Incluye reubicar el letrero
desplazandolo aproximadamente 69 pulgadas para integrar la
cupula. El letrero a movilizar mide 260X60.25 pulgadas, esta
construido con estructura de perfiles 2X1 y revestido con ACM,
estd anclado con tornillos autobarrenables de 2 pulgadas a una
base de perfiles galvanizados de 1/4 de grosor. Es necesario
utilizar gria y verificar las condiciones del lugar.
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Reubicacion de

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamafio 200X42.5
pulgadas, instalado a una altura de 20 metros. Desinstalacién y
desecho de elemento acrilicos actuales, correccién de agujeros
provocados por tornillos con masilla, aplicacién de primer para
aluminio (pintura de imprimacién) y luego aplicaciéon de 2
capas de pintura blanca y clear para terminacién automotriz. El
trabajo implica la  desinstalacion del letrero y

3 bas?s de acondicionamiento de un area dentro de la localidad para
anclaje y de . : . - .
letrero pintar. El contratista serd responsable de limpiar el area y
. dejarla en dptimas condiciones. El letrero sera reubicado en una
exterior 2 e . s .
pared distinta de la misma plaza utilizando la misma base
actual, la cual debe ser trasladada a esa misma pared y anclada
al techo impermeabilizando los nuevos agujeros para evitar
filtraciones y resanando el area donde se encontraba
originalmente.
Suministro e instalacién de letrero cortado en acrilico clear de
3/8+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 60.6X28.6 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM existente, luego cubierto con capa
de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C, rojo Pantone Red 032C, vinil impreso full color, pintado
Elementos . Ly ¢ L
e con clear de exterior para proteccidn de la impresién pintado.
4 acrilicos de s ~
letrero Letras 1 cortadas en acrilico clear de 3/8 de grosor, tamafio
exterior 2 47.3X14.8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM existente y
cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2
tamafio 63X11 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 3/8 de
grosor atornilladas a fascia de ACM existente y cubiertas por
capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Logo frost tamafio 55X13.2 pulgadas, troquelados segun disefio.
5 Logos Frost Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién
Entrada y limpieza de los logos actuales de tamafio similar.
Logo frost tamafo 110X52 pulgadas, troquelado segin disefio.
6 Para rotular en espejo en fachada de cristal. Incluye
Logos Frost . iy - L
desinstalaciéon y limpieza de logo actual de tamafio similar.
Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafo 18X16.5 pulgadas.
Acrilico clear de 1/8 de grosor, contenido del letrero impreso
7 Letreros de . ; ) :
full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte
Ascensor : s
posterior del acrilico.
. Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil
Sticker o . o -
8 Informural respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio
26.5X8.3 pulgadas.
. Rotulaciéon de cintillo acrilico de mural existente con vinil
Sticker Porta S Lo o ~
9 respaldo gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7
Brochure
pulgadas.
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor,
tamafio 90X23 pulgadas. Isotipos tamafios 48.8X23 pulgadas,
rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamafio 38X12
10 Logo pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de
decorativo 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye

desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 6.5x3 metros (Masillado y 2
manos de pintura 38A2P).
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11

Letrero en
directorio de
plaza

Reemplazo de Panaflex a caja de luz, 2 caras, por Panaflex de 12
Oz, impreso full color, tamafio 106X42 pulgadas, incluye clear
de proteccién ultravioleta. Instalado a una altura de 14 pies
aproximadamente.

12

Letrero dintel

Reemplazo de letrero actual compuesto de vinil y elementos en
acrilico pegados a dintel de cristal. Incluye desinstalaciéon y
limpieza. Nuevo letrero requiere rotulaciéon del dintel con vinil
de corte blanco. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4 de
grosor, tamafo 53X13.6 pulgadas y rotulado en la parte frontal
con vinil impreso. Letrero va instalado en dintel de puerta de
entrada del local a una altura de 9 pies. El contratista es
responsable de cualquier ajuste necesario al cristal o molduras
fruto de la desinstalacién del letrero actual.

Oficina No.02: Oficina Grandes Contribuyentes Santiago

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cupula letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, tamafio 99.1X43 pulgadas, atornillado a fascia de ACM existente,
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte
azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C, vinil impreso full color,
pintado con clear de exterior para proteccién de la impresién pintado.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 78.5X24.5
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM existente y cubiertas por capa de
acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 44X17 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM
existente y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.

Remozamiento
de fascia

Remozamiento de letrero con fascia de ACM tamaifio 276X58 pulgadas,
instalado a una altura de 11 metros. Desinstalacién y desecho de
elemento acrilicos actuales, correccién de agujeros provocados por
tornillos con masilla, aplicaciéon de primer para aluminio (pintura de
imprimacion) y luego aplicacion de 2 capas de pintura blanca y clear
para terminaciéon automotriz. El trabajo implica la desinstalacion del
letrero y acondicionamiento de un area dentro de la localidad para
pintar. El contratista serd responsable de limpiar el drea y dejarla en
Optimas condiciones.

Logos Frost

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Porta Brochure

Confeccion de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm en acrilico clear
de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear de 0.3 cm de grosor,
rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil tamafio 132
x 84 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x 16.51 cm, colocados en
forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre si y 1 bolsillo
tamafio 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de
profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos de grosor y tamafo
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrilico blanco de
0.3 cm de grosor. Porta brochure a instalar en pared de sheetrock.

DGII-CCC-LPN-2022-0017

Contrato de adquisicion de bienes
DGII -

B-041-2023 Pagina 38 de 38



Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
75X18.6 pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamafio 4x3 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Hale

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico clear
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale.

Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafo 19.05 x 6.35 cm. Acrilico de
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.

10

Horario de
Servicio

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.

Oficina No. 03: Administracion Local Miraflores

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cupula letrero
exterior

Logo cortado en acrilico clear de 3/8 cm de grosor, tamafio 52X52
pulgadas, atornillado a antepecho de concreto recubierto con ACM,
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de
exterior para proteccion. Letrero instalado sobre antepecho recubierto
de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario hacer visita para
rectificar el area de instalacion.

Cambio
rotulacion logo

Reemplazo de rotulacién de logo existente, tamafio 44.7x44.25
pulgadas. Reemplazar con vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccién de la impresién. Logo instalado sobre
antepecho recubierto de ACM a una altura de 13 metros. Es necesario
hacer visita para rectificar el area de instalacion.

Cambio
rotulacién letras

Reemplazo de rotulacién de letras acrilicas existentes, tamafio
101.9X17.6 pulgadas. Reemplazar con vinil de corte color gris similar
al existente, pintado con clear de exterior para protecciéon. Letras
instaladas sobre antepecho recubierto de ACM a una altura de 13
metros. Es necesario hacer visita para rectificar el drea de instalacién.

Letrero tipo
bandera

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajéon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segun disefio, color verde Pantone 376C,
terminacién automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada de
grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C,
pintado con clear de exterior para protecciéon. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas
semejantes.
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Logos Frost

Logo frost tamafio 60x14.4 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacién y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamaiio 26.5x8.3 pulgadas.

Logo decorativo
recepcion

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio
66.5X30 pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento
de pared tamafio 3x2.8 metros (masillado y 2 manos de pintura
38A2P).

Logo decorativo
saléon de
capacitacién

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio
77X34.7 pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full
color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento
de pared tamafio 6x3 metros (masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

10

Hale

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

10

Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamaifio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico de
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Empuje.

12

Letrero No
Armas

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamaiio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte
posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

Oficina No. 04: Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Santiago

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letreros
exteriores
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Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
86X28X4 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de
grosor. Isotipos tamafio40.3X17.7 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la impresién.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 29.2X9.1
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 75X2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado a una altura de 2.2 mt, anclado a biga de concreto con

angulares del ‘8 grosor.
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Horario de
Servicios

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.

Hale

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafo 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico de
0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.

Colgantes 1 Cara

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores
indicados en el informe grafico.

Numeros Planos

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Numeros: Varios.

Letreros de
Oficina

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

Acceso
Restringido

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafo 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

Porta Brochure
VHM

Confeccién y suministro de porta brochure tamafio 78.74 cm x 48.76
cm en acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear
de 0.3 cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full
color en vinil tamafio 78.74 x 10.76 cm. 10 bolsillos en acrilico tamafio
10.79 x 8.89 cm, 2 filas de 5 bolsillos y 1 bolsillo tamafio 14.6 x 13.9
cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tornillos
decorativos de grosor y tamafio adecuados para el peso del letrero.
Texto cortado en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor.
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Oficina No. 05: Administracién Local Nagua

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
215X42X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafnos 66.4X30 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafo 52X16.25
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 65.3X11.1 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 19 mt. El nuevo letrero debera ser anclado a
bases metalicas en forma de U del letrero existente mediante soldadura
o tornillos. Incluye la desinstalacién y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares. Este trabajo requiere grua.

Letrero en dintel

Reemplazo de letrero actual compuesto de vinil y letras acrilicas
pegado a dintel de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza. Nuevo
letrero requiere rotulacion del dintel con vinil blanco. Elementos
cortados en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 68X16.6 pulgadas
y rotulado en la parte frontal con vinil impreso. Letrero va instalado en
dintel de puerta de entrada del local a una altura de 8 pies. El
contratista es responsable de cualquier ajuste necesario al cristal o
molduras fruto de la desinstalacién del letrero actual.

Logos Frost

Logo frost tamafio 55X13.5 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacion y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segtn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 57X25.75 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte
frontal cubierta con acrilico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Incluye desinstalacion de logo actual con las mismas
caracteristicas y resanamiento de pared de sheetrock tamafio 2X3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 06: Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Nagua

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad
1 Sticker Porta Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, 1
Brochure VHM | impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.
3 Sticker Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, 1
Infomural impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16.6 pulgadas. Isotipos tamafios 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
3 Logo Pantone Red 032C. Letras tamafio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en 1
decorativo acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.5x2.8
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
Oficina No. 07: Administracién Local Samana
item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad
Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafo 206X39X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 64X28 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
1 Letrero clear de exterior para proteccién de la impresién. Letras 1 cortadas en 1
exterior acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 50X15.6 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 60.8X10.3 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de
1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 5 mt. Incluye la
desinstalacién y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.
Logo frost tamafio 35.2X16 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser

2 Logos Frost colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los 1
logos actuales de tamafio similar.

3 Sticker Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, 1

Infomural impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
Sticker Porta Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,

4 Brochure impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas. 1
Logo en acrilico cortado tamafio total 68X16.7 pulgadas. Isotipos tamafios
36.8X16.7 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo

Logo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,

5 . tamafio 28.8X9 pulgadas. Letrero pegado a fachada de cristal con 1
decorativo : e .
pegamento resistente al peso del acrilico. Incluye logo troquelado en espejo
en vinil de corte blanco para rotular la parte posterior del cristal para que
el pegamento no sea visible. Incluye remocién y limpieza de logo actual con
las mismas caracteristicas instalado en el mismo cristal.
Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en fachada de
Reemplazo de . ~ . . .

. cristal, tamafio 2X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad serie 7000.

6 laminado de 1

seguridad
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Oficina No. 08: Colecturia Sanchez

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 92X21X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 32.5X15.4 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para protecciéon de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 25.4X8 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 17X5.5 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.3 mt.

Logos Frost

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacién y limpieza del
logo existente de iguales dimensiones.

Horario de
Servicio

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.

Letrero No
Armas

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico clear
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Usar un
adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del cristal con
vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero
no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

Hale

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico clear
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero
pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Hale.

Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico de 0.3
cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil adhesivo y
rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Letrero pegado a
puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto: Empuje.

Turno
Preferencial

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

Colgantes 1 cara

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm. Acrilico
clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Cada
letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores indicados en el
informe grafico. Texto: Caja, Informacidn, Vehiculos de Motor.

Numeros planos

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Usar un
adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1 (Caja), 3 (VHM).
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10

Letreros de
oficina

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Usar un
adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver artes.

11

SPA

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Texto:
Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil blanco al
tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no sea visible.

12

Porta afiches

Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche estd compuesto de dos placas de acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros
con tornillos decorativos de 1.90 cm de didmetro por 2.54 cm de largo.

13

Porta Brochure

Confeccién y suministro de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm en
acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear de 0.3 cm
de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en vinil
tamafno 132 x 84 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x 16.51 cm,
colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre siy 1
bolsillo tamafio 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81 cm de
profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos de grosor y tamafio
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrilico blanco de 0.3
cm de grosor. Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared.

14

Salida de
emergencia

Letreros en sintra 1 cara pegados tamafo 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra de
0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery Green
0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la izquierda.

15

InfoMural

Mural informativo construido sobre rectangulo de acrilico clear de 0.95
cm de grosor tamano 111.76 cm x 81.28 cm, con bordes biselados. 6
bolsillos tamafio 26.94 x 29.85 cm, para hojas 8.5 x 11 plgs con ranura
para entrar y sacarlas bolsillos rotulados con vinil blanco. Acrilico clear
debe estar rotulado en parte posterior con un laminado completo en vinil
adhesivo impreso full color tipo espejo segin disefio suministrado.
Incluye cintillo rectangular en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor tamafio
99.06 x 20.32 cm, pegado en la parte superior izquierda, este cintillo lleva
un laminado en vinil adhesivo impreso full color y texto cortado en
acrilico blanco de 0.3 cm de grosor, tamafio 49.64 x 6.02 cm. Ver modelo
infomural actual. Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a pared.

16

Displays

Displays en acrilico clear para hojas 8.5 x 11 plgs, 70 grados de
inclinacidn.

17

Disponible /
Fuera de Serv.

Triangulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamafo total 20.32 x 11.43
cm, cada cara tiene un tamarfo de 20.32 cm x 3.81 cm. Rotulado en vinil
adhesivo impreso full color, incluye laminado clear de proteccidn.

18

Logo decorativo
recepcion

Letrero cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 de grosor, tamafio 50X22.5
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil
de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock.

19

Bolsillos
acrilicos

Bolsillo en acrilico clear de 0.3 cm de grosor, tamafio 30.48 x 22.86 cm,
con ranura para sacar hojas 11x8.5, rotulados con vinil blanco en la parte
interior. Incluye pegamento resistente al peso del acrilico para sujetar a
puertas de madera.
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Oficina No. 09: Centro de Servicios Las Terrenas

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 184X38X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 60.2X27.2 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 47X14.7 pulgadas, atornilladas
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 50X9 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 8 mt. Incluye la
desinstalacién y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Letrero saliente

Reemplazo de rotulacién en letrero saliente 2 caras en tamafio 26 x 11
pulgadas por nueva rotulacién de logo en vinil con respaldo gris.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14x5 pulgadas.

Logo decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 50X22.5 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, atornillado a pared de sheetrock, parte
frontal cubierta con acrilico clear de 1/8, rotulado con vinil adhesivo
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Incluye desinstalacién de logo actual con las mismas caracteristicas y
resanamiento de pared de sheetrock tamafio 2X3 metros (Masillado y 2
manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 10: Administracién Local Moca

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Cajetin Shutter

Confeccion de estructura en forma de cajé con ACM para exterior color
blanco mate, tamafio 255X32.5X12 pulgadas (similar al actual), para
cubrir shutter existente. Cajon incluye estructura con perfiles metalicos
anclados a pared de concreto. Debe incluir una abertura en la parte
inferior para la movilidad del shutter y la tapa inferior debe ser
desmontable para permitir el mantenimiento del shutter, las juntas de
los paneles de ACM deben ser discretas (besadas) y sin perfiles
separadores. Este trabajo requiere la desinstalaciéon y desecho de la
estructura actual. El trabajo debe realizarse fuera del horario laboral. El
contratista sera responsable de reparar cualquier dafio que sufran los
cristales de la fachada o el shutter. Garantia de 4 afos para la estructura
y sus componentes.
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Letrero
principal

Suministro e instalar de letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulg. de
grosor. Isotipos en acrilico clear de 1/4, tamafio 52.3X24 pulgadas,
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en
acrilico de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y
acrilico Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C, viniles incluyen
aplicacion de clear de exterior para protecciéon. Letras 1 tamafio
39.6X12.3 pulgadas, cortadas en acrilico de 1/4, atornilladas a estructura
de ACMy cubiertas por letras cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 52X9 pulgadas, cortadas en acrilico de 3/8 y rotuladas
en la parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una altura de 9
en estructura de ACM. Este trabajo debe realizarse en horario no laboral.
3 afios de garantia en impresién y piezas.

Logos Frost

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza del
logo existente de iguales dimensiones.

Sticker Porta | Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
Brochure VHM | impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.
Sticker Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
Infomural impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
73X17.7 pulgadas. Isotipos tamafios 40X17.7 pulgadas, rotulado con vinil
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
Logo 032C. Letras tamafio 30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4
decorativo y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamafio 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).
Desinstalacion y desecho de logos en acrilico de 1/8, tamafio 114X36
pulgadas, pegados en cristal a una altura de un segundo piso. Confeccion
e instalacion de nuevo logo en acrilico de 1/8 de grosor, tamafio 114X28
pulgadas, pegado a fachada de cristal a una altura de un segundo piso.
Logos : - R
decorativos Isotipos tamafios 62X28 pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y
exteriores vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C, incluye

aplicacién de clear de exterior para proteccién de la impresién. Letras
tamafio 47.7X15 pulgadas, cortadas en acrilico, rotuladas con vinil de
corte blanco. Es necesario utilizar gria para la instalacién.

Limpieza de
laminado frost
exterior

Desinstalacion y limpieza de laminado frost, tamafio 30X2.7 metros,
instalado en el exterior de fachada de cristal a una altura de un 2do piso.
Utilizar solucién para limpieza de residuos de pegamento. Deben tener
precaucion de no dafiar la pintura del exterior de la plaza. El proveedor
serd responsable de cualquier dafio que puedan sufrir los cristales de la
fachada. Es necesario utilizar grada para este trabajo.

Rotulacion de
cristales

Rotulacién de parte superior de cristales con vinil de corte negro de 24
pulgadas para un area de 30 metros de largo y 24 pulgadas de alto,
instalado en el exterior de fachada de cristal a una altura de un 2do piso.
Incluye 9 franjas de vinil negro, tamafio 4X100 pulgadas para rotular
segmentos de fachada de cristal donde se ven divisiones en sheetrock. Es
necesario utilizar gria para este trabajo.
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Oficina No. 11: Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Moca

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Desinstalacion de letrero actual en acrilico y remozamiento de estructura de
ACM tamafio 112 X 28 X 18 pulg. Masillar y pintar la estructura con pintura
blanca y clear de exterior con terminacién automotriz para corregir los
defectos generados por la desinstalacidn del letrero. Suministrar e instalar
el nuevo letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulg. de grosor, tamafio total
73X17.6 pulg. Isotipos en acrilico clear de 1/4, tamafio 39.6X17.5 pulgadas,
atornillado a estructura de ACM, y cubierto por isotipos cortados en acrilico
de 1/8, rotulado en la parte fontal con vinil impreso full color y acrilico
Pantone rojo 032C y azul Pantone 294C. Letras 1 tamafio 29.9X9.35
pulgadas, cortadas en acrilico de 1/4, atornilladas a estructura de ACM y
cubiertas por letras cortadas en acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2
tamafio 77.7X2.7 pulgadas, cortadas en acrilico de 3/8 y rotuladas en la
parte frontal con vinil gris. El letrero va instalado a una altura de 10 pies en
pared de concreto. Este trabajo debe realizarse en horario no laboral. El
contratista serd responsable de reparar cualquier dafio ocasionado a las
paredes o a la pintura del edificio. Requiere visita previa. 3 afios de garantia
en impresion y piezas.

Logos Frost

Logo frost tamafio 21X8.9 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puerta de cristal.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio 73X17.7
pulgadas. Isotipos tamafios 40X17.7 pulgadas, rotulado con vinil impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras
tamafio 30.2X9.4 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico negro
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de
pared tamafio 3.5x3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

3.1.4 Lote 4 - Zona Noroeste: Administracion Local Valverde Mao, Centro de Transacciones Vehiculos de Motor
Valverde Mao, Colecturia Santiago Rodriguez, Administracién Local Puerto Plata, Estafeta Puerto Plata, Puerto
Maritimo Luperdn, Colecturia Sosuda, Colecturia Villa Vasquez, Administracion Local Montecristi, Colecturia
Dajabdn, Puerto Terrestre Dajabon.

Oficina No. 01: Administracion Local Mao

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 216X44X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 65.1X28.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294(, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccién de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 50.9X15.9 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM
y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio
66.9X11.4 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con

DGII-CCC-LPN-2022-0017

Contrato de adquisicion de bienes
DGII -

B-041-2023 Pagina 38 de 38



angulares de 1/8 grosor a una altura de 9 mt. Incluye la desinstalacién y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares. Este trabajo requiere
andamios o graa.

Logos Frost

Logo frost tamafno 28.2X12 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamafio similar.

Letrero dintel

Logo cortado en acrilico de 1/4 de grosor, tamafio 30X7 pulgadas, rotulado
con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color y letras en acrilico negro. Logo pegado a placa de acilico
transparente de 1/4 de grosor, tamafio 33X11 pulgadas, laminado con frost
en la parte posterior del acrilico. Letrero instalado con 6 tornillos
decorativos en pared de concreto. Incluye Desinstalacion de logo actual de
caracteristicas similares y resanamiento de dintel de 1x0.5 mt (Masillado y
2 manos de pintura 38A2P).

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas. Isotipos tamafios
38X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con
vinil adhesivo impreso full colory de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafo29.7X9.3 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 4.5x2.5 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Reemplazo de
vinil en letrero

Vinil impreso full color, respaldo gris, tamafio 33X15 pulgadas para rotular
letrero existente. Instalado a una altura de 2.5 mt.

Oficina No. 02: Centro de Transacciones Vehiculos de Motor Mao

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 210X39.3X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 64.6X28.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 51X15.9 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 64.9X12.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de
1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a antepecho
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3 mt. Incluye la
desinstalacién y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.
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Logos Frost

Logo frost tamafio 25X6.1 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidén de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segtn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamaiio 14 x 5 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas. Isotipos tamafios
38X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafio 29.7X9.2 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 2.2x29 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Oficina No. 03: Colecturia Santiago Rodriguez

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafo 92X22X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 29.3X13.8 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
clear de exterior para proteccién de la impresién. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 22.8X7 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 26X4.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de
1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 24X8.6 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14.5X6 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 50X22.5 pulgadas, cortado en acrilico
clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado
atornillado a pared de concreto. Incluye desinstalacién de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2x3.2 metros
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 04: Administraciéon Puerto Plata

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
188X38X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 59.1X25.9 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la impresion.
1 Letrero exterior Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafo 46.3X14.4 1
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 58.4X9.8 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 4.5 mt. Incluye la desinstalacién y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 25X6.1 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
2 Logos Frost colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los 2
logos actuales de tamaifio similar.

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,

3 Sticker Infomural impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas. 1
Sticker Porta Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
4 . AP ~ 1
Brochure impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.
Sticker Porta Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,

5 Brochure VHM impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. 1
Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16 pulgadas. Isotipos
tamafios 35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone

. 294Cy rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4
6 Logo decorativo 1

de grosor, tamafio 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado a
pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas
similares y resanamiento de pared tamario 2x2.7 metros (Masillado y 2
manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 05: Estafeta Puerto Luperdon

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16.6 pulgadas. Isotipos tamanos 35.1X16.6 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado 1
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero
de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2.8x3.6
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

1 Logo decorativo
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Oficina No.06: Colecturia Sosua

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
92X21X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 32.5X15.4 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la
impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 25.4X8 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por
capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 16.8X5.6
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.3 mt.

Logos Frost

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y limpieza
del logo existente de iguales dimensiones.

Horario de Servicio

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color
en vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no
visible. Texto: horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco
detras.

Letrero No Armas

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 30.48 x 50.80 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte
posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

Hale

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

Empuje

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Empuje.

Turno Preferencial

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.

Colgantes 1 cara

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores
indicados en el informe grafico. Texto: Caja, Informacién, Vehiculos de
Motor.

numeros planos

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafo 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
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color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
10 Letreros de oficina | vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. 3
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 27.94 x 10.16 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal con vinil
blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del letrero no
sea visible.

11 SPA

Confeccion e instalacién de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche estd compuesto de dos placas de
12 Porta afiches acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 cm y 4 4
agujeros con tornillos decorativos de 1.90 cm de didmetro por 2.54
cm de largo.

Confeccién y suministro de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm en
acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear de 0.3
cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color en
vinil tamafio 132 x 17 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x 16.51
cm, colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos pegados entre
siy 1 bolsillo tamafo 22.86 x 26.67 cm. Todos los bolsillos con 3.81
cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos de grosor y tamafio
adecuados para el peso del letrero. Texto cortado en acrilico blanco
de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 tornillos decorativos para sujetar a
pared.

13 Porta Brochure

Sticker Porta Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

14 Brochure gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14.6x5.8 pulgadas.

. Letreros en sintra 1 cara pegados tamafio 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra
15 Salida de. de 0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery 1
emergencia Green 0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la izquierda.

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

16 InfoMural gris, impreso, troquelado segtn disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Tridngulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamafio total
20.32X11.43 cm, cada cara tiene un tamarno de 20.32 cm x 3.81 cm.
Rotulado en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear
de proteccion.

17 Disponible / Fuera
de Serv.

Logo en acrilico cortado tamafio total 54X24.3 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso
full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
18 Logo decorativo Letrero pegado a fachada de cristal con pegamento resistente al peso 1
del acrilico. Incluye logo troquelado en espejo en vinil de corte blanco
para rotular la parte posterior del cristal para que el pegamento no
sea visible.

L
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19

Letrero tipo
bandera

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajén de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segun disefio, color verde Pantone
376C, terminacién automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafo 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero actual con
caracteristicas semejantes.

Oficina No. 07: Colecturia Villa Vasquez

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 134X31X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 47X22.2 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 36.7X11.4 pulgadas,
atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8
de grosor. Letras 2 tamafio 27.3X7.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de
4 mt. Incluye la desinstalaciéon y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 24X10.8 pulgadas, troquelados segtin disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacién y limpieza del
logo existente de iguales dimensiones.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5X8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20X7 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 48X21.6 pulgadas, cortado en
acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de
letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio
1.7X3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 08, Administracion Local Montecristi

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 151X29X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 47.3X20.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccién de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 437.3X11.6 pulgadas, atornilladas
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 44.3X7.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4.5 mt. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 25X6.1 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalaciéon y limpieza de los
logos actuales de tamaifio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidén de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidén de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure
VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16 pulgadas. Isotipos tamafios
35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con
vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafio 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 2x2.7 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Oficina No. 09: Colecturia Dajabon

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 170X34X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 52.2X24.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con
clear de exterior para proteccién de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 40.9X12.8 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 52.1X9.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de
1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de
concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 4 mt. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.
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2 Sticker Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, 1
Infomural impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 26.5X8.3 pulgadas.
Sticker Porta | Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
3 Brochure impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20X7 pulgadas. 1
Sticker Porta | Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
4 Brochure impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. 1
VHM
Logo en acrilico cortado tamano total 50X22.5 pulgadas, cortado en acrilico
clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de
5 Logo corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letrero instalado 1
decorativo atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 1.8X2.8 metros
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

3.1.5 Lote 5 - Zona Sur: Administraciones Locales San Cristébal, Bani, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana,
Centro de Servicios Ocoa, Colecturias Neiba, Las Matas de Farfan, Elias Pifia, Jimani y Pedernales.

Oficina No. 01: Administracion Local San Cristobal

item

Descripcién

Especificaciones Técnicas Cantidad

Letrero
exterior
principal

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor.
Isotipo tamafio 114.2X54 pulgadas, cortado en acrilico clear de
1/4 de grosor, atornillado a antepecho de Durock con tornillos
avellanados, luego cubierto por logo cortado en acrilico de 1/8,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
protecciéon de la impresién. Juego de letras 1 tamafio 89.6X28
pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4, atornilladas a
antepecho y luego cubiertas con letras cortadas en acrilico negro 1
de 1/8 de grosor para cubrir tornillos. Juego de letras 2 tamafio
90.3X15.4 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4, atornilladas
a antepecho y luego cubiertas con letras cortadas en acrilico clear
del/8 de grosor, rotuladas con vinil de corte gris segiin muestra.
Letrero Instalado a 10 metros de alto. Desinstalacién de letrero
actual de caracteristicas similares. Este trabajo y el mismo debe
ser realizado en horario nocturno luego de que terminen las
actividades de la plaza.

Resanamient
ode
antepecho

Resanamiento de todos los agujeros con masilla de exterior y 2
manos de pintura gris segin muestra para pintar todo el
antepecho con un area de aproximadamente 22 metros de largo y
1.70 metros de alto (las medidas deben ser rectificadas en el area). 1
Se debe utilizar andamio para este trabajo y el mismo debe ser
realizado en horario nocturno luego de que terminen las
actividades de la plaza.

Letrero
exterior
entrada

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgadas de grosor.
Isotipo tamafio 118X55.7 pulgadas, cortado en acrilico clear de
1/4 de grosor, atornillado a antepecho de Durock con tornillos
avellanados, luego cubierto por logo cortado en acrilico de 1/8,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294(, rojo Pantone Red
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresion. Letrero Instalado a 10 metros de alto.
Desinstalacion de letrero actual de caracteristicas similares. Este
trabajo y el mismo debe ser realizado en horario nocturno luego
de que terminen las actividades de la plaza.

e
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Sticker Porta
Brochure
VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil
respaldo gris, impreso, troquelado seglin disefio, tamafio 14 x 5
pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil
respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3
pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil
respaldo gris, impreso, troquelado seglin disefio, tamafio 20x7
pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamafios 37.8X17.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y
rojo Pantone Red 032C. Letras tamafio 29.6X9.2 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero
instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion
de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de pared
tamafio 3.5x4 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 02: Administracion Local Bani

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafo
162X33X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 50.7X23 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio
39.7X12.4 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa
de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 48X8.2 pulgadas,
cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de
ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada
convinil gris. Letrero instalado a una altura de 2.4 mt, anclado a pared
de concreto con angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalacion y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamafo similar.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas. Isotipos
tamafios 37.9X17 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamafio 29.7X9.2 pulgadas. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajén de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segin disefio, color verde Pantone
376C, terminacién automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo 1
Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para proteccion.
Letrero debe estar construido y tener tratamiento que lo haga
resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere
perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies
de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero actual
con caracteristicas semejantes.

Letrero tipo
bandera

Oficina No. 03: Colecturia Ocoa

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Desinstalacion de letrero existente, pegado sobre fachada de ACM en
la entrada del local. El letrero estd compuesto por elementos
cortados en acrilico. Los residuos de pegamento deben ser
removidos de la superficie del ACM, luego de esto la parte frontal de 1
la fachada sera rotulada con vinil de corte gris silver similar al ACM.
Parte superior 92X34 pulgadas, 2 laterales inferiores tamafio 26X88
cada uno.

Desinstalacion y
rotulacion

Suministro e instalacion de letrero cortado en acrilico clear de 3/8
de grosor. Isotipos tamafios 35.5X16.8 pulgadas, pegado a fascia de
ACM, luego rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo
Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico negro de 1/4 de grosor, tamafio 27.8X8.7 pulgadas, pegadas
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de
grosor. Letras 2 tamafio 60.3X2.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 3/8 de grosor pegadas a fascia de ACM. Letrero instalado en
fachada de ACM a una altura de 2.2 mt.

2 Letrero exterior

Reemplazo 3 panderetas de lona tensada y estructura de perfiles
galvanizados, tamafio total 1,664X30 pulgadas, instalada al rededor
del techo del edificio, sujeta a estructura de tubos galvanizados.
Pandereta dividida en parte 3 de medidas diferentes. Uno tamafio
608 pulgadas, otras 444 pulgadas y las otras 612 pulgadas. La nueva
impresion debe estar impresa fullcolor con clear para proteccién de
la impresién. Tanto la lona, como la tinta de impresién deben
garantizar una durabilidad de 3 afios. Instalado a una altura de 22
pies. Es necesario hacer visita para rectificar medidas y condiciones
de instalacidn.

3 Cintillo

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
4 Logos Frost ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza 1
de los logos actuales de tamafo similar.

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

5 Sticker Infomural gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas. 1
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
6 Sticker Porta gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas. 1
Brochure

L
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Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
70X17.8 pulgadas. Isotipos tamafios 37.8X17.8 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafo 29.6X9.2 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 4x3.5
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 04: Administracion Local Azua

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
120X80X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 58.6X26.5 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccion de la
impresién. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 45.8X14.3 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 85X4.6
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado en muro de concreto con
angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segun disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 65X16 pulgadas. Isotipos
tamafios 35.2X16 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de
1/4 de grosor, tamafio 27.6X8.6 pulgadas. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 2.5x3
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 05: Administraciéon Local Barahona

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
187X36X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 55.5X24.89 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para protecciéon de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 43X13.4
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 62.6X9.75 pulgadas, cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y
cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil
gris. Letrero instalado anclado a antepecho de concreto con angulares
de 1/8 grosor a una altura de 3.5 mt. Incluye la desinstalacion y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segin disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamafio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefo, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafo 4x2.7
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Oficina No. 06: Colecturia Neiba

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de
4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1,
tamafio 110X24X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear
de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 38.5X17.4 pulgadas,
atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de
1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone
Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccidn de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico
clear de 1/4 de grosor, tamafio 30.1X9.4 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de
grosor. Letras 2 tamafio 22.4X6.6 pulgadas, cortadas en acrilico
clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado a una altura de 2.4 mt, anclado a pared de
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concreto con angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalacién y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para
2 Logos Frost ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y 1
limpieza de los logos actuales de tamaifio similar.

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

3 Sticker Infomural gris, impreso, troquelado segiin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
Sticker Porta gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Brochure

Logo en acrilico cortado tamafio total 43X19.4 pulgadas, cortado
en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo
impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
5 Logo decorativo desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y 1
resanamiento de pared tamafio 3x2.5 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal
cuadrado tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con
pintura anticorrosiva y pintura blanca. Cajén de ACM color blanco,
tamafio 54X43.3X4 pulgadas, pintado segin disefio, color verde
Pantone 376C, terminacion automotriz. 2 logos cortados en acrilico
1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil
adhesivo impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y
rojo Pantone Red 032C, pintado con clear de exterior para
proteccion. Letrero debe estar construido y tener tratamiento que
lo haga resistente a las condiciones del tiempo e intemperie. 1
Requiere perforar el suelo y rellenar con concreto para fijar el
letrero a 3 pies de profundidad. Incluye desinstalacion y desecho
de letrero actual con caracteristicas semejantes.

Letrero tipo
bandera
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Oficina No. 07: Administracion Local San Juan de la Maguana

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior
ventana 1

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamafo
139X26.75X1.25 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4
de grosor. Isotipos tamafios 42.9X20.3 pulgadas, pegadas a fascia de
ACM, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico negro de 1/4 de
grosor, tamafo 33.6X10.5 pulgadas, pegadas a fascia de ACM. Letras 2
tamafio 45.2X6.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor
pegadas a fascia de ACM y rotulada con vinil gris. Letrero va instalado
dentro de marco de ventana a una altura de 7 pies. Es necesario hacer
visita para rectificar condiciones de instalacién. Incluye la rotulaciéon de
ventanal tamafio 142X28 pulgadas, con vinil de corte color blanco,
desinstalacién y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Letrero
exterior
ventana 2

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 1x1, tamafo
189X40X1.25 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4 de
grosor. Isotipos tamafios 59.6X28.1 pulgadas, pegadas a fascia de ACM,
rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032Cy
vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para proteccion de
la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafio 46.7X14.6 pulgadas, pegadas a fascia de ACM. Letras 2 tamafio
61X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor pegadas a
fascia de ACM y rotulada con vinil gris. Letrero va instalado dentro de
marco de ventana a una altura de 10 mt. Es necesario hacer visita para
rectificar condiciones de instalacidn. Incluye la rotulacién de ventanal
tamafo 192X44 pulgadas, con vinil de corte color blanco, desinstalacion
y desecho del letrero actual de caracteristicas similares. Es necesario
utilizar gria para realizar este trabajo.

ACM entrada

Reemplazo de Cajetin de ACM gris silver, tamafio 80X18 pulgadas,
doblado en forma de L, anclado a pared y techo de la entrada del local.
Este trabajo incluye un logo cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio total 48X12.5 pulgadas. Isotipo rotulado con vinil de corte e
impreso segun colores del logo DGII y letras en acrilico negro. Se debe
utilizar silicén gris silver similar al existente. Es necesario realizar visita
para rectificacion.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio 75X19
pulgadas. [sotipos tamafios 40.5X19 pulgadas, rotulado con vinil impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 y
acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock.
Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
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resanamiento de pared tamafio 6.5x3 metros (Masillado y 2 manos de

pintura 38A2P).

Sticker
letreros
escaleras

Rotulacién de letrero acrilico existente con vinil respaldo gris, impreso,

troquelado segin disefo, tamafio 13.2X8.1 pulgadas.

12

Oficina No. 08: Colecturia Las Matas de Farfan

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
135X27X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 41.4X18.7 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la
impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 32.4X10 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 41X7.5
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una altura de 3 mt, anclado
avuelo de concreto con angulares de 1/8 grosory 2 perfiles metalicos
para usar como pie de amigo. Incluye la desinstalacion y desecho del
letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para
ser colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza
de los logos actuales de tamafo similar.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado seguin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de
grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul
Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico
negro de 1/4 de grosor, tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado
atornillado a pared de concreto. Incluye desinstalacion de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamafio 3.2x2.5
metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
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Oficina No. 09: Colecturia Elias Pifia

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 135X32X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 47.5X21.5 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 37.2X11.6 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 26X8.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado a una altura de
3 mt, anclado a vuelo de concreto con angulares de 1/8 grosory 2 perfiles
metalicos para usar como pie de amigo. Incluye la desinstalacién y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Logos Frost

Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados seglin disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamaiio similar.

Sticker
Infomural

Rotulacidén de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidén de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafo total 75X18.3 pulgadas. [sotipos tamafios
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
concreto. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 3.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Oficina No. 10: Colecturia Jimani

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 188X44X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafos 67.7X30.6 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccién de la impresion. Letras 1 cortadas
en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 53X16.5 pulgadas, atornilladas
a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 35.6X12.7 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a
antepecho de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3.5
mt. Incluye la desinstalacién y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Sticker
Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

e
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Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.3 pulgadas. [sotipos tamafios
40.8X18.3 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor, laminado
con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor,
tamafio 31.7X10 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
concreto. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 5x2.7 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Oficina No. 11: Colecturia Pedernales

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio
94X23X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 35X16.5 pulgadas, atornillado a fascia de
ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de
corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full
color, pintado con clear de exterior para proteccion de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 27.4X8.5
pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 17X5 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris.
Letrero instalado anclado a antepecho de concreto con angulares de
1/8 grosor a una altura de 2.40 mt. Incluye la desinstalacion y desecho
del letrero actual de caracteristicas similares.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo
gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

3.1.6 Lote 6- Zona Este: Administraciones Locales San Pedro de Macoris, Hato Mayor, Centro de Servicios

Monte Plata, Administraciones Locales El Seibo, La Romana, Higliey, Bavaro.

Oficina No. 01: Administracion Local San Pedro de Macoris

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Letrero exterior

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco
de 4mm de grosor con estructura de perfiles galvanizados de
2x1, tamafio 142X30X2 pulgadas. Elementos cortados en
acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor. Isotipos tamafios 42X19
pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego cubierto con capa
de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color,
pintado con clear de exterior para protecciéon de la impresion.
Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio
32.8X10.2 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio
44.3X7.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor
atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico
clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero
instalado a una altura de 4.5 mt, anclado a pared de concreto
con angulares de 1/8 grosor. Incluye la desinstalacién y
desecho del letrero actual de caracteristicas similares.
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Logo frost tamafio 22X10 pulgadas, troquelados segun disefio.
Para ser colocados en puertas de cristal. Incluye

2 Logos Frost desinstalacion y limpieza de los logos actuales de tamafio 2
similar.
Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil
3 Sticker Infomural | respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafo 1
26.5x8.3 pulgadas.
. Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil
Sticker Porta .. P o
4 respaldo gris, impreso, troquelado segtn disefio, tamafio 20x7 1
Brochure
pulgadas.
. Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil
5 Sticker Porta respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 1
Brochure VHM p gris, imp »troq 8 ’
5 pulgadas.

Logo en acrilico cortado tamafio total 70X17 pulgadas.
Isotipos tamafos 37.9X17 pulgadas, cortado en acrilico clear
de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
6 Logo decorativo Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor, tamafio 1
29.7X9.2 pulgadas. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas
similares y resanamiento de pared tamafio 2.5x3 metros
(Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

Logo en acrilico cortado tamafio total 53X13 pulgadas.
Isotipos tamafios 28.75X13 pulgadas, cortado en acrilico clear
de 1/4 de grosor, laminado con vinil adhesivo impreso full
color y de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C.
Letras cortadas en acrilico negro de 1/4 de grosor, tamafio
22.5X7 pulgadas. Letrero instalado pegado a dintel de cristal. 1
Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y rotulaciéon de dintel con vinil de corte blanco tamafio
78.5X23.

Logo decorativo
dintel

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal
cuadrado tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con
pintura anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color
blanco, tamafio 54X43.3X4 pulgadas, pintado segun disefio,
color verde Pantone 376C, terminacién automotriz. 2 logos
cortados en acrilico 1/2pulgada de grosor, tamafio 46X20
Letrero tipo pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso full color y

bandera vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C,
pintado con clear de exterior para proteccién. Letrero debe
estar construido y tener tratamiento que lo haga resistente a
las condiciones del tiempo e intemperie. Requiere perforar el
suelo y rellenar con concreto para fijar el letrero a 3 pies de
profundidad. Incluye desinstalacion y desecho de letrero
actual con caracteristicas semejantes.

L
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Oficina No. 02: Administraciéon Local Hato Mayor

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor, tamafio 171X31.4X4 pulgadas, troquelado segin elementos
para retroiluminacién push trouhg, estructura de perfiles galvanizados.
Elementos cortados en acrilico clear de 3/8 de grosor. Isotipos tamafios
53.1X25.1 pulgadas, rotulado con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo
Pantone Red 032C y vinil impreso full color. Letras 1 cortadas en acrilico
clear de 3/8 de grosor, tamafio 41.7X13 pulgadas. Letras 2 tamafio
51X9.1 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 3/8 de grosor rotulada
con vinil gris. Todos los elementos retroiluminados push trouhg con
leds de alta luminosidad y bajo consumo, conectados a salida eléctrica
actual. Letrero instalado anclado a fachada de fibrocemento existente,
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 9.5 pies dentro de plaza
iberia. Incluye la desinstalacion y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares. Este trabajo debe ser realizado en horario
nocturno fuera del horario de funcionamiento de la plaza.

1

Reemplazo de
rotulacién letrero
saliente

Rotulacién de letrero acrilico existente, 2 caras, con vinil impreso
fullcolor, respaldo gris, tamafio 21X8.5 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker Infomural

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacidn de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segun disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
65X16.6 pulgadas. Isotipos tamafios 35.1X16.6 pulgadas, rotulado con
vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone
Red 032C. Letras tamafio 27.5X8.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear
de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares
y resanamiento de pared tamafio 3.5x2.8 metros (Masillado y 2 manos
de pintura 38A2P).

Letrero tipo
bandera

Letrero de exterior tipo bandera de 2 caras. Tubo de metal cuadrado
tamafio 4X4 pulgadas y 19 pies de largo, tratado con pintura
anticorrosiva y pintura blanca. Cajon de ACM color blanco, tamafio
54X43.3X4 pulgadas, pintado segin disefio, color verde Pantone 376C,
terminacién automotriz. 2 logos cortados en acrilico 1/2pulgada de
grosor, tamafio 46X20 pulgadas, rotulados con vinil adhesivo impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C,
pintado con clear de exterior para proteccion. Letrero debe estar
construido y tener tratamiento que lo haga resistente a las condiciones
del tiempo e intemperie. Requiere perforar el suelo y rellenar con
concreto para fijar el letrero a 3 pies de profundidad. Incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual con caracteristicas
semejantes.
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Oficina No. 03: Centro de Servicios Monte Plata

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm
de grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamaiio
138X28X2 pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8
de grosor. Isotipos tamafios 42.9X20.3 pulgadas, atornillado a fascia
de ACM, luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso
full color, pintado con clear de exterior para proteccién de la
impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor,
tamafio 33.6X10.5 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM y cubiertas
por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio 41.6X6.4
pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear de 1/8 de grosor
rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared de concreto
con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3.6 mt.

1 Letrero exterior

Logo frost tamafio 24X10 pulgadas, troquelados seglin disefio. Para
2 Logos Frost ser colocados en puertas de cristal, requiere desinstalacion y 2
limpieza del logo existente de iguales dimensiones.

Letrero en acrilico, una cara, tamafio 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color
en vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no
visible. Texto: horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco
detras.

3 Horario de Servicio

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafo 30.48 x 50.80 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico incluye laminado del
cristal con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte
posterior del letrero no sea visible. Texto: No Armas, Gorras, Gafas.

4 Letrero No Armas

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
5 Hale vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. 2
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Hale.

Letrero en acrilico, 1 cara, pegado, tamafio 19.05 x 6.35 cm. Acrilico
de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en vinil
6 Empuje adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. 2
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
Empuje.

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafio 21.59 x 27.94 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico.

7 Turno Preferencial

Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm.
Acrilico clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Cada letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores
indicados en el informe grafico. Texto: Caja, Informacién, Vehiculos
de Motor.

8 Colgantes 1 cara
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Letrero en acrilico, 2 caras, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm. Dos
placas de acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero
impreso full color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte
9 Colgantes 2 caras posterior de cada placa de acrilico. Letrero, incluye cables para 2
colgarlos y los sujetadores indicados en el informe grafico. Texto:
Control de Contribuyentes, Fiscalizacion Interna, Tasacidon, Apoyo
Legal.

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 20.32 x 15.24 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
10 nimeros planos color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del 2
acrilico. Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Nimeros: 1
(Caja), 3 (VHM).

Letreros triangulares pegados, en acrilico, 2 caras, tamafio total 20.32
Némeros cm x 35.55 cm. Con 3 flexiones para formar angulos de 70 grados.
11 . Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full 2
triangulares . : : . .
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Nimeros: Varios.

Letreros en acrilico, 1 Cara, pegados, tamafio 33.02 x 8.89 cm. Acrilico
clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en
12 Letreros de oficina | vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. 5
Usar un adhesivo que resista el peso del acrilico. Texto: Varios, ver
artes.

Letreros en acrilico 1 cara, pegados, tamafno 27.94 x 10.16 cm.
Acrilico clear de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full
color en vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del
acrilico. Texto: Solo Personal Autorizado. Incluye laminado del cristal
con vinil blanco al tamafio del letrero para que la parte posterior del
letrero no sea visible.

13 SPA

Confeccion e instalacién de porta afiches en acrilico con tornillos
decorativos. Cada porta afiche esta compuesto de dos placas de
14 Porta afiches acrilico clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 cm y 4
4 agujeros con tornillos decorativos de 1.90 cm de diametro por 2.54
cm de largo.

Confeccién y suministro de porta brochure tamafio 132 cm x 84 cm
en acrilico clear de 0.95 cm de grosor y bolsillos en acrilico clear de
0.3 cm de grosor, rotulado tipo espejo con cintillo impreso full color
en vinil tamafio 132 x 17 cm. 28 bolsillos en acrilico tamafio 12.7 x
16.51 cm, colocados en forma escalonada, 4 filas de 7 bolsillos
pegados entre si y 1 bolsillo tamafio 22.86 x 26.67 cm. Todos los
bolsillos con 3.81 cm de profundidad. Incluye 4 tornillos decorativos
de grosor y tamafio adecuados para el peso del letrero. Texto cortado
en acrilico blanco de 0.3 cm de grosor. Incluye 4 tornillos decorativos
para sujetar a pared.

15 Porta Brochure

Sticker Porta Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

16 Brochure gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14.6x5.8 pulgadas.

Letreros en sintra 1 cara pegados tamafio 40.64 cm x 20.32 cm. Sintra

Salida de de 0.3 cm de grosor laminado en vinil de corte reflectivo color Avery
emergencia Green 0507. Texto: Salida de Emergencia con flecha hacia la
izquierda.

17

Rotulacion de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo

18 InfoMural gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Triangulos en acrilico de 0.3mm, con 2 caras, tamafio total

Disponible / Fuera
20.32X11.43 cm, cada cara tiene un tamaifio de 20.32 cm x 3.81 cm. 4

19 de Serv.
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Rotulado en vinil adhesivo impreso full color, incluye laminado clear
de proteccién.

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio
60X15.3 pulgadas. Isotipos tamafios 32.4X15.3 pulgadas, rotulado
con vinil impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo
Pantone Red 032C. Letras tamafio 25.4X8 pulgadas, cortadas en
acrilico clear de 1/4 y acrilico negro de 1/8. Letrero instalado
atornillado a pared de sheetrock.

20 Logo decorativo

Letrero en acrilico clear cortado de 1/4 cm de grosor tamafio total
50.5X13 pulgadas. Isotipo cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor
tamafio 27.3X13 pulgadas laminado con impresidn full color en vinil
adhesivo, incluye clear de proteccién ultravioleta. Letras 1, cortadas
en acrilico negro de 1/4 de grosor tamafio 21.4X6.6. Letrero
instalado a una altura de 2.5 mt sobre cristal. Incluye laminado del
cristal con vinil blanco tamafo 60X22 pulgadas y desinstalacion de
letrero actual de igual tamafio y caracteristicas.

21 Letrero dintel

Rotulacién de 2 caras de letrero acrilico existente con vinil respaldo

22 Letrero saliente gris, impreso, tamafio 21X8 pulgadas.

Oficina No. 04: Administracion Local El Seibo

item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad

Suministro e instalacion de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 176X35X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 54.5X23.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccion de la impresion. Letras 1 cortadas
1 Letrero exterior en acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 42.6X13.3 pulgadas, 1
atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8
de grosor. Letras 2 tamafio 53.5X9 pulgadas, cortadas en acrilico clear de
1/4 de grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de
acrilico clear de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado
anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de
5.5 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del letrero actual de
caracteristicas similares.

Logo frost tamafio 50X12.3 pulgadas, troquelados segtn disefio. Para ser

2 Logos Frost colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalaciéon y limpieza de los 1
logos actuales de tamafio similar.
Sticker Porta Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
3 Brochure VHM impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas. 1
. Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
4 Sticker Infomural | | PR - 1
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.
5 Sticker Porta Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris, 1
Brochure impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

L
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Logo en acrilico cortado tamafio total 75X18.4 pulgadas. Isotipos
tamafios 40.6X18.4 pulgadas, cortado en acrilico clear de 1/4 de grosor,
laminado con vinil adhesivo impreso full color y de corte azul Pantone
294C y rojo Pantone Red 032C. Letras cortadas en acrilico negro de 1/4

6 Logo decorativo | de grosor, tamafio 31.8X10 pulgadas. Letrero pegado a fachada de cristal 1
con pegamento resistente al peso del acrilico. Incluye logo troquelado en
espejo en vinil de corte blanco para rotular la parte posterior del cristal
para que el pegamento no sea visible. Incluye remocién y limpieza de
logo actual con las mismas caracteristicas instalado en el mismo cristal.
Reemplazo de Reemplazo y limpieza de laminado de seguridad serie 7000, en fachada
7 laminado de de cristal, tamafio 3.2X2.5 mt. Nuevo laminado de seguridad serie 7000. 1
seguridad
Confeccion e instalacion de porta afiches en acrilico con tornillos
' decorativos. Cada porta afiche estd compuesto de dos placas de acrilico
8 Porta afiches clear de 0.3 cm de grosor, un tamafio 45.72 cm x 60.96 cm y 4 agujeros 10
con tornillos decorativos de 1.90 cm de didmetro por 2.54 cm de largo.
Letreros en acrilico, 1 cara, colgantes, tamafio 60.96 x 22.86 cm. Acrilico
9 Colgante 1 cara clear de 0.63 cm de grosor, contenido del letrero Impreso full color en 1
vinil adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico. Cada
letrero, incluye cables para colgarlos y los sujetadores.
Oficina No. 05: Administracién Local La Romana
item Descripcion Especificaciones Técnicas Cantidad
Logo cortado en acrilico clear de 3/8+1/8 cm de grosor, 2
tamafio 36.1X29.7 pulgadas, atornillado a fachada de ACM,
luego cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil
1 Céipula letrero exterior de corte azul Pantone 294Cy rojo Pantone Red 032C. Letrero
instalado sobre fachada interior de centro comercial Multi
Plaza a una altura de 3.5 metros. Este trabajo debe ser
realizado en horario nocturno, fuera del horario de
operaciones de la plaza.
Logo frost tamafio 60x14.4 pulgadas, troquelados segun 1
diseno. Para ser colocados en puertas de cristal, requiere
2 Logos Frost . g o . .
desinstalacion y limpieza del logo existente de iguales
dimensiones.
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil 1
3 Sticker Porta Brochure respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafo
20x7 pulgadas.
Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil 1
4 Sticker Infomural respaldo gris, impreso, troquelado segin disefio, tamafio
26.5x8.3 pulgadas.
Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, 1
tamafio 75X18.6 pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6
pulgadas, rotulado con vinil impreso full color y vinil de corte
azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Letras tamafio
5 Logo decorativo recepciéon | 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico
negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de
sheetrock. Incluye desinstalacién de letrero de
caracteristicas similares y resanamiento de pared tamaiio
4.9x.3.3 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).
Rotulacidn de afiche rotulado en acrilico existente con vinil
6 Sticker afiches de servicios | respaldo gris, impreso, troquelado segun disefio, tamafio 2

37.4X18 pulgadas.
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Oficina No. 06: Administracion Local Higiiey

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 176X33.2X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 54.5X23.9 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul
Pantone 294C, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado
con clear de exterior para proteccidn de la impresion. Letras 1 cortadas en
acrilico clear de 1/4 de grosor, tamafio 42.6X13.3 pulgadas, atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letras 2 tamafio 56.2X9.6 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de
grosor atornilladas a fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico clear
de 1/8 de grosor rotulada con vinil gris. Letrero instalado anclado a pared
de concreto con angulares de 1/8 grosor a una altura de 3 mt. Incluye la
desinstalacion y desecho del letrero actual de caracteristicas similares.

Letrero
directorio

Reemplazo de rétulo actual en caja de luz existente con nueva rotulacién
tamafio 96.7X28.5, con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C, vinil negro y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior
para proteccion de la impresion. Rotulado sobre lona de directorio actual,
instalado a una altura de 7 mt. Requiere remover laminado actual de
longitud similar. Tanto el vinil como la tinta de impresién debe garantizar
una durabilidad de 3 afios.

Logos Frost

Logo frost tamafno 35.2X16 pulgadas, troquelados segin disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal. Incluye desinstalacién y limpieza de los
logos actuales de tamaifio similar.

Reemplazo de
rotulacién
letrero

Rotulacidn de letrero acrilico existente, 2 caras, con vinil impreso fullcolor,
respaldo gris, tamafio 21X8.5 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio 75X18.6
pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con vinil
impreso full color y vinil de corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red
032C. Letras tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clearde 1/4 y
acrilico negro de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock.
Incluye desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y
resanamiento de pared tamafio 3.5x2.2 metros (Masillado y 2 manos de
pintura 38A2P).

Horario de
Servicio

Letrero en acrilico, una cara, tamafo 25.40 x 17.78 cm. Una placa de
acrilico de 0.3 cm de grosor, contenido del letrero impreso full color en
vinyl adhesivo y rotulado tipo espejo a la parte posterior del acrilico.
Letrero pegado a puerta de cristal, utilizar adhesivo no visible. Texto:
horario de servicio. Incluye laminado en vinil blanco detras.
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Oficina No. 07: Administracién Local Bavaro

item

Descripcion

Especificaciones Técnicas

Cantidad

Letrero
exterior

Suministro e instalacién de letrero con fascia de ACM blanco de 4mm de
grosor con estructura de perfiles galvanizados de 2x1, tamafio 215X42X2
pulgadas. Elementos cortados en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor.
Isotipos tamafios 70X31 pulgadas, atornillado a fascia de ACM, luego
cubierto con capa de acrilico de 1/8, rotulado con vinil de corte azul Pantone
294C(, rojo Pantone Red 032C y vinil impreso full color, pintado con clear de
exterior para proteccién de la impresion. Letras 1 cortadas en acrilico clear
de 1/4 de grosor, tamafio 55.2X17.2 pulgadas, atornilladas a fascia de ACM
y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor. Letras 2 tamafio
60.5X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 de grosor atornilladas a
fascia de ACM y cubiertas por capa de acrilico negro de 1/8 de grosor.
Letrero instalado anclado a pared de concreto con angulares de 1/8 grosor
a una altura de 17 mt. Incluye la desinstalacién y desecho del letrero actual
de caracteristicas similares. Se necesita griia para este trabajo e incluir
plataformas de madera para que las gomas no maltraten la grama.

Letrero
directorio

Reemplazo de rétulo actual en caja de luz existente con nueva rotulacion
tamafio 65X15.5, con vinil de corte azul Pantone 294C, rojo Pantone Red
032C, vinil negro y vinil impreso full color, pintado con clear de exterior para
proteccion de la impresién. Rotulado sobre acrilico blanco de directorio
actual, instalado a una altura de 7 tm. Requiere remover laminado actual de
longitud similar. Tanto el vinil como la tinta de impresién debe garantizar
una durabilidad de 3 afios.

Logo dintel

Letrero cortado en acrilico clear de 1/4+1/8 de grosor, tamafo 42.3X18.4
pulgadas, rotulado en la parte frontal con vinil impreso full color y vinil de
corte azul Pantone 294C y rojo Pantone Red 032C. Todos los elementos
pegados a placa de acrilico de 1/4 de grosor, tamafio 56X21 pulgadas, con 6
tornillos decorativos para instalar en pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion y desecho de letrero actual de caracteristicas similares y
resanamiento los agujeros dejados por el letrero actual.

Logos Frost

Logo frost tamafio 35.2X16 pulgadas, troquelados segun disefio. Para ser
colocados en puertas de cristal.

Sticker Porta
Brochure
VHM

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 14 x 5 pulgadas.

Sticker
Infomural

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 26.5x8.3 pulgadas.

Sticker Porta
Brochure

Rotulacién de cintillo acrilico de mural existente con vinil respaldo gris,
impreso, troquelado segin disefio, tamafio 20x7 pulgadas.

Logo
decorativo

Letrero cortado en acrilico de 1/4+1/8 pulgada de grosor, tamafio 75X18.6
pulgadas. Isotipos tamafios 40.23X18.6 pulgadas, rotulado con vinil impreso
full color y vinil de corte azul Pantone 294Cy rojo Pantone Red 032C. Letras
tamafio 31.8X10 pulgadas, cortadas en acrilico clear de 1/4 y acrilico negro
de 1/8. Letrero instalado atornillado a pared de sheetrock. Incluye
desinstalacion de letrero de caracteristicas similares y resanamiento de
pared tamafo 2.2x2.5 metros (Masillado y 2 manos de pintura 38A2P).

ARTICULO 4.- MONTO DEL CONTRATO. -

4.1 El precio total convenido por concepto del presente contrato asciende a
DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD

) con ITBIS incluido.

PESOS
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ARTICULO 5.- FORMA DE PAGO. -
5.1 Los pagos seran realizados en pesos dominicanos.

5.2 La condicién de pago establecida es crédito a treinta (30) dias, contados a partir de la recepcién de
la factura correspondiente en la Gerencia Administrativa y Financiera y emisiéon del informe de
satisfaccion de los bienes entregados emitido por el drea requirente.

5.3 En caso de requerir un anticipo no debe exceder del veinte por ciento (20%) del valor de la
contratacidén y se hara contra presentacién de una garantia bancaria o péliza de seguro de buen uso de
anticipo que cubra la totalidad del avance inicial.

5.4 EL PROVEEDOR no estara exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del
presente contrato.

12.6 LA DGII esta exenta de la obligacién de pago y de cualquier otra obligacién, si EL PROVEEDOR no
realizara la entrega de los bienes adjudicados conforme a lo establecido en el cronograma de entrega
indicado en el articulo 3, numeral 3.2 del presente contrato.

ARTICULO 6.- CRONOGRAMA DE ENTREGA. -

6.1 EL PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes indicados en el articulo 3 del conforme el
cronograma de entregas indicado a continuacién:

LOTES CRONOGRAMA PARA ENTREGA DE LOTES
ADJUDICADOS

Lote 1 50 dias calendario

- Alos 15 dias a partir de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccion de la senalizacion de los Lotes adjudicados.

- A partir del dia 30 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccion de los lotes adjudicados.

- Apartirdelos 31 dias de aprobacion de las muestras, se debe iniciar la instalacién
de la Sefializacion.

Lote 2 70 dias calendario

- Alos 20 dias a partir de la aprobacion de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccidn de la sefializacion de los lotes adjudicados.

- A partir del dia 40 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccion de los Lotes adjudicados.

- Apartirdelos 41 dias de aprobaciéon de las muestras, se debe iniciar la instalacion
de la Sefializacion.

Lote 3 90 dias calendario

- Alos 25 dfas a partir de la aprobacion de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccidén de la sefalizacién de los Lotes adjudicados.

- A partir del dia 50 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccidén de los Lotes adjudicados.

- Apartirdelos 51 dias de aprobacion de las muestras, se debe iniciar la instalacién
de la Sefializacidn.
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105 dias calendario

Alos 30 dias a partir de la aprobacidn de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccién de la sefalizacién de los Lotes adjudicados.

Lote 4 - A partir del dia 56 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccion de los Lotes adjudicados.
- Apartirdelos 57 dias de aprobacion de las muestras, se debe iniciar la instalacion
de la Sefializacion.
Lote 5 125 dias calendario
- Alos 35 dias a partir de la aprobacion de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccidén de la sefalizacién de los Lotes adjudicados.
- A partir del dia 64 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccidon de los Lotes adjudicados.
- Apartirdelos 65 dias de aprobacion de las muestras, se debe iniciar la instalacion
de la Sefializacion.
Lote 6 135 dias calendario

Alos 40 dias a partir de la aprobacidn de las muestras, se debe tener listo el 50%
de la confeccidn de la sefalizacién de los Lotes adjudicados.

A partir del dia 74 de la aprobacién de las muestras, se debe tener listo el 100%
de la confeccién de los Lotes adjudicados.

A partir de los 75 dias de aprobacién de las muestras, se debe iniciar la instalacién
de la Sefializacidn.

6.2 EL PROVEEDOR se compromete a entregar en el lugar designado por LA DGII dentro del ambito
territorial de la Republica Dominicana y conforme al Cronograma de Entrega establecido, a saber:

Direcciones por oficina.

LOCALIDAD UBICACION
LOTE 1
Administracion Local San Carlos | Av. México Esq. C/Jacinto de la Concha, San Carlos, Distrito
Nacional.
Administracion Local Zona Autopista de San Isidro, 2do. Nivel de la Plaza Comercial City
Oriental Centre, al lado de Price Smart, Santo Domingo Este.
Estafeta Puerto Ferries Zona Av. Francisco Caamafio Defid, Terminal Don Diego, Zona Colonial,
Oriental Distrito Nacional.

Administracién Local Boca Chica | Plaza Villa Florencia, Avenida 20 de Diciembre esquina Juanico

Garcia, Local 102.

Centro de Documentacion No. 1 | Calle Julio Verne casi esq. Luisa Ozema Pellerano, Gascue,

Distrito Nacional.

LOTE 2
Administracion Local San C/la Cruz esq. C/ Salcedo en la Plaza Galeria 56, 4to. Nivel, San
Francisco de Macoris Francisco de Macoris.

Administraciéon Local Salcedo C/Prolongacion Hermanas Mirabal, Edif. Oficinas

Gubernamentales, Salcedo.

Administracién Local La Vega Plaza Galeria 47, Av. Rivas Esq. Luis Alberti, 2do. Nivel, La Vega.

Administracién Local Bonao Edificio Galerias Bonao, Av. Las Hortensias esq. Av. Libertad 2do

Nivel, Bonao.
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Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor San
Francisco de Macoris

C/ 27 de Febrero Esq. C/ Mella, Edificio de Oficinas
Gubernamentales, San Francisco de Macoris.

Centro de Servicios Constanza

C/Salome Urena No. 44, Constanza.

Centro de Servicios Villa
Altagracia

Antigua autopista Duarte o Duarte Vieja No.2, frente al play de
béisbol de Villa Altagracia.

Colecturia Jarabacoa

C/Paseo de los Maestros, Esq. C/Estela Geraldino, Plaza Belliard,
Jarabacoa.

LOTE 3

Administracién Local Santiago

3er. nivel de la Plaza Amira, Carretera Duarte, km 2%, Sector
Carmelita (Frente a la Ferreteria Ochoa), Santiago

Administracion Grandes
Contribuyentes Santiago

Av.27 de Febrero, Esq. Av. Las Palmas, Las Colinas, Santiago.

Administracion Local Miraflores

Av. Estrella Sadhald No.100, Santiago de los Caballeros

Servicio Personalizado de
Vehiculos de Motor Santiago

Av. Estrella Sadhalg, Esq. Av.27 de Febrero. Edif. Antonio Guzman,
Huacalito, Santiago.

Administracién Local Nagua

Av. Maria Trinidad Sanchez No. 2, Plaza L&R Comercial, 4to Nivel,
Nagua, Rep. Dom.

Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor Nagua

C/ 27 de Febrero, Edificio de Oficinas Gubernamentales, Nagua.

Administracion Local Samana

C/Santa Barbara, Edif. Oficinas Publicas, Primer Nivel, Samana.

Colecturia Sanchez

C/Sanchez No.50, Sanchez, Samana.

Centro de Servicios Local Las
Terrenas

Av. Juan Pablo Duarte, No.238, Plaza Milano, Local No.15, 2do
nivel, Las Terrenas, Samana.

Administracion Local Moca

Av. Los Agricultores, Green Gallery Plaza, 3er. Nivel. Moca,
Provincia Espaillat.

Servicio Personalizado de
Vehiculos de Motor Moca

C/26 De Julio Esq. C/Independencia No.37, Moca

LOTE 4

Administracion Local Valverde
Mao

Calle Duarte No. 33, 2do Piso, Edificio Noroestana

Centro de Transacciones
Vehiculos de Motor Valverde
Mao

C/ Desiderio Arias, #1, Edificio de Oficinas Gubernamentales,
Valverde Mao.

Colecturia Santiago Rodriguez

C/Doctor Dario Gémez No.47, Esq. C/Alejandro Bueno, Edif.
Oficinas Publicas, Santiago Rodriguez.

Administracion Local Puerto
Plata

C/Antera Mota, Esq. C/Separacion No.25, Edif. Oficinas Publicas,
lera Planta, Puerto Plata.

Estafeta Puerto Plata

C/Penetracién Al Muelle, Edif. Portuaria, Puerto Plata.

Colecturia Sosta

C/16 de Agosto, Edif. del Ayuntamiento, El Batey, Sosua.

Colecturia Villa Vasquez

C/16 de Agosto No.77-A, Villa Vasquez.

Administracion Local
Montecristi

C/Presidente Vasquez Esq. C/Federico de Jesus Garcia, Edif.
Oficinas Publicas, Centro Ciudad, Montecristi.

Colecturia Dajab6n

C/Presidente Henriquez No.39, Dajabon.

LOTE 5

Administracion Local San
Cristobal

Edificio La Sirena, antigua Carretera Sanchez, Madre Vieja Sur.

Administracion Local Bani

Carretera Sanchez Casi Esq. C/Canela Mota, Edif. Oficinas
Gubernamentales, Bani.
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Centro de Servicios San José de
Ocoa

Av. Luperén Esq. C/T. Martinez No.10, El Rastrillo, San José de
Ocda.

Administracion Local Azua

C/Respaldo Sanchez, Edificio Gubernamentales, Azua. Al lado del
Palacio de Justicia

Administracion Local Barahona

Av.27 de Febrero Esq. Av. Luperén, Edif. Oficinas
Gubernamentales, Barahona.

Colecturia Neiba

Ave. 27 de febrero esq. C/ Luis Felipe Gonzalez, Neiba.

Administracion Local San Juan
de la Maguana

Plaza San Juan, Av. Independencia Esquina Colén, 2do Nivel, local
65B. San Juan

Colecturia Las Matas de Farfan

C/ Independencia esq. Santomé, Edfi. 22 apto. 104, Las Matas de
Farfan.

Colecturia Elias Pifia

Carretera Sanchez Km. 1, Barrio Los Mangos, Comendador, Elias
Pifia.

Colecturia Jimani

C/19 de Marzo No.18, Jimani.

Colecturia Pedernales

C/ Braulio Méndez esq. C/ Juan Lépez No.15 Edificio
Gubernamental, Pedernales.

LOTE 6

Administracion Local San Pedro
de Macoris

Av. Francisco Alberto Caamaifio Dend, Edif. Oficinas
Gubernamentales, Huacalito, San Pedro De Macoris

Administracion Local Hato
Mayor

Calle Palo Hincado esq. 27 de febrero, Oficinas Gubernamentales,
Hato Mayor C/Pedro Guillermo esquina Duarte, Hato Mayor del
Rey, Plaza Iberia 2do nivel.

Centro de Servicios Monte Plata

Av. Arzobispo Merifio, Esq. Av. Gastén Fernandez Deligne, Edif.
Oficinas Gubernamentales, Monte Plata.

Administracion Local El Seibo

Calle Profesor Le6n No. 02, Las Quinientas, El Seibo, frente al Liceo
Sergio Augusto Veras

Administracion Local La
Romana

Edificio Multiplaza La Romana, Autopista del Este, Esq. Avenida
Circunvalacidn.

Administracion Local Higiiey

Carretera Mella Km. 1, Plaza Taveras Center, 2do. Nivel, Local No.
2, Bloque C, Higiiey.

Administracion Local Bavaro

Av. Barcel6 Km. 38 esq. Boulevard Downtown, Plaza Downtown
Business Center, local 301, Bavaro, Punta Cana.

ARTICULO 7.- REQUISITOS DE ENTREGA. -

7.1 Una vez adjudicado el proyecto, EL PROVEEDOR debe entregar una muestra satisfactoria de tres (3)
letreros de interior en un periodo no mayor a tres (3) dias laborables.

7.2 El tiempo de entrega sera contabilizado a partir de la firma del contrato.

7.3 La produccion de los letreros debe llevarse a cabo de manera simultdnea, en caso de que sea

adjudicado mas de un lote.

7.4 Alos siete (7) dias calendarios de haberse aprobado las muestras se hara una visita de revision para
la cual EL PROVEEDOR debe haber avanzado la produccion minima en un 40%.
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7.5 En el tiempo de entrega exigido debe de estar contemplada la instalacién. Si para la sefializacién de
una oficina se exigen veinte (20) dias calendarios esto significa que la instalacién debe haberse
culminado dentro de este tiempo.

7.6 EL PROVEEDOR debe considerar los tiempos de entrega exigidos y cumplir a cabalidad con ellos ya
sea si le es adjudicado uno o varios lotes.

7.7 EL PROVEEDOR debera asistir a reunién con personal de la DGII para consensuar las
especificaciones técnicas y detalles concernientes a la ejecucidn del proyecto, la misma es indispensable
para validar la oferta presentada en la evaluacion técnica, esta reunion sera coordinada por la DGII.

7.8 EL PROVEEDOR es responsable de ejecutar todo el trabajo sefialado en el pliego de condiciones,
cumpliendo con todas las especificaciones suministradas por LA DGIL.

7.9 EL PROVEEDOR debe realizar las actividades de: suministro, transporte, instalacion y terminacion
del proyecto.

7.10 EL PROVEEDOR debera visitar las localidades para rectificar medidas y ultimar detalles una vez
adjudicado el proyecto.

7.11 EL PROVEEDOR tiene la obligacién de culminar la instalacién de todos los letreros del o los lotes
adjudicados dentro del tiempo especificado en el Cronograma de entrega.

7.12 Antes de partir hacia las localidades se realizara la revision final de los letreros para verificar que
todo este correcto.

7.13 El dia de revision final EL PROVEEDOR debe tener listos todos los letreros de todas las oficinas que
le correspondan.

7.14 Debe de realizar el proyecto, suministrando los materiales a instalar en perfecto estado y nuevo,
exceptuando los casos en que la DGII especifique el suministro de dichos materiales.

7.15 LA DGII, permitirda a EL PROVEEDOR reponer los bienes entregados, siempre y cuando dicha
cantidad no supere el porcentaje indicado en el numeral anterior, que posterior a la entrega y sin iniciar
su uso, se hallaren deteriorados o no conforme con las especificaciones técnicas dadas, en un plazo no
mayor a tres (3) dias calendarios, luego de recibida la notificacién de no conformidad por LA DGII, ya
sea por medios electrénicos o en formato fisico por LA DGIL

ARTICULO 8.- TIEMPO DE VIGENCIA. -

8.1 El plazo de vigencia sera de un (1) afio contado a partir de la fecha de la suscripcién del mismo y
hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el cronograma de entrega de cantidades adjudicadas, el
cual formara parte integral y vinculante del mismo.

ARTICULO 9.- FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. -
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9.1 Ni LA DGII ni EL PROVEEDOR seran responsables de cualquier incumplimiento del contrato si su
ejecucién ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de fuerza mayor o caso
fortuito.

9.2 No seran consideradas causas de fuerza mayor o caso fortuito las siguientes:
9.2.1 Cualquier evento causado por negligencia o accién intencional de una parte;

9.2.2 Cualquier evento que una de LAS PARTES pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o
de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones; e,

9.2.3 Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

9.2.4 La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera de sus
obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando este surja de un evento de
fuerza mayor o caso fortuito y que la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condiciones
establecidos en este documento.

9.2.5 Si por una causa de fuerza mayor o caso fortuito, EL PROVEEDOR no concluyera sus labores en el
plazo establecido, LA DGII otorgard un plazo adicional para la ejecucién por la mitad del plazo
establecido en el articulo 6, inciso 6.1 del presente contrato.

9.2.6 Si EL PROVEEDOR dejara de presentar la reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del
periodo especificado en el articulo 9.1.1, se considerard como que ha renunciado a su derecho en

relacion a la ocurrencia de la fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 10.- MEDIDAS A TOMAR. -

10.1 LAS PARTES acuerdan que en el evento de causas de fuerza mayor o caso fortuito deberan llevar a
cabo el siguiente procedimiento:

10.1.1 La parte afectada debera notificar por escrito en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas a
la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera, debera notificar
por escrito ala otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacién
de fuerza mayor o caso fortuito.

10.1.2 LAS PARTES adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de
un evento de fuerza mayor o caso fortuito.

ARTICULO 11.- OBLIGACIONES DE EL PROVEEDOR. -

11.1 EL PROVEEDOR entregard los bienes previstos en el presente contrato conforme las
especificaciones técnicas contenidas en el pliego de condiciones y modelo aprobado por LA DGII.
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11.2 EL PROVEEDOR presentara a LA DGII, por iniciativa propia o por requerimiento de esta ultima,
todas las informaciones y aclaraciones relacionadas con la ejecucién del contrato.

11.3. EL PROVEEDOR entregara los bienes y cumplird sus obligaciones establecidas bajo este contrato
con diligencia, eficiencia y economia, conforme a las normas y practicas generalmente aceptadas y a las
normas para el ejercicio de la adquisicion de los bienes contratados.

11.4 EL PROVEEDOR actuara en todo momento en su calidad de proveedor de los bienes adjudicados
fiel con relacién a cualquier asunto relacionado con sus servicios o con este contrato y apoyara y
resguardarad los intereses de LA DGII.

11.5 EL PROVEEDOR ejecutara y concluira la entrega de los bienes adjudicados y subsanara cualquier
deficiencia en los mismos identificadas por LA DGII con el cuidado y la diligencia debidos y en riguroso
cumplimiento de las disposiciones del contrato, pliego de condiciones, anexos y sus complementos.

11.6 EL PROVEEDOR se atendra a las 6rdenes administrativas impartidas por LA DGII via EL
COORDINADOR. Cuando EL PROVEEDOR considere que las exigencias de una orden administrativa
sobrepasan los limites establecidos en el contrato, debera notificarlo a LA DGII via EL COORDINADOR
en un plazo no mayor de tres (3) dias a partir del recibo de la orden administrativa. La ejecucion de la
orden administrativa no se suspendera como consecuencia de dicha notificacion.

11.7 EL PROVEEDOR respetard y cumplird toda la legislaciéon y normativa vigente en el Estado
dominicano.

11.8 EL PROVEEDOR es el tnico responsable ante LA DGII de cumplir con el suministro de los bienes
adjudicados, en las condiciones establecidas en el pliego de condiciones EL PROVEEDOR respondera de
todos los dafios y perjuicios causados a LA DGII y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

11.9 EL PROVEEDOR esta obligado a utilizar de forma exclusiva el arte del logo institucional
suministrado por LA DGII para uso exclusivo de los términos de la presente contratacion, en caso de que
LA DGII comprobaré el uso indebido de dicho insumo posterior a la contratacién podra ejercer las
acciones legales correspondientes.

11.10 EL PROVEEDOR debe suplir un personal de nacionalidad dominicana que se encuentre
identificado con su cédula, altamente calificado para la instalacidn. Este personal debe contar con la
experiencia suficiente en trabajos similares; y. en caso de ser extranjero, este debe contar con su
pasaporte.

11.11 EL PROVEEDOR debe dejar las vias de acceso en las mismas condiciones en que las encontr6 antes
de iniciar la instalacién y durante su desarrollo debe garantizar que puedan ser utilizadas de manera
segura y sin riesgos de accidentes por las personas que ingresan y egresan a la edificacién.

11.12 EL PROVEEDOR esta obligado a cuidar la obra existente y reparar cualquier dafio que resulte
como consecuencia de la ejecucién del contrato.
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11.13 EL PROVEEDOR es totalmente responsable de sus equipos y herramientas de trabajo.

11.14 EL PROVEEDOR debe garantizar que las sefializaciones colocadas en el exterior no presenten
indicios de deterioro ni desprendimiento durante los primeros veinticuatro (24) meses a partir de su
instalacién. En caso de que suceda algin problema de la naturaleza indicada, EL PROVEEDOR debe
realizar la reparacién en un periodo no mayor a quince (15) dias laborables sin ningtin costo para LA
DGI]I, siempre y cuando dicho deterioro no se deba a causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

11.15 EL PROVEEDOR debe garantizar que los materiales utilizados permitan que el letrero preserve
las condiciones estéticas 6ptimas por un periodo no menor a cuatro (4) afios.

11.16 EL PROVEEDOR debe garantizar que los letreros instalados estén en perfectas condiciones de
limpieza, aspecto y colocacion. En caso de que suceda lo contrario, este debe realizar las reparaciones
que sean necesarias.

11.17 EL PROVEEDOR para los casos de instalaciones nocturnas en espacios no iluminados debe tener
su propio sistema de iluminacion.

11.18 EL PROVEEDOR debe realizar todos los reforzamientos o instalaciéon de soportes necesarios en
los casos que la superficie no resiste el peso del letrero.

ARTICULO 12.- OBLIGACIONES DE LA DGIL. -

12.1 LA DGII se compromete a realizar el pago indicado en el articulo 4 del presente contrato, segtin las
condiciones acordadas.

12.2 LA DGII se compromete a recibir de manera provisional los bienes objeto del presente contrato en
los domicilios indicados en el articulo 5, inciso 5.1 del presente contrato.

12.3 LA DGII se compromete a que, una vez sea verificada la correspondencia de los bienes entregados
y servicios ejecutados con las especificaciones técnicas indicadas en el pliego de condiciones, procedera
a la recepcion definitiva de los mismos.

ARTICULO 13.- CONFLICTO DE INTERESES. -

13.1 EL PROVEEDOR adoptara todas las medidas necesarias para evitar cualquier situacion de conflicto
de intereses entendiéndose por estas, las que se produzcan como consecuencia de intereses econémicos,
afinidades politicas o nacionales, vinculos familiares o afectivos o cualesquiera de los intereses
contemplados en el articulo 14 de la Ley niimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios, Obras y Concesiones con sus modificaciones, en las cuales se vea comprometida la ejecuciéon
imparcial y objetiva de LA CONTRATACION.

13.2 Ni EL PROVEEDOR ni el personal técnico puesto a su cargo, podran encontrarse dentro de las
prohibiciones del articulo 14 de la Ley nimero 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
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Servicios, Obras y Concesiones con sus modificaciones, siendo EL PROVEEDOR responsable por los
dafios y perjuicios que por su negligencia o dolo pudieren causar al patrimonio publico.

ARTICULO 14.- PROHIBICION DE ACTIVIDADES CONFLICTIVAS. -

14.1 Ni EL PROVEEDOR ni su personal técnico acreditado tendran derecho a comprometerse, directa o
indirectamente, en cualquier negocio o actividad profesional que pueda producir un conflicto de
intereses con las responsabilidades puestas a su cargo en virtud de este contrato.

ARTICULO 15.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. -
15.1 Se considerara incumplimiento del contrato:

15.1.1 Si EL PROVEEDOR no ejecuta todas las obligaciones requeridas a total y completa satisfaccion de
LA DGII, de conformidad a lo establecido en el pliego de condiciones y las especificaciones técnicas.

15.1.2 Si EL PROVEEDOR se demora en la ejecucién de LA CONTRATACION.

15.1.3 Si EL PROVEEDOR no se encuentra al dia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
dispuestas en la Ley numero 11-92 y sus modificaciones.

ARTICULO 16.- PENALIDADES. -

16.1 Las penalidades seran de naturaleza pecuniaria y se aplicaran por incumplimiento de las
obligaciones como se describen en el presente contrato y el pliego de condiciones especificas,
correspondiente al procedimiento de comparacion de precios nimero DGII-CCC-LPN-2023-0017. En
este entendido, las penalidades aplicables durante la ejecuciéon del presente documento son las
siguientes:

16.1.1 Penalidades por incumplimiento del cronograma de entregas:

a) LA DGII aplicara una penalidad de un uno por ciento (1%) del monto total del contrato por cada
dia o fracciéon de dia en que EL PROVEEDOR incumpla con los plazos establecidos para el
suministro de los bienes y servicios requeridos, de conformidad con el cronograma de entrega
contenido en el articulo 6, numeral 6.1 del presente contrato.

16.1.2 Penalidades por incumplimiento de las obligaciones contractuales:

a) En caso de que LA DGII compruebe que los articulos no se corresponden con las especificaciones
técnicas y no cumplan con los requisitos de entrega exigidos detallados en el pliego de condiciones
y en el presente contrato, ademas de lo estipulado con el area requirente, esta procedera a
notificarle dicha situacion a EL PROVEEDOR, a través de medios electréonicos o fisicos,
otorgandoles hasta un plazo de tres (3) dias calendarios para que proceda a la subsanacion
correspondiente. Si EL PROVEEDOR no obtempera con lo requerido, transcurrido este plazo
adicional otorgado, se le aplicard una penalidad del dos por ciento (2%) del monto total
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contratado por cada dia o fraccién de dia en que no se hayan subsanado las faltas indicadas, si el
incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de cinco (5) dias luego del requerimiento de LA
DGII, la penalidad aplicable sera calculada a razén del tres por ciento (3%) del monto total del
contrato por cada dia o fraccién de dia, a partir del dia cinco (5), en que se haya requerido la
subsanacidn; y, por ultimo, si el incumplimiento no se ha subsanado en un plazo de diez (10) dias
y EL PROVEEDOR no ha rectificado su falta, la penalidad aplicable sera equivalente al cuatro por
ciento (4%) del monto total del contrato por cada dia o fraccién de dia en que no se haya corregido
dicho incumplimiento, sin perjuicio de que, a opcién de LA DGII, se proceda a la terminacion del
contrato por dichos incumplimientos.

16.2 En caso de que EL PROVEEDOR incumpla con cualquiera de las obligaciones contractuales
dispuestas en el articulo 11 del presente contrato y en las demas documentaciones descritas en el
articulo 2 las cuales que forman parte integra de la presente contratacién, siempre que dichas
obligaciones no hayan sido individualizadas en el presente articulo, se procederd a aplicar una
penalidad de un cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del contrato por cada dia calendario
de retraso que se mantenga en incumplimiento contados a partir de la fecha en que LA DGII le notifique
a través de medios electrdnicos o fisicos, el incumplimiento detectado.

ARTICULO 17.- CLAUSULA DE TERMINACION DEL CONTRATO. -

17.1 El presente contrato podra ser terminado unilateralmente por disposicién de LA DGII si se presenta
una o varias de las siguientes condiciones:

17.1.1 Si LA DGII comprueba que, a pesar de haber transcurrido el plazo maximo de diez (10) dias para
la subsanacidon de los incumplimientos relacionados a las obligaciones contractuales, EL PROVEEDOR
no ha rectificado su falta.

17.1.2 Si el valor de las penalidades impuestas por las causas mencionadas en el apartado sobre las
penalidades llegare a superar el monto por el cual fue emitida la garantia de fiel cumplimiento del
contrato o dicha garantia se comprueba ha sido cancelada o llegare a resultar insuficiente o llegare a su
término sin renovacion.

17.1.3 Por cualquier incumplimiento de las obligaciones puestas a cargo de EL PROVEEDOR, previa
notificacion a través de medios electrénicos, fisicos o puesta en mora y advertencia a tales fines, a menos
que a sola opcién de LA DGII, se opte por cualquier alternativa de solucién o de aplicacién de penalidad
de las previstas en el contrato.

17.1.4 Si EL PROVEEDOR incumple con cualquiera de las obligaciones tributarias dispuestas en la Ley
numero 11-92 y sus modificaciones.

17.1.5 LA DGII estd facultada a terminar la relacion contractual, sin perjuicio de aplicar las penalidades
que pudieren ser generadas, en caso de que sean evidenciados desperfectos en un diez por ciento (10%)
de los bienes suministrados como resultado de las modificaciones realizadas por EL PROVEEDOR que
fueren contrarias a las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia de la
contratacidn.
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ARTICULO 18.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. -

18.1 Para garantizar el fiel cumplimiento del presente contrato, EL PROVEEDOR, en fecha

(____)delmesde del afio dos mil veintid4s (2022), constituyé la garantia de fiel cumplimiento
del contrato a favor de LA DGII, emitida por el , identificada con el namero , por
un monto de PESOS DOMINICANOS CON 00/100 CENTAVOS (RD$ ),
correspondiente al por ciento (___%) del monto total de la adjudicacién, de acuerdo a lo

establecido en los articulos 112 del Reglamento de Aplicacién de la Ley nimero 340-06, emitido
mediante el Decreto nimero 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012).

18.2 Dicha garantia respondera por los dafios directos e inmediatos, que se produzcan a LA DGII en caso
de incumplimiento, la cual podra ser ejecutada luego de producirse el informe administrativo del area
competente de LA DGII en el cual se sustente los alegados incumplimientos, independientemente del
resto de acciones que legalmente procedan

18.3 En caso de que, a la llegada del término de la vigencia de esta garantia, se continien prestando los
servicios objeto de este contrato EL PROVEEDOR queda obligada a renovarla automaticamente por el

periodo que fuera acordado por LAS PARTES.

ARTICULO 19.- MODIFICACIONES AL CONTRATO. -

19.1 Cualquier modificacién a los términos y condiciones del presente contrato debera hacerse por
acuerdo mutuo entre LAS PARTES, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronolégicamente y la
fecha de vigencia de cada una se contara a partir de la fecha de aprobacidn realizada por LA DGIL

ARTICULO 20.- SUSPENSION. -

20.1 Por parte de LA DGII:

20.1.1 LA DGII tendra derecho a suspender los pagos e inclusive los servicios a EL PROVEEDOR
mediante notificaciéon escrita si EL PROVEEDOR incumple sus obligaciones establecidas bajo este
contrato, siempre y cuando la notificacién de la suspension:

a) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y,
b) Requiera que EL PROVEEDOR resuelva el incumplimiento dentro de un periodo no mayor de diez
(10) dias calendario, a partir del recibo de la notificacién de suspension.

20.2 Por parte de EL PROVEEDOR:
20.2.1 EL PROVEEDOR tendra derecho a suspender el suministro de los bienes mediante notificacién

por escrito a LA DGII, si esta incumple sus obligaciones establecidas en virtud de este contrato,
siempre y cuando la notificacion de la suspension:
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a) Especifique la naturaleza del incumplimiento; y
b) Requiera que LA DGII resuelva el incumplimiento dentro de un periodo no mayor de diez (10)
dias a partir del recibo por parte de LA DGII de la notificacién de suspension.

20.3 La suspension se aplicara a partir de la fecha de vencimiento del plazo indicado en la notificacién.

ARTICULO 21.- EQUILIBRIO ECONOMICO. -

21.1 Cuando ocurrieren acontecimientos extraordinarios o imprevisibles relacionados con las
condiciones existentes al momento en que EL PROVEEDOR presentd su propuesta, la misma podra
solicitar a LA DGII mediante comunicacién motivada en la que fundamente las circunstancias
extraordinarias e imprevisibles por las cuales en la ejecucién de LA CONTRATACION ha perdido la
estabilidad econémica quedando a discreciéon de LA DGII la evaluacién y aprobacion.

21.2 Para ello, EL PROVEEDOR debera notificar, mediante aviso escrito, con un (1) mes de antelacién a
LA DGI]I, la variacién aplicable, adjuntando la publicacién realizada por el Banco Central de la Republica
Dominicana que sustente su pretension.

21.3 En caso de aplicar algun tipo de variacion, EL PROVEEDOR se obliga a suscribir una nueva garantia
bancaria de fiel cumplimiento del contrato que cubra la variacion a realizar a peticion de esta.

21.4 Sin perjuicios de las variaciones que pudieren ser reconocidas por la entidad contratante, ante el
incremento presentado en la moneda de la tasa de cambio del pais de procedencia de los bienes y
servicios objeto de la presente contratacion, LA DGII esta facultada, en el caso de que los motivos que
generaron el reconocimiento de dicha variacién desaparecieren a dejar sin efecto de forma unilateral la
misma y continuar con los montos inicialmente establecidos en el articulo 4, numeral 4.1 del presente
contrato.

21.5 Queda entendido entre LAS PARTES que la solicitud de equilibrio econémico no exime a EL
PROVEEDOR de ejecutar las entregas conforme lo establece el articulo 6, del presente contrato relativo
al cronograma de entrega de las licencias y prestacién de los servicios.

ARTICULO 22.- RESCISION DEL CONTRATO. -

22.1 Sin perjuicio de los dispuesto en el articulo 16 del presente contrato, LA DGII solo podra rescindir
el presente contrato unilateralmente en el caso de falta grave de EL PROVEEDOR y siempre que la
misma no sea originada por acontecimientos de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, LA DGII no
compensara por ningin motivo a EL PROVEEDOR por las sumas adeudadas.

22.2 LA DGII podra rescindir, sin responsabilidad ninguna, el presente contrato, asi como ejecutar la
Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato, si EL PROVEEDOR fuese a la quiebra, o si se extendiese
contra él una orden de administracién judicial, o si se presentase una peticiéon de restructuracion y
liquidacién mercantil o si hiciese algiin convenio con sus acreedores o una cesién a favor de ellos.
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22.3 Enel caso en que EL PROVEEDOR desee renunciar o que ambas partes deseen rescindir el contrato
por acuerdo mutuo, LA DGII compensara a EL PROVEEDOR de acuerdo con el tiempo y al trabajo
porcentual ejecutado a la fecha.

ARTICULO 23.- CESE DE DERECHOS. -

23.1 Con la rescisién del presente contrato, conforme lo establecido en el articulo que antecede, cesan
todos los derechos y obligaciones a excepcion del caso de rescisidn, aquellos derechos y obligaciones de
LA DGII que estén pendientes a esa fecha.

ARTICULO 24.- NULIDADES DEL CONTRATO. -

24.1 La violacidn del régimen de prohibiciones establecido en el articulo 14 de la Ley nimero 340-06,
sobre Compras y Contrataciones Publicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y sus
modificaciones, originara la nulidad absoluta del contrato, sin perjuicio de otra accion que decida
interponer LA DGII.

24.2 La division del presente contrato con el fin de evadir las obligaciones de la Ley ntimero 340-06 y de
las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, sera causa de su nulidad.

ARTICULO 25.- ARREGLO DE CONFLICTOS. -

25.1 LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable
los conflictos o desacuerdos que pudieran surgir con relacion al desarrollo del presente contrato y su
interpretacion.

ARTICULO 26.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

26.1 Todo litigio, controversia o reclamaciéon resultante de este contrato o relativo al mismo, su
incumplimiento, su interpretacion, su resolucion o nulidad serd sometido al Tribunal Superior
Administrativo.

ARTICULO 27.- INTERPRETACION DEL CONTRATO. -

27.1 El significado e interpretacién de los términos y condiciones del presente contrato se hara al
amparo de las leyes de la Republica Dominicana.

ARTICULO 28.- IDIOMA OFICIAL. -
28.1 El presente contrato ha sido redactado en espafiol, que sera el idioma de control para todos los
asuntos relacionados con el significado e interpretacion de los términos y condiciones del presente

documento.

ARTICULO 29.- TITULOS. -
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29.1 Los titulos que siguen el nimero de los articulos en el presente contrato no limitaran, alteraran o
modificaran el significado de este.

ARTICULO 30.- LEGISLACION APLICABLE. -

30.1 EL PROVEEDOR realizara sus servicios de conformidad con las leyes nacionales y tomara todas las
medidas necesarias para asegurar que su personal técnico cumpla con las leyes vigentes en la Republica
Dominicana.

ARTICULO 31.- ELECCION DE DOMICILIO. -

31.1 Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, LAS PARTES eligen domicilio en las
direcciones que figuran en la parte introductoria del presente contrato y, adicionalmente, en las
direcciones de correo electronico de EL COORDINADOR el cual recibira validamente todo tipo de
correspondencia o notificacion relativa al presente contrato, su ejecucion y terminacion.

ARTICULO 32.- ACUERDO iNTEGRO. -

32.1 El presente contrato y sus anexos contienen todas las estipulaciones y acuerdos convenidos entre
LAS PARTES; en caso de ambigiiedad, duda o desacuerdo sobre la interpretacion del mismo y sus
documentos anexos, prevalecera su redaccion. Asimismo, se establece que, si alguna de las disposiciones
de este contrato se declarara invalida, las demdas no seran afectadas y permaneceran plenamente
vigentes.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales de un mismo tenor, uno para cada una de LAS PARTES, y el
otro para los fines correspondientes. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,

capital de la Reptiblica Dominicana, a los (__) dias del mes de del afio dos mil veintitrés
(2023).
POR
POR LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS
LUIS VALDEZ VERAS

Yo Notario Publico de los del niimero del Distrito Nacional,
Matricula nimero . CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas libre y
voluntariamente en mi presencia por los sefiores LUIS VALDEZ VERAS y , de

generales que constan, quienes me aseguran que son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos
por lo que, deben merecer entero crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
capital de la Republica Dominicana, a los (___) dias del mes de del afio dos mil veintitrés
(2023).
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	3.1.3 Lote 3 - Zona Nordeste y Santiago: Administración Local Santiago, Oficina de Grandes Contribuyentes Santiago, Administración Local Miraflores, Centro de Transacciones Vehículos de Motor Santiago, Administración Local Nagua, Centro de Transaccion...
	3.1.4 Lote 4 – Zona Noroeste: Administración Local Valverde Mao, Centro de Transacciones Vehículos de Motor Valverde Mao, Colecturía Santiago Rodríguez, Administración Local Puerto Plata, Estafeta Puerto Plata, Puerto Marítimo Luperón, Colecturía Sosú...
	3.1.5 Lote 5 – Zona Sur: Administraciones Locales San Cristóbal, Baní, Azua, Barahona, San Juan de la Maguana, Centro de Servicios Ocoa, Colecturías Neiba, Las Matas de Farfán, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

